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1. Der Gegenstand und die Aufgaben
der Militiirtopographiet

In der Gefechistitigkeit der Truppen hat die Ausnutzung des
Gelidndes cine groBe Bedeutung. Der Charakter des Gelindes
beeinfluBt die Orgamisation und Fiithrung des Feuers, den Ein-
satz der Technik und bestimmt in vielem die Bedingungen der
Beobachtung, der Tarnung, der Orientierung und des Manbvers.

Die Erfahrungen des GroBen Vaterlindischen Krieges der
Sowjetunion beweisen, daB die erfolgreiche Erfiillung von
Kampfaufgaben nicht zuletzt von der geschickten Ausnuizung
des Gelidndes abhingt.

Die Eigenschaften des Gelédndes, die die Fiihrung des Gefechts
und die Anwendung der Techrk 1m Gefecht beeinflussen, wer-
den die taktischen Eigenschaften des Geldndes genannt.

Dic taktischen Eigenschaften des Gelandes sind bei der Orga-
nisation eines Gefechts mit dem Ziel zu beriicksichtigen, die
Geldndebeschaffenheit entsprechend der Lage fiir die Durch-
fiithrung der cigenen Aufgabe auszunutzen.

Die Beurteilung des Geléndes ist fiir emne allseitig begrun-
dete EntschluBfassung unerlifilich. da die Orgamsation des
Beobachtungs- und Feuersystems, die Art und Weise der An-
naherung an den Gegner usw. wesentlich von der Beschaffen-
heit des Gelidndes abhangen.

Bei der Organisation und Fiihrung des Kampfes ist es not-
wendig, laufend und vollsténdig iiber das Gelidnde informiert
zu scin. Alle Tatigkeiten. die dazu dienen, im Raum der
bevorstehenden Handlungen Angakten uber das Gelinde ein-

1 Topographie .Ortsbesclireibung*, Lehre von der Oberflichengestalt der
Erde und von ihrer kartographischen Darstellung
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1. Das Gelédnde und seine talktischen Eigenschaften

2. Die topographischen Elemente des Geliindes

Das Geldnde ist ein beliebiger Teil der Erdoberfliche mit
den verschiedenen Reliefformen und den darauf befindlichen
kiinstlichen und natiirlichen Geldndeobjekten,

Die Gesamtheit der Bodenerhebungen und Vertiefungen der
Erdoberfliche ist das Relief. Die darauf befindlichen natiir-
lichen und kiinstlichen Gegenstinde nennt man Gelinde-
objekte. Dazu gehéren sowohl die natiirlichen Gelidndeobjekte
(Wilder, Flisse, Seen, Stimpfe, Striducher usw.) als auch die
kiinstlichen (Ortschaften, StraBen, Kanile, Fabriken usw.).

Ein Geldndeabschnitt, der sich von der Umgebung durch
natiirliche Merkmale scharf hervorhebt, zum Beispiel ein

i Waldstiick auf einem Feld oder eine Wiese in emem Wald,
heilt Gelandestiick. Gelidndestiicke haben in der Regel eigene
Benennungen, die auf ihre charakteristischen Merkmale hin-
weisen, zum Beispiel ,Teufelsmoor® oder ,Wolfsschlucht,

Das Relief und die Gelandeobjekte sind die topographischen
Elemente des Gelindes. Das Uberwiegen dieser oder jener
Formen des Reliefs sowie die Anzahl und die Lage der

. Geldndeobjekte zueinander besttmmen den allgemeinen Cha-
rakter, die Besonderheiten und taktischen Eigenschaften des
Geldndes.
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3. Die Formen, Linien und Punkie des Reliefs

Das Relief besteht aus Erhebungen und Vertiefungen ver-
schiedenster Formen und AusmaBe. Trotz der Vielzahl der
Unebenheiten im Relief kann man charakteristische Punkte,
Linien und Formen feststellen (Abb, 1)

Der Berg st eine Erhebung, die
oft kegeliérmig 1st. Der hochsie
Punkt des Berges ist der Gipfel.
Er ist hiufig von kugelfsrmiger
Gestalt oder stellt bisweilen €ine
fast horizontale Flache, Platequ ge-
nannt, dar. Mitunter endet er auch
in einer scharfen Spitze. Den un-
teren Tel des Berges bezeichnet
man als Bergfuf. Die Verbindung
des BergfuBes mit dem Gipfel 1st
der Hang.

Der Bergriicken 1st eine Iinien-
formig. wenig in emzelne Gipfel
aufgeléste. ausgedehnte Erhebung
mit klar ausgeprigten Hangen. Der
hochste Teil des Bergruckens he:B:
Kamm. Liegt ein Teil des Berg-
rickens ticfer, so bezeichnet m::n
diesen Tell als Sattel. Der Satel
hegt  zwischen zwel  benachbarien
Gipfeln  Er 15t die Verbindung
zweler Mulden, die quer zum Kamrr:l
lz.og(-n. Fulren uber einen Satiel
Verkehrswege, dann wird er Pagp
genanng ’

4bh. 3 Der Hugel st eme kleme Er-
D Formen Gos Reliots hebung mit eimer relativen Hshe
von neht mehr als 200 m. Der
Full st el mmer klar heraus-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

i
|
|
H
|
i
H
i

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

gebildet, und die Hiinge haben in der Regel mittlere Neigung.
Kinstlich geschaffene Hiigel nennt man je nach ihrer Ent-
stehung Hiinengrab, Halde usw.

Die Bodenwelle ist eine flache, Iinienformig ausgedehnte Er-
hebung mut einer relativen Hohe von nicht mehr als 200 m.
Die Hinge haben mittlere Neigung, und der FuB der Boden-
welle ist nicht klar ausgepraigt,

Die Erhebung, die im Geldnde hervorragt und nach meh-
reren Richtungen gute Beobachtungsmdglichkeiten und gutes
SchuBfeld bietet, heiBt beherrschende Héhe.

Das Tal ist einc ausgedehnte Vertiefung des Geldndes.
Scine AusmaBe und Formen konnen sehr verschieden sein.
Der tiefste Teil des Tales heiit Talsohle. Seitlich wird das
Tal durch Hiinge begrenzt.

Die Mulde ist cin lingliches, weitgespanntes Tal mit flach
gencigten Hingen. das sich nach emer Richtung hin neigt,
Mulden sind der Typ bestimmter FluBtler.

Der Kessel ist eine geschlossene muldenférmige Vertiefung
des Gelidndes mit verschiedenen AusmaBen. Der obere Teil der
Vertiefung heiBBt Kesselrand, der tiefste Teil Kesselsohle.

Schmale, tiefe Kluften mut fast senkrechten Hingen ent-
stehen im Gebirge durch Gesteinsrisse. Durch Erweiterung
ciner Kluft bildet sich emnc Spalte.

Erdspalten, die sich 1n Ebenen oder an Berghingen bilden
und stark ausgepragte Grenzen besitzen, bezeichnet man als
Schluchten. Sie haben ebenfalls steile Hange und vergréBern
sich unter dem Einflufl des Schmelz- und Regenwassers.

Im Relief gibt es Linien und Punkte, die sich durch gleiche
Eigenschaften auszeichnen, sie werden als die charakteristischen
Linien und Punkte bezeichnet.

Der Gipfel ist der héchsie Punkt eines Berges oder Hugels.
Das Geldnde féllt vom Gipfel nach allen Seiten ab.

Die Tal- beziechungsweise Kesselsohle 1st der tiefste Punkt
eines Tales oder Kessels. Das Gelinde steigt von der Sohle
nach allen Seiten an.

13
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Der Sattelpunkt ist die Mitte eines Sattels. Das Gelinde
fillt vom Sattelpunkt nach zwei Seiten ab und steigt nach
zwei Seiten an,

Die Wasserscheide ist die Verbindungslinie aller héochsten
Punkte eines Bergriickens oder einer Bodenwelle. Das Ge-
lénde fallt von der Wasserscheide aus nach zwei Seiten ab.
Oft ist es schwierig, die genaue Lage der Wasserscheide zu
erkennen, zum Beispiel, wenn der obere Teil des Bergriickens
oder der Bodenwelle sehr flach ist. Die Wasserscheide wird
auch als topographischer Kamm bezeichnet.

Die Wassersammellinie ist die Verbindungslinie aller tief-
sten Punkte eines Tales oder einer Mulde. Das Gelinde steigt
von der Wassersammellinie nach zwei Seiten an. In der Regel
{allt die Wassersammellinje selbst nach der dritten Seite ab.

Die charakteristischen Linien und Punkte des Reliefs bilden
ein Skelett oder Gerippe, das den allgemeinen Charakter des
Geldndes und die Lage der Bodenformen erkennen 14Bt,

4. Die taktischen Eigenschaften des Reliefs

In der Praxis ist der EinfluR des Reliefs auf die Kampi-
handlungen der Truppen stindig zu berlicksichtigen. Das Relief
beeinfluBt die Auswahl der Beobachtungsstel]en, der Feuer-
stellungen, der Gridben und anderer Verteidigungsanlagen.
Besonders groSen EinfluB hat das Relief auf die Bewegung
der Truppen,

Um die taktischen Eigenschaften des Reliefs als Ganzes

b?sser verstehen zu kénnen, werden zuniéichst die taktischen
Eigenschaften seiner Formen betrachtet,

Bodenerhehungen

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8
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Die takiischen Eigenschaften der Erhebungen hingen von
der Form und Neigung der Hinge ab. Seiner Form nach ist
emn Hang stetig, gewdlbt, hohl oder wechselnd (Abb. 2).

GK = Gefechiskomm
TK = Iopogrophischer Komm

Abb.2 Die Hangformen
a) stetig; b) gewdlbt; c) hohl; d) wechselnd

Der stetige und der hohle Hang (Abb. 2a, ¢) kénnen vom
Gipfel beziehungsweise vom topographischen Kamm bis zum
HangfuB eingesehen und in jhrer gesamten Ausdehnung von
Schiitzenwaffen beschossen werden, sofern dies nicht durch
Geldndeobjekte verhindert wird. Daher ist die Anlage von
Feuerstellungen und Beobachtungsstellen an stetigen und
an hohlen Hingen, die dem Gegner zugewendet sind, giinstig.
Es ist jedoch zu beachten, daB auch der Gegner solche Hinge
vom Ful} der Hohe bis zum topographischen Kamm einsehen
kann. Deshalb miissen die an thnen angelegten Feuerstellungen
und Beobachtungsstellen sorgfiltig getarnt werden.

Beim gewélbten Hang ist ein Teil des Gelindes der Beob-
achtung und dem BeschuB von Waffen mit rasanter Flugbahn
cntzogen (Abb. 2b). Wihrend das Geléinde beim stetigen unfl
beim hohlen Hang von jeder Stelle aus eingesehen und mit
Infanteriewaffen beherrscht werden kann, mu8 man beim ge-
wélbten Hang eine Stelle bezichungsweise eine Linie finden,
von der aus das Geliinde méglichst giinstig eingesehen und be-
schossen werden kann. Diese Linie befindet sich dort, wo die
Neigung des Hanges zum FuBe hin steiler wird. Sie heifit,
zum Unterschied vom topographischen Kamm, Gefechts- oder
Feuerkamm.

15
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Vom Gefechtskamm aus kann man den Hang bis zu seinem
Ful cinschen und beschieBen, Der Gefechiskamm ist leicht zu
tarnen, weil er sich nicht gegen den Horizont abhebt, Auf
cinem gewilbten Hang liegt der Gefechiskamm stets tiefer als
der topographische Kamm, Beim steligen beziehungsweise
hohlen Hang verliuft der Gefechtskamm parallel zum topo-
araphischen Kamm und {11t fast mit ihm zusammen.

Als wedhselnden Hang bezeichnet man einen Hang, der die
drei berents erwihnten Hangformen miteinander vereinigt
(AbL. 2d). Wechselnde Hiinge erschweren die Beobachtung des
Gelindes und die Feuerfiihrung, da die Wélbungen verhin-
dern, dald man den gesamten Hang libersehen und beschicBen
kann, Andererseits schaffen die Walbungen an wechselnden
Hingen giinstige Bedingungen fiir gedeckte Manéver und eine
godeckte Amndherung an emn Objekt.

Je nadh ihrer Lage zum Gegner und zu den eigenen Truppen
untenscheidet man e Hinge einer Erhebung in Vorderhinge
— das sind Soiche, die dem Gegner zugekehrt sind — und
Hinterhdnge — das sind Hinge, die an der dem Gegner ab-
gewandien Seite Legen, Hinge von Erhebungen, die beim Geg-
ner liegen und uns zugekehrt sind, heiflen gegeniiberliegende
Héange.,

An Vonderhingen werden gewohnlhich die Infanterieeinheiten.
dre zur Abwehr von gegnerischen Angrififen vorgesehen sind,
auigesielln. An Vorderhingen werden auch Infanterie- und
Panzerhindernisse aufgebaut sowie Beobachtungsposten und
~stellen ermgenchies.

Himterhange cignen sch besonders gut fiir die gedeckte

Ronzentoerung von Emherten und Waffen sowie fiir die An-

iage vou Granatwerfer- und Arullenestellungen,

Dx Hemgrewgung st emn Winkel, den dic Oberfliche des
Hanges mut emer horzzantalen Ebene bildet (Abb. 3). Die
Winkelgrside wird gewdhnlich in Grad angegeben. Die Hang-

kann man unmitielbar 1m Geliinde oder nach der
e bestmmi die taktischen  Eigenschaften
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Abb.4 Die Hinge

a) flache: b) mittlere: c¢) stelle. d) sehr steile

der Erhebungen und beeinfluBt die Bewegung von Einheiten
und Geriiten im Gelinde.

In den nachstehend angefiihrten Tabellen sind die Arten
der Hinge und ihre Passierbarkeit fiir Truppen, Waffen und
Transportmittel sowie der EinfluB der Hangneigung auf die
Marschgeschwindigkeit angefiihrt (Abb. 4).

Der EinfluB der Hangneigung auf die Passierbarkeit

Art des Hangnelgung  \1ijiche Passierbarkeit fiir

Hanges 1

flache Hiinge ... 8 Alle Waffengattungen in ge-
schlossener Ordnung sowie alle
Arten von Waffen und Ge-
rdten einschliellich Pferde-
fuhrwerke

2 Militiirtopographie 17
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Art des Hangneigung Tl iorharkeit i

Hanges ) Mogliche Passierbarkeit [iir

mittlere Hinge 8...20 Kraftfahrzeuge

steile Hiinge 20...35 Ketten- und Halbkettenfahr-
zeuge

sehr steile 3., Infantericeinheiten in auflge-

Hinge 18ster Ordnung

. Der Einflufl der Hangneigung
auf die Geschwindigkeit der Infanterie beim FuBmarsch

Mittlere Marsch- Mittlere Tages-

Hangneigung

] geschwindigkeit marschleistung
[kmst) [km]
0 (Ebene) 5 ...35
0... 8 3,5...4,5 28...32
8...15 3 .25
15...20 2,5 ... 20
20...25 2 15...18
25...30 15 0...12

Aus den Tabellen geht hervor, inwieweit die Neigung
der Hinge eine Bewegung von Riider- und Ketten[ahrzeugen
Pferdefuhrwerken usw. zuldft beziehungsweise beemlréichligt’
Folglich ist man bej genauer Kenntnis der Hangneigung in.
der Lage, den gunstigsten Marschweg fiir jede beliebige Form
der Bewegung zu bestimmen und die erforderliche Zeit zu

AUS. der ersten Tabelle 1st ersichilich, daB sehr steile Hinge
nux fir Infanterieeinheiten n aufgeldster Ordnung, fiir Auf-
klarun:gstruppen und einzelne Soldaten gangbar ’sind Das
Uberwinden steiler Hinge erfordert Ubung und Geschici{

Bodenvertief; ungen
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Daher werden Vertiefungen, die zum Gegner verlaufen, als
gedeckte Zuginge zu seiner Hauptkampflinie beziehungsweise
als Umgehungswege ausgenutzt.

Ein Beispiel soll zeigen, wie man die Formen des Reliefs fiir
die Erfiilllung einer Kampfaufgabe ausnutzen kann (Abb, 5).
Eine Gruppe Aufklirer hat die Aufgabe, einen Gefangenen
einzubringen. Als Objekt fiir das Unternehmen wird eine vor-
geschobene Maschinengewehrstellung ausgewihlt, Rechts neben
der Stellung verlduft eine tiefe Mulde, die von der Stellung
aus nicht einzusehen ist. Die Mulde ermoglicht eine unbe-
merkte Anndherung in den Riicken des Gegners und somit
eine erfolgreiche Erfiillung des Kampfaufirags.

kS
=, -s®  Aufklarergrygpe
e [

Abb. 5 Die Ausnutzung eines Tales fiir den gedeckten Anmarsch

Ein anderes Beispiel soll erkldren, wie sich eine Schlucht
vorteilhaft zur Anndherung an den Gegner ausnutzen 1Bt
(Abb. 6). Eine Kompanie erreicht die Hohe ostwirts der
vom Gegner besetzten Ortschaft Strehla und erhilt die Auf-
gabe, die Ortschaft im Sturmangriff zu nehmen. Das Geldnde
vor der Ortschaft ist offen und liegt im Bereich der gegne-
rischen Maschinengewehre und Granatwerfer, Bei der Beurtei-
lung der Lage erkennt der Kompaniechef, dafl eine Schlucht
nordlich des Dorfes die gedeckte Anndherung in die Flanke
und in den Riicken des Gegners ermiglicht. Er entschlieBt
sich, einen Zug in den Riicken des Gegners zu schicken. Auf
ein vereinbartes Zeichen hin greift der Zug gemeinsam mit den
frontal eingesetzten Ziigen den Gegner an und iiberwindet ihn.

2° 19
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Diese Beispiele lehren, wie man glinstige Geléndebedingungen
ausnutzen muB, um den Gegner zu iiberraschen und den Sieg
7u orringen.

Sirehle

Abb. & Die usnutzung eines Tales fiir die Umgehung des Gegners

Die Bodenvertefungen dienen nmicht nur als gedeckte Zu-
glnge zum Gegner, sie sind auch fiir die Konzentrierung oder
die gadeckte Verlemung von Menschen und Material, fir
G{ana:werfemsellungen sowle fiir den Ausbau von Unter-
stiinden usw, gorgmet.

. I;‘ﬁr Hax:di:‘lfzgea Xieiner Einheiten und einzelner Soldaten
faxen auch Xieinere Bodenform. ispi
Dimme. Gruben. Trich:er und ;ninfee:eult)lil;ge' 1231(1:; ol

: 3 enformen
Rdnnen als Deckungen bei der \'or\\-éirtsbe\vegung zum An-
logen von Hinterhalien USW. verwendet werden. ,

3. Die Gelindeobjekie und ihre taktischen Eigenschaften
Das Rebef 11 nng Gelandeobjekien libersit. Sogar ein kleiner
Ahﬁvhm:: der Endoberfizche enthidlt oft eine Vielzaht :\'on
natirhchen und Xdnsilichen Gelandeobjekten
Die Gelindechiekte wenden )
1. Orschafien: St
Gehafre usw,

m Gruppen zusammengeiaBi,

die. Orisierle. Dorfer, Swedlungen, einzelne
, ein
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. Industrielle und landwirtschaftliche Anlagen: Fabriken,
Kraftwerke, Bergwerke, Erdolfelder, Anlagen zur Ge-
winnung anderer Bodenschitze, Maschinen-Traktoren-
Stationen, Steinbriiche, volkseigene Giiter, Miihlen, Molke-
reien usw.

3. Verkehrsnetz: Eisenbahnen, Seil-, Schwebe-, Wirtschafts-
und StraBenbahnen, Autobahnen, LandstraBen, Feld- und
Waldwege, Bahnhofe, Tankstellen usw.

4. Nachrichtenverbindungen und -anlagen: Telegrafen- und
Telefonlimien, Funkstationen, Telefonzentralen, Telegrafen-
dmter, Rundfunkstationen usw.

. Gewisser und Ubersetzstellen: Fliisse, Kanile, Seen, Tal-
sperren, Hifen, Anlegestellen, Fiahren, Schleusen usw.

6. Bodenbewachsungen und Bodenbedeckungen: Wilder, Ge-

biisch, Gérten, Wiesen, Plantagen, Siimpfe, Wiisten, Step-

pen, Parkanlagen usw.

w

Die Gelidndeobjekte beeinflussen ebenso wie das Relief die
Handlungen von Einheiten und einzelnen Soldaten.

Die Ortschaften. Viele dicht nebeneinanderliegende Bauten
und Anlagen beeintrichtigen die Beobachtungs- und BeschuB-
méghchkeiten und erschweren das Zusammenwirken. In Ort-
schaften ist die Orientierung und die Fiihrung von Einheiten
besonders schwierig. Gefechte in Ortschaften stellen grofle
Anforderungen an die Kommandeure und Soldaten. Anderer-
seits konnen, vornehmlich in Stidten und an groBen Eisenbahn-
knotenpunkten, Stein- und Eisenbetongebdude mit Kellern,
festen Anlagen iiber und unter der Erde als Stiitzpunkte und
zuverldssige Deckungen ausgenutzt und fiir emne standhafte
Verteidigung hergerichtet werden.

Hohe, weit sichtbare Bauten und Anlagen, Stadtparks,
Teiche, einzelnstehende Gebiude auBerhalb der Stadtviertel
und an den Stadtrindern dienen als Orientierungspunkte bei
der Bewegung im Gelinde und bei der Bestimmung des
eigenen Standpunktes,

Das Verkehrsnetz. Das Verkehrsneiz hat eine groBe mili-
tirische Bedeutung. Ein gut ausgebautes und dichtes StraBen-

21
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:..eln in andere Riume; es erméglicht dje
Versorgung der Truppen mit Munition, Ver-
anderen Giltern sowie den Abtransport der
I:::: modernen Krieg ist die Bedeutung guter
2len iniolge des massierten Einsatzes von Kraft-
» ung techmschen Kampfmitteln aullerordentlich ge-

.'“" schlecht ausgebautem Verkehrsneiz, vor
== ‘:b’:ie gewinnen untergeordnete StraBen' und
= “-.:‘ ..:fc : asse groBe taktische Wichtigkeit,

b..c-:.-.’.‘; F.:x:; ¢ ihnen anliegenden Gelidndeformen. zum
.a_-..;o:;r:; .Rmnen und Boschungen, kénnen Yleinen
o o .):-: Dienste bex der Befestigung und beim Halten

_‘.g—zw..;ne::en Gelindes leisten. StraBengriben kénnen
m G mismfh und Laufgriben verwendet werden. Béschun-
:;:\;~: {...: :Dedmngsm&glichkeiten. Nachteilig wirk: sich
FE s dad Siraflen dem Gegner gute Orientierun 6g~
IchEsTien bysen, esmes

[

o g;e?éndfumpfe Sie beeinflussen in groem MafBe
Em;;: = i:f'l‘ruppen u{xd bilden in jedem Fall em
L E .Z;?d}fluﬁxnhexten. Die GroBe des Hinder-
= a‘;‘-dn;: _m; ‘f\;“ Ee o 72 von der.Breite und Tiefe. vom
e -.C;errab ;i\?mgesch\\'anigkeit sowie von der
e m&k&; e’na; Mz:le" nebenemanderliegende Seen
o= mdl;& s;;d ‘.,, | nm:exs der Einheiten ein, we:l
ST D;d-,;_-@ “, “.‘.d‘- en Raumep zwischen den Seen
2 Z&;nm.;g“{:kOrgan{sanon eines Gefechts und
T g L en zwischen den Einheiten be-
d;-‘;zg_‘ siac besonders fiir Fahrzeuge aller

Art ein Hin-

Walde=, Si= schaf, linsti
Somemi ;c_n::.‘.en glnstige Bedingungen fir die gedeckte
. ‘m:‘:‘“":. = jh.;... a dre Tarnung der Truppen, erschweren aber
&ngsrotss: Sew egung sowie die Omcntierung. die Feuer-

FiETumg und e
€ Unc Seabachiung, GroBe Wilder wirken sich auf gie
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Handlungen von Panzern und anderen Fahrzeugen sehr nach-
teilig aus, Die Aktionen kleiner Einheiten im Wald zeichnen
sich dunch eine Reihe von Besonderheiten aus, so durch den
Kampf auf kurze Entfernungen, die Anwendung von Hinter-
halten, Flankenfeuer, den Einsatz von Baumschiitzen usw.
Bei Handlungen im Walde ist es schwierig, die Richtung ein-
zuhalten. Der Kompall sowie kiinstliche Orientierungspunkte
(Kerben in den Biumen, abgebrochene Aste usw.) sind im

Walde unentbehrlich.

6. Dic Arten des Geliindes und ihre taktischen Eigenschaften

Die Art des Gelindes wird durch die Formen des Reliefs,
der Oberflichengestaltung und der Gewisser in Verbindung
mit den Geldndeobjekten bestimmt.

Nach dem Charakter des Reliefs unterscheidet man Ebene,
Hiigellandschaft und Gebirge.

Nach dem Charakter der Bodenbewachsung oder der Boden-
beschaffenheit unterscheidet man Wald, Sumpf, Acker und
Weiden. Dariiber hinaus kommen die einzelnen Kombinationen
vor, zum Beispiel bewaldetes Hiigelgelinde, sumpfiges Wald-
geliinde usw.

Das Geldnde unterteill man ferner in offenes, halbbedecktes
und bedecktes sowie in durchschnittenes, halbdurchschnittenes,
wenig durchschnittenes und mchtdurchschnittenes Geldnde.

Weiterhin wird das Gelidnde nach der Passierbarkeit und
den Beobachtungs- und Tarnméglichkeiten beurteilt.

Das offune Gelinde gestattet eine gute Beobachtung des
Gefechtsfeldes. Dadurch wird zwar die Fithrung der Einheit
im Kampf erleichtert, jedoch die Tarnung sowie die Deckung

vor dem Feuer des Gegners erschwert. Folglich ist offenes
Geldnde vor der Hauptkampflinie der Verteidigung giinstig,
weil es eine guie Beobachtung des Gegners und die volle
Feuerwirkung aller Waffenarten gewahrleistet.
Im bedeckten Gelinde nehmen die offenen Rdume nicht
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wehr als 25 Prosent des gesamiten Abschnittes ein, Seine
xR tinhen Eigenschaften snd denen des offenen Gelidndes ent-
Sngestst, Das bededkte Gelande bretet gute Bedingungen
e die 'J\n*:mng und den Schuts vor dem Feuer des Gegners
o enshwert aher dre Fukrung der Eunhernt im Kampf. D@'

\ . ~ : ... i -
h.:ub N oum Respeel dre Kampfordnung einer Gruppe im
}\ .n!i IS 3 oFenen Gelange, Die Fihrung der Gruppe
Sunh sadhihane Negmake s enschwert, und die Abstinde zwi-
ahent Sen Rolvsren usen verkurzt werden.

' e N . .

."‘ BT NS S Griande nekmen di» offenen Riume eiwa

T X

™Nii e s ¥ y . >
M.-\:x\ St & JPJUDSNIGT emne gedeckie An-
TENTLR & aw inre des Gegners. es behinder:

SEWRILTT O : E I3 hini
s o ?\: 5 nelten. Das durchschnitiere Zeichenerklgrung:

L3 NN = A X ;
Suese E lage des Gegners im
RN At - 2 Eagd S L i ;

. ) aen 1 S P2 Augenblick der Fever ~
erdifung der Mbs

Abb.7 Ein Beispiel zur Anlage von MG-Stellungen

. andsrer

T Trunpen hinderhad sem
eriauf

RN und Gelinda hrsice

O wen dy nEshrtonen

TR, handelr es B

Beobachter

Abb. 8 Ein Beispiel zur Anlage eines Hinterhaltes
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7. Die Ebene

Die Ebene (Abb, 9) wird durch eine einférmige, mehr oder
weniger glatie oder leicht wellige Oberfliche und durch das
Fehlen scharf hervortretender Unebenheiten charakterisiert,
Die meisten Ebenen haben ein allgemeines Gefille nach
irgendeiner Seite hin, Viele Gewisser in einem ebenen Ge-
linde verleihen der Ebene den Charakter eines durchschnit-
tenen Geliindes, das die Mandver der Truppen und der
Technik erschwert, Die Ebene ist offen, wenn keine Geliinde-
objekte die Sicht behindern, sie ist bedeckt, wenn Ort-
schaften, Wilder und Buschwerk die Sicht einschrinken,

8. Die Hiigellandschaft

Das hiigelige Geliinde (Abb. 10) zeichnet sich durch Boden-
erhéhungen und -vertiefungen aus, die in der Regel keine stej-
len Hinge haben ung die Bewegung aller Waﬂ'engattungen

Abb. 10 Hiigeliges Geldnde

zulassen. Das hiigelige Gelinde kann zum bedeckten oder
halbbedeckten Geldnde gezihlt werden. Das ist abhingig von
dem Charakter der Bodenformen.

Die Gipfel der Hiigel eignen sich fiir Beobachtu.ngsstellfn.
Die Hinterhidinge der Hiigel, die Sittel und Tiler sind natiir-
liche Deckungen fiir Truppen und Waffen und erlauben ge-
deckte Mangver. Sie sind fiir Feuerstellungen der Granatwerfer
und Artillerie geeignet.

9. Das Gebirge

Das gebirgige Gelidnde (Abb. 11) hat stark ausgeprigte Er-
’ héhungen und Vertiefungen. Die Berghéinge sind in der “Regel
Abb.9 Ebenes Gelinde ) steil, sie gehen oft in Steilhinge und Felsen iiber. Bergkdmme
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Schluchte: y i
T'z':i]om durchschnitten, Den taktischen Eitg:n:cr;fizﬂre:czdzn
h"orl das Gebirge zu dem bedeckten und durchschnittenen (i:
linde. Der Einsatz von Panzern, Artillerte, Kraf .
und Fuhrwerken ist nur auf den StraBen maglich. AuBerhalb
der StraBen ist die Bewegung sogar fir kleine Einheiten ung
cinzelne Soldaten schwierig. Das sehr durchschnittene Gelidnd
erschwert die Beobachtung. begiinstigt aber die gedeckte B:

tfahrzeugen

lungen sehr geeignet.

Abd 11 Gebirge

10. Die Waldlandsclmf(

Das waldge Geliing,
. g de (Abb, 12) gohe :
Eigenscharie <) _gehort Seinen iaknsdl
der: dre Sx‘ﬁ: ::?d?;‘;mEdeO(kten Gelinde, Der \Vaii Il;:}f:::n
A + insatz von Fahrze .
Grad der Behinger A azeugen aller 2
hinderung hingt vom Charakter dog (\:’a?(:; 2:;
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Er wird von der Form des Waldes, von der Dichte und Ge-
schlossenheit der Baumkronen, der Stirke der Baumstimme,
der Hghe der Biume und von der Art des Waldes bestimmt.
; Nach der Geschlossenheit der Baumkronen und der Dichte
] des Baumbesiandes wird der Wald in verschiedene Gruppen

E unierteilt. Man spricht von geschiossenem Wald, wenn die
3 Baumkronen dicht zusammenstehen und ein durchgehendes
3 Laubdach bilden, von dichtem Wald, wenn die Abstéinde der

Kronen kleiner als jhre Durchmesser sind, und von lichtem
Wald, wenn die Abstinde der Kronen gréBer als ihre Durch-
messer sind,

Geschlossene und dichte Wilder hemmen die Sicht und
erschweren das Vorgehen neben den Wegen und Schneisen,
sie sind aber giinstig fir die Tarnung gegen Erd- und Luft-
beobachtung.

Der lichte Wald kann auf gréBere Entfernung iibersehen
werden. Krafifahrzeuge, Artillerie und Panzer kénnen un-

© e e

Abb. 12 Waldgelinde
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gehindert vorgehen. Die Tarnun VoI i i

gegen Luﬁbeobachtung ist sch\viirug.n Hinheiten und Wafen
~uN:xc:h der Héhe und Stirke der Biiume kann der Walgq in die
;vet(::rg).luppen Jungwald. Mittelwald und Hochwald eingeteilt

Unter Jungwald versteht man einen Walg mit einem Baum

b«istand von einer Héhe bis 4 m ung einer Stirke der B;um-
T\‘.tammve von 5 bis 10 cm. Dje Stérke der Stimme wird 1 n:
Uber dem Erdboden gemessen. Miftelwald hat einen Baum-
ll))e‘stqand \'on‘ 4 bis 15“m Héhe und eine Stammstirke von 10
‘13 -0fm. Die Baumhéhe 1m Hechwald betriigt mehr als 15

die §tarke der Stimme mehy als 20 cm. ™
Die Stirke der Stimme beeinfluft 1m groBen MaBe den Ein-

zem N ausschlieBen &ann,
\’QI;.; \Iem:eaenen_.Arten des Waldes bezeichnen wir als
}ipgezng;@a;n; Kiefer, Fichte, Lérche), Laubwald (Birke,
X xche, Buche, Es v i ‘
Nedathis Pe usw.) und Mischwald (Laub- ung
Bei Laubwald mug beriicksi

N y chtigt werd - N
seire Tarneigenschafy verliert g en, daB er im Winter

11. Siimpfe

Sumpigeling d
o r:gie;anee (Abb, 13) schréinkt den Einsatz vop Panzern
bt ee‘ahrrzzeug;en‘uncl oft «auch von In[anterieeinheiten ein!
oo e or Beja}h;::;xlmg (};a;gt vom Charakter des Sumpf%.
on de n 1 und dem Wettep b. intra
i B der Jahresze ab. So beeintr: i
@ Beispiel azzfvahenoer starker Regen sogar im Somr:::) t:]hget
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Fiir Infanterieeinheiten sind Siimpfe, die mit einer Schicht
alten (abgestorbenen) Mooses oder solche, die mit einer Torf-
schicht bedeckt sind, in der Regel passierbar. Siimpfe mit
vielen Tiimpeln und mit starker Bewachsung (Riedgras) da-
gegen gelten allgemein als schwer passierbar. Mit Espen-
und Birkenjungholz bewachsene Stimpfe haben eine schwache
Decke. Unter der Decke befindet sich eine Torfschicht, die
eine Stérke von mehreren Metern haben kann. Nichtpassier-
bare Siimpfe erkennt man an den kleinen Inseln aus Gras-
biischeln und dem Schilf im Sumpf. Die Oberfliche solcher
Siimpfe weist groBe Wasserflichen auf.

Sumpfgelidnde vor der Hauptkampflinie der Verteidigung
erschwert die Handlungen des Gegners und fordert die Stand-
haftigkeit der Verteidigung., Fiir Panzer nichtpassierbares
Sumpfgeldnde bezeichnet man als panzersicheres Gelinde.

Bei der Organisation eines Angriffes im Sumpfgelinde miis-
sen die Stimpfe und besonders die passierbaren Stellen sorg-

Abb. 13 Sumpfgelinde
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faltig aufgeklart werden. Die Praxis hat gezeigt, daf3 es in
einem schwerpassierbaren Sumpf oft schmale Streifen gibt,
die von der Infanterie und manchmal sogar von Fahrzeugen
und Geriten benutzt werden kénnen, Man crkennt sie an
Ameisen- und Maulwurfshaufen, an trockenem Gras, das mit
Riedgras vermischt ist, und an Abschnitten mit Kiefern-
jungholz,

12, Sonstige Landschaftsformen

Nach der Bodenart und -bewachsung unterscheidet man fer-
ner Acker-, Wiesen- und Weideflichen sowie Heidelandschaften.
Diese Landschaftsformen wirken sich auf die Passierbarkeit
des Geldndes im allgemeinen nicht aus.

Ackerflichen (Abb, 14) lassen sich leicht liberwinden, Sie
bieten bis auf die Sommermonate (Getx‘eidefelder) gutes Schuf3-
feld und einwandfreie Sichtméglichkeiten. Die Tarnverhilt-
nisse sind jedoch nur im Sommer vorteilhaft

Abb. 14 Acker
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Wiesen und Weiden (Abb, 15 u, 16) sind oft von kleinen Ent-
wiisserungsgriiben durchzogen, die aber nur unbedeutende
Hindernisse darstellen. Wiesen und Weiden bieten kaum
Deckung und Tarnung, gewiihren dafiir aber ein gutes Schuf3-
feld und giinstige Sichtméglichkeiten. Wiesen gehen oft in
Siimpfe tliber oder enden an Wasserhindernissen (Seen, Fliisse).
Vor dem Uberwinden von Wiesen und Weiden sind daher die
Boden- und Grundwasserverhilinisse festzustellen,

Heidelendschajten stellen ebenes halbbedecktes bis offenes
Gelénde dar. Sie bieten gute Tarnméglichkeiten, sind leicht zu
iiberwinden, begrenzen jedoch stellenweise die Sicht und das
SchuBfeld.

GroBeren EinfluB auf die Passierbarkeit haben die Boden-
arten. Die am hiufigsten vorkommenden sind: Steinbéden,
Sandboden, Lehmbéden, Tonbiéden, Mergel- und Kalkbiden.
Sehr oft findet man auch Kombinationen, wie lehmigen Sand-
boden oder sandigen Lehmboden, Die Bodenarten beeinflussen

Abb. 15 Wiese
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den Ewmsatz aer Truppen und Technik unterschiedlich. Eine
gewnsse Rolle spielen dabei die Witterungsverhiltnisse.

I Gebieten mut steinigem Boden sind die Kampfhandlungen
mit ewmem  schrelleren Verschleil  der Panzerketten ufd
der Kraftwagenbereifung verbunden. Steinboden hemmt de
hrelle Ausfubrung von Stellungsbauten und verstirkt die
Gefahr der Verwundung durch Querschlager,

Sandtdden simé

rovsen & .B_e st L Wenn sie eine feste
. TU Bewmspie eidelandschafy y

S == : er. aufwessen. Aus-

sefabrene Sundwege Gebrete mit Flug- oder Treibeand

e S er Treibsand

e X SESE euge oft
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im Sandboden wird, obwohl sich der Boden leicht ausheben
1aBt, erschwert, weil die Béschungen sorgfiiltig befestigt wer-
den miissen.

Lehm-, Ton-, Mergel- und Kalkbdden beeintrichtigen die
Marschgeschwindigkeit in Regenperioden, sind jedoch bei nor-
malen Witterungsverhiltnissen gut zu passieren.

Von der Bodenbewachsung kann man SchluBfolgerungen
auf die Bodenart ziehen. Kiefern und Heidekraut wachsen
vorwiegend auf Sandflidchen, groBe Weizenanbauflichen lassen
auf Lehmboden schlieBen usw.

Um das Gelédnde richtig beurteilen und geschickt ausnutzen
zu kdnnen, reicht es nicht aus, nur seine taktischen Eigenschaf-
ten zu kennen. Genauso wichtig ist die Kenntnis der Kampf-
aufgabe und der taktisch-technischen Daten der zur Verfiigung
stehenden Waffen und Gerdte. Es geniigt zum Beispiel nicht,
zu wissen, daB sich vor der eigenen Hauptkampflinie eine
Schlucht befindet, die eine Anniherung des Gegners moglich
macht. Es kommt auch darauf an, die richtigen Waffen am rich-
tigen Platz einzusetzen, um die Anniherung des Gegners zu
verhindern. Nur so ist die zweckmiBigste Ausnutzung des
Geléndes fir die erfolgreiche Erfiillung der Kampfaufgabe
gewdhrleistet.

13. Dic Mecthoden der Aufklirung und des Geliindestudiums

Die Aufkldrung und das Studium des Geldndes werden von
allen Kommandeuren und bei allen Kampfarten sowohl im
Raum der eigenen Truppen als auch im Raum des Gegners
durchgefiihrt. Die Aufkldrung des gegnerischen Gelindes ge-
schieht in Verbindung mit der Aufkldrung iiber den Gegner.
Es 1st auch eine Aufkldrung mit dem Ziel moglich, lediglich
Angaben iiber das Geldnde zu erhalten. Dafiir werden Offi-
ziere, Soldaten und kleine Einheiten eingesetzt, Sehr oft treten
derartige Fille bei der Aufklirung im eigenen Raum ein, zum
Beispiel bei der Aufklidrung des Verteidigungsabschnittes und
bei der Auswahl von Kolonnen- und Marschwegen.

3¢
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Die Aufgaben der Geldndeaufklirung werden von der zu
lésenden Kampfaufgabe bestimmt. Zur Organisation eines Mar-
sches wind sich die Aufkliirung des Gelidndes vorwiegend auf
Angaben iiber die Passierbarkeit des Marschweges und des
Geliindes  berderseits  des Marschweges fiir die einzelnen
Watlengattungen erstrecken. Es werden Angaben iiber Aus-
Wweichmdglichkeiten an gefihrdeten Stellen, iiber den Zustand
von Briicken und Furten, iiber Tarnungsméglichkeiten und
Orientierungspunkte auf dem Marschweg gebraucht. Be: der
Organisation der Verteid:gung hat die Aufklirung das Zjel.
den giinstigsten Verlauf der Griben und Verbindungsgriben zu
ermitteln, die Lage der Beobachtungsstellen und die Feuer-
stellungen fiir die Infantenewaffen auszuwihlen und Riume.
\'mzkdenen die Standhafrigkeit der Verteidigung abhingt, zu
bxfmmmm. Im Angrifiskampf wird das Gelédnde in der An—
gr}ffsréchxung aufgeklart: es kommu darauf an, gedeckte
oo oo Zuings . Eaupkamptine oo

N S er Hindernisse (Schluch-
:k:n. sum;?!i&\ Stellen, Baschungen usw) zu erkunden urd
Wege zu ihrer Cterwindung ausfindig zu machen,

Die Methoden der Gelindeaufldirung

C:) D‘e ;;{::ni::‘<~5l§.~m Zinsichimelme ung Uniersuchung des

mﬁ.‘\.\\ ?\.» \Tra:mo: e\ mit groBrer Vollkommenheiz un;i Ge-

\\\*A‘\\lnhanzgke:: di® Besonderheiten ces Geldndes im Raum

m\- devorsiehenden : andlungen aufzuliiren und u i L" .

e Pir & Gruppen Zug- ung Kom&a;ﬁ-eﬁ{h zu‘ ’:7’34‘

unmizelare Sinsidima ué:ung c&m(r:-e.;;;ei

iy Ir die Eirsichinahme P

oo ot e 2 ausgewdhit wer-

T oen 3mung gewdhriesstes.

S e T

wenden die \é-‘ B g o Plaves
vsgenus,

tersuch:
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Geldndeobjekte, den Zustand der StraBen und der gedeckten
Zugiinge, die beherrschenden Hohen, die natiirlichen Hinder-
nisse, die Verdnderungen im gegnerischen Geliinde usw, fest-
stellen und den EinfluB der Besonderheiten des Gelindes auf
die Handlungen der eigenen Einheit, der Nachbarn und des
Gegners beurteilen. Man kann auBerdem die Pldtze fiir die
Stellungen der Feuermittel, der Beobachtungsstellen und an-
derer Elemente der Kampfordnung der Einheit auswihlen und
die notwendigen Arbeiten zum pioniermifBigen Ausbau des
Gelidndes anordnen. Es ist angebracht, die Aufklidrungsergeb-
nisse in eine Skizze einzutragen. Angaben, die sich nicht
zeichnerisch darstellen lassen, werden in einer Legende zu-
sammengefalt,

Der Nachteil dieser Aufklirungsmethode besteht darin:
man kann nur begrenzte Abschnitte sehen; man ist von der
Tageszeit und dem Wetter abhingig; die Angaben kénnen
nicht vollstindig sein. AuBerdem ist es in der Regel nicht
moglich, diese Methode in einem vom Gegner besetzten Ge-
linde anzuwenden.

b) Die Beobachtung. Sie ist eine besonders wichtige Methode
der Aufkldrung des Gegners und des Geldndes. Jeder Kom-
mandeur und Soldat ist verpflichtet, das Gefechtsfeld in jeder
Phase des Kampfes ununterbrochen zu beobachten.

Dic Methoden des Geliindestudiums

a) Das Studium des Gelidndes nach der Karte. Die topogra-
phischen Karten groBer MaBstibe ermiglichen das Studium
des Gelandes unter beliebigen Kampfbedingungen, unabhingig
von der GroBe des Abschnittes, der Tageszeit, der Entfernung
und der Besetzung durch den Gegner. Das Studium des Ge-
lindes nach der Karte geht stets jeder Handlung auf dem
Gefechisfeld, zum Beispiel einer Aufklirung, einem Marsch
oder einem Gefecht, voraus.

Bei der Benutzung der Karte muB man auf den Zeitpunkt
ihrer Aufnahme oder Berichtigung achten, weil seitdem im
Geléinde Verdnderungen eingetreten sein kénnen. Jede Karte
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U also mehe eder weniger veraltet. Ferner st es nicht méog-
hich, die von der Jahreszert abhiingigen Geléindebedingungen
an Hand der Karte festzustellen, zum Beispiel die Passierbar-
keit der Straen und Siimpfe 1m Winter oder in der Regen-
s Folgheh ist es zweckmiiBig, das Studium nach der Karte
durch cne .-\ufklii’.‘g des Gelindes oder durch andere Me-
theden des Geliindestudiums zu erganzen und zu prézisieren,

Grotie Hilfe, besonders beim Studium des vom Gegner be-
setzten: Gelindes, kénnen  Luftbilder leisten.

W Das Studium des Gelindes nach Luftbildern, Luftbilder
werden vom Flugzeug aus aufgenommen, Sie kdnnen kurz vor
Beginn des Kampfes aufeenommen werden und liefern in de;
Rewel neue und fenauere Angaben Uber das Gelidnde als die
RNarten, Aus den Luftbildern sind nicht nur Angaben liber das
Geldinde, awndera awch Uber die Lage und den Charakter der
Stellungen, dor Fewermittel und der Konzemrierungsré’ume
der Truppen und Walfen des Gegners ers:ichtlich. Die Luftbilder
et jadkeh Retne Wilsiindige Auskunft Uber das Gelinde,
zum Beiguel uber e Passierbarkent von Simpien, die Tzefe:
Sor Nurten ader dre Smmg&»dnvmdigken der Fliisse,

A Nas V des Gelindes durch Befragen von Oris-
c::z\\.\\‘x:x::: Vethdren von Gefangenen. Diese Methode
wind ’naew wern @i Angsben unvol sdnd:g sind oder

Studiums und der
*h. Cab keme Methode voll-
das Gelinde geben Lann

Dic Rod afolgs des G{-End(sxnd‘inns
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lage bestimmt und hiingen von der zur Verfiigung stehenden
Zeit und den vorhandenen topographischen Unterlagen iiber
das Geliinde ab.

Die Erfahrungen haben gezeigt, dafB} es zweckmiBig ist, das
Geléinde in folgender Reihenfolge zu studieren:

a) Das Studium des Gelidndes im allgemeinen:

Es werden der Charakter und die taktischen Eigenschaften des
Geléndes der bevorstehenden Handlungen beurteilt. An Hand
der Beurteilung kénnen allgemeine Schluffolgerungen iiber
den EinfluB des Geliindes auf die Organisation und Fithrung
des Gefechtes gezogen sowie MaBnahmen zum pionierméBigen
Ausbau des Gelindes fesigelegt werden.

b) Das Studium des Gelindes nach einzelnen Gesichts-

punkten:
Es werden beherrschende Hohen, gedeckte Zuginge, die Passier-
barkeit des Gelédndes, giinstige Plitze fiir die Stellungen der
Einheiten und Feuermittel usw. studiert. Das Gelindestudium
beginnt in der Verteidigung beim gegnerischen Geldnde und
geht danach zum eigenen liber. Ist das Geliinde des Gegners
studiert, werden aus der Lage der gegnerischen Feuerstellungen,
der panzergefihrdeten Richtungen sowie aus der Moglichkeit
der gedeckten Anniherung des Gegners SchluBfolgerungen
gezogen,

Beim Studium des Gelindes unmittelbar vor der eigenen
Stellung ist das Hauptaugenmerk auf nichteinsehbare und
gedeckte Rdume zu richten. um MaBnahmen ergreifen zu koén-
nen, die die Ausnutzung dieser Riume durch den Gegner ver-
hindern. Beim Gelindestudium miissen Einzetheiten, die den
Kampfverlauf beeinflussen konnen, berticksichtigt werden. So
konnen zum Beispiel Striaucher gut zur Tarnung dienen, sie
erschweren aber die Beobachtung und Feuerfiihrung. In diesem
Fall mufl das Gelinde 1m BeschuB- und Beobachtungssektor
gesdubert werden.

Das Geldndestudium zur Vorbereitung eines Angniffs geht
vom eigenen Gelinde zum gegnerischen iiber. Bei der Auf-
kldrung eines Marschweges wird es in folgender Reihenfolge
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durchgefithri: Zunichst studiert man das Gelinde nach der
Karie und fertigt ein Schema des Marschweges an. Anschlie-
fend praziiert und vervollstindigt man die Angaben der
Karte durch die Einsichtnahme in das Gelédnde. Diese Angaben,
zum Beispiel die Tragfihigkeit von Briicken sowie der Zustand
und die Breite von Stralen. trdgt man in das Schema ein
beziehungsweise faflt sie in der Legende zusammen,

Fragen und Aufgaben zur Wiederholung

1. Nennen Sie die Hangformen, und erkliren Sie die Ab-
hingigkeit Ger Beobachtung und des Beschusses von der Form
der Hinge,

2. Was versteht man unter Gefechtskamm, und welche
Eigenschafien besitzt er?

3. Charakierisieren Sie die Hangneigungen. und weisen Sie
nach. in welchem MaBe sie den Einsatz der Truppen und
Waffen beeinflussen. )

4. Was versieht man unter Ausnutzung des Gelidndes?

5. Nenren S:e die Gelandearten und ihre taktischen Eigen-
schafien, o Heen

. ..‘Er}éuzem Swe die Methoden der Geléindeaufk]é’rung des
:.r.ucxums des Geldndes, und nennen Sie die Vor- und Nach-
ielle der einzelnen Methoden,

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

IL. Die Orientierung im Gelinde

14. Die Bedeutung der Orientierung

Die Orientierung ist fiir die Gefechistitigkeit der Truppen,
besonders fiir Handlungen im Walde, in der Nacht, bei be-
grenzter Sicht, bei Unwetler und in unbekanntem Gelédnde,
unerldBlich. Die Orientierung ist die Voraussetzung fiir die
Beurteilung der Lage und fiir die Einweisung der Unter-
gebenen in eine Kampfaufgabe,

Unter gefechtsmiBigen Bedingungen unterscheidet man die
topographische und die taktische Orientierung,

Die topographische Orientierung ist die Bestimmung der
Himmelsrichtungen und des eigenen Standpunktes nach den
Geléindeobjekten und dem Relief sowie nach der Lage der
Geldndeobjekte und der Punkte des Reliefs zueinander.,

Die taktische Orientierung bestimmt den eigenen Standpunkt
auf dem Gefechtsfeld sowie die eigene Gefechtsordnung und
ermittelt die Aufstellung und die voraussichtlichen Handlungen
des Gegners.

Die Geldndeobjekte und Punkte des Reliefs, nach denen man
den eigenen Standpunkt und die Lage anderer Geldndepunkte
ermittelt, heiBen Orientierungspunkte.

Die zweckmiBige Reihenfolge der topographischen Orien-
tierung ist folgende:

Die Himmelsrichtungen werden bestimmt und durch sicht-
bare Gelidndeobjekte festgelegt, der eigene Standpunkt
wird ermittelt.
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Richtungen und Entfernungen werden bestimmt; wich-
tige Geldndeobjekte urd Punkte des Reliefs (Ortschaften,
Berge. Schluchten usw.). die man gleichmiBig um den
eigenen Standpunkt herum auswihlt. werden beschrieben
In der Regel werden die Gelédndeobjekte und Punkte des
Rehefs von rechts nach Iinks und von vorn nach hinten
erklart
Wenn es befohlen wurde. sind die Ergebnisse der Orien-
terung sofort zu melden: hat man die topographische
Orentierung vor Untergebenen durchgefithrt. mug man
sw fragen. ob we aile Punkte erkannt haben.
aktische Orenteruzg. die mn der Regel nach der topo-
wchen Orienterung gegeben wird. erfolgt in dieser
Rethenfolge:
Die Orientierungspunkie werden unter Angabe der Nuym-
mer und Intfernung genannt und 1m Gelinde cezeigt.
Die Lage der ‘\'ene;d;g.mgsanlagen. der Feuer- und
Beobadhtungssteilen sowte alle anderen Angaben. die iibsr
den Gegrer bexann: sind. werden :m Gelande unter Ver-
wendi Ger Ormen: STungspunkie gezeigt oder an den
nichwten Vorgeseizien mut ener Skizze gemeldet,
Dhe A g der eigenen Truppen 1m Gelinde wirg
& Untergebenen werden 1m die Aufgabsn

sich uberzeugen
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dieser Himmelsrichtung nicht zusammen, so miissen weitere
Richtungen, zum Beispiel Nord-Nord-Ost, eingeschaltet werden.
Die Gesamtheit aller Himmelsrichtungen heifit ,Windrose”
oder , Kompafrose“ (Abb. 17).

Die Himmelsrichtungen stellt man mit dem KompaB, nach
Himmelskorpern oder nach Merkmalen an Gelédndeobjekten
fest,

¢ B ssw
‘r'{'z‘)" -‘i S s

P S e
i r AR S S RN

Abb. 17 Die Himmelsrichtungan, ihre Lage und Bezeichnung

Der Marschkompall

Der KompaB (Abb. 18) besteht aus einem Gehduse, in dessen
Mittelpunkt auf einer spitzen Stahlnadel (Pinne) eine Magnet-
nadel ruht. Die Magnetnadel 1st der wichtigste Teil des Kom-
passes. Im Gehduse befindet sich der Richtungspfeil, der das
Ablesen am Teilring und die Bestimmung von Marschrichtungs-
zahlen erméglicht. Auf dem Gehiuse ist ein drehbarer Ring
angebracht, der mit einer Einteilung versehen ist. Dieser Ring
heiit Teilring.
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Die Grundlage des Teilringes ist die Stricheinteilung (s. S, 71).
Sie umfaBt 6000 Strich, Der Teilring des Kompasses ist in
60 Teile unterteilt, folglich betrigt sein Teilwert 100 Striche.
Der Teilwert wird Marschrichtungszahl genannt. Die Beziffe-
rung der Marschrichtungszahlen beginnt mit 0 und verliuft
der Uhrzeigerrichtung entgegengesetzt, also links herum. Der
Ubersichtlichkeit halber numeriert man nicht jeden Teilstrich,
sondern jeden dritten, also 3, G, 9 usw. Die Marschrichtungs-
zahl 60 f4llt mit der 0 zusammen,

Nicht beziffert sind die Marschrichtungszahlen 0, 15, 30 und
45. Sie tragen andere Bezeichnungen, und zwar fir 0 N (Nor-
den), fir 15 W (Westen), fiir 30 S (Stiden) und fiir 45 O
(Osten). Die West-, Siid- und Ostrichtung sind auBerdem mit
einem Punkt versehen, der mit Leuchtfarbe bestrichen ist. Da
in der Nacht nur die Punkte, nicht aber die Bezeichnungen
leuchten, ist die Nordrichtung zum Unterschied zu den anderen

1
1 KompabBgehiu DAbb. 18 Der Marschkompag

se; 2 kel; .
mit Feststellhebel: § aooich, 3 Splegel: N é:l:lircmrid\mng: 5 Magnetnadel

A hebe Ir mi:
Nord, Oss"n;..l.‘.d und West: 7 Anlege} Z

ung und Marken fir
R, mit ~Eintefl
H ubehor (Haltering, Trageriemen)
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Richtungen mit drei Punkten versehen. Dieser Unterschied ist
notwendig, damit man die Nordrichtung auch nachts erkennen
kann, Mit Leuchifarbe sind auBerdem die Nordspitze der
Magnetnadel und der Richtungspfeil bestrichen.

Weitere Teile des Kompasses sind: ein beweglicher Deckel,
der das Gehiuse von oben verschlieBt; ein beweglicher Spiegel,
durch den der Teilring bei waagerechter Lage des Kompasses
i Augenhdhe beobachtet werden kann, und die Visiereinrich-
tung, die aus dem Korn und der Kimme besteht.

Mit der Visiereinrichtung kann ein beliebiger Gelidndepunkt
anvisiert oder eine Marschrichtung ermittelt werden. Im Deckel
befindet sich ein Strich aus Leuchtfarbe. Mit diesem Strich kann
man bei Nacht visieren. Die Anlegekante hat eine Millimeter-
cinteilung. Der Feststellhebel am Gehiiuse bewirkt, daB beim
SchlieBlen des Deckels die Magnetnadel gegen die Glasscheibe
des Gehduses gedriickt wird. In dieser Ruhelage wird die Pinne
geschont.

Der Haltering und der Trageriemen sind das Zubehor des
Kompasses,

Die Uberpriifung des Kompasses und seine Anwendung

Der KompaB wird tiberpriift, indem die Empfindlichkeit der
KompaBnadel kontrolliert wird. Der KompaB wird mit geloster
Sperre in die waagerechte Lage gebracht (auf dem Erdboden,
auf emem Tisch oder Baumstumpf). Ist die KompaBnadel zur
Ruhe gekommen, wird sie einige Male durch einen Stahl- oder
Eisengegenstand, den man dem KompaB nihert, aus der Ruhe
gebracht, Kehrt die KompaBnadel nach jeder Lageveridnderung
schnell wieder in ihre alte Stellung zuriick, ist sie genuigend
empfindlich, Kehrt sie nicht oder zu langsam in die alte Lage
zurlick, dann ist die Empfindlichkeit der Nadel ungeniigend.
Der KompaBl muB zur Reparatur.

Beim Gebrauch des Kompasses sind folgende Regeln zu be-
achten:

Um die Spitze der Pinne vor schneller Abnutzung zu be-
wahren, muB die KompafBinadel beim Tragen und bei der Auf-
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cewahruny ces Nompasses dumk f.e Sperre festgekiem:

SINT CREr Qe <

Vewssm, 2= T

<

Die Bestimmung der Himmelsrichtung mit Uhr und Sonne

Die Sonne bewegt sich infolge der Erddrehung scheinbar in
24 Stunden einmal um die Erde. Der kleine Zeiger einer Uhr
dreht sich in der gleichen Zeit zweimal um den Mittelpunkt
der Uhr. Beide Bewegungen, die scheinbare Bewegung der
Sonne und die Bewegung des Uhrzeigers, verlaufen in gleicher

N N .

Abb. 19 Die Bestimmung der Himmelsrichtung nach Sonne und
Uhr, links vormittags, rechts nachmittags '

Richtung. Wenn dle Sonne um 1200 Uhr mittags im Siiden
steht, befindet sich der kleine Zeiger der Uhr genau auf der
12. Nach 6 Stunden steht der kleine Zeiger auf der 6. Er hat
seine Lage um 180° versindert, wihrend die Sonne, die um
18.00 Uhr im Westen zu sehen ist, ihren Standpunkt um 90°
verindert hat.

Auf Grund dieser Tatsache ist man in der Lage, mit der Uhr
und nach dem Stand der Sonne die Siidrichtung zu ermitieln.
Um die Stidrichtung zu bestimmen, wird die Uhr 1n waage-
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g prdrens, faD Ger Kene Zewger auf Cie Sonne Dic Bestimmung der Himmelsrichtung nach dem Polarstern

n Z=:
Der Polarstern befindet sich annihernd am Himmelsnordpol.

Wenn man mit dem Gesicht zum Polarstern steht, blickt man
% nach Norden. Man braucht nur den Blick zu senken und die
e er- # Nordrichtung durch einen Orientierungspunkt festzulegen. Die
; anderen Himmelsrichtungen lassen sich dann leicht ableiten.

Den Polarstern findet man, indem man das Sternbild des
GroBen Wagen (Biren) aufsucht (Abb. 20), die zwei dufleren
Sterne des Wagens, Alpha und Beta, durch eine Gerade ver-
bindet und diese in Gedanken um das Fiinffache des Abstan-
des der beiden Sterne voneinander verlidngert. Die Gerade
fithrt zu einem helleuchtenden Stern, dem Polarstern.

Der Polarstern ist der vordere Deichselstern des Kleinen
w. Béren).
e ZRAD agen (Bdren)
oz b De IR TIr s
Die Bestimmung der Himmelsrichtungen nach Merkmalen an

Geliindeobjektien

Mit dieser Methode der Bestimmung der Himmelsrichiungen
erreicht man lediglich annihernde Resultate, daher wendet
man sie nur an, wenn es nicht méglich ist, die Himmelsrich-
tungen durch eine der bereits erlduterten Methoden fest-
zulegen.

Merkmale, die der ungefihren Bestimmung der Himmels-
richtung dienen konnen, sind:

die Rinde einzelnstehender Béume, die auf der Nord-
westseite (Wetterseite) rissiger und manchmal auch mit
Moos bedeckt ist;

das Gras im Wald, das auf Lichtungen und Waldwiesen an
den Nordrandern ‘dichter steht als an den Siidréndern;

der Schnee auf den Hausdéchern, der 1m Frithling auf der
Siidseite schneller als auf der Nordseite taut;

die Altidre, die in Kirchen meistens nach Osten gerichtet
sind, und die Tiirme, die fast immer auf der westlichen
Seite stehen.

i3
s
b
K
:
e
|2

s Auffinden des Polarsterns
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16. Die Bestimmung der Richtung nach Gelidndeobjekten

den Gelangdeod)e
angegeben
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Die Ermiitlung der Marschrichtungszahl

Geographisch-Nord nennt man die Nordrichtung auf einem
Punkt der Erdoberfliche der nordlichen Halbkugel, die durch
den Meridian (Mittagslinie), der durch diesen Punkt zurmn
geographischen Nordpol fithrt, bestimmt wird.

Die Nordrichtung, die von der Magnetnadel angezeigt wird
und zum magnetischen Pol weist, heifit Magnetisch-Nord.

Die Marschrichtungszahl ist der Winkel zwischen Magnetisch-
Nord und der Richtung zu einem Geldndepunkt, 1n entgegen-
gesetzer Uhrzeigerrichtung gemessen (Abb. 22).

Mognelisch-Nord

A

Abb. 22 Die Ermittlung einer Marschrichtungszahl

Die Marschrichtungszahl wird mit dem Marschkompafl auf
folgende Weise ermittelt: Man bereitet den KompaB zur Arbeit
vor, indem man den Deckel sfinet und dadurch die Magnet-~
nadel 16st. Der Spiegel wird so gestellt, daB eine Beobachtung
des Teilringes beim Visieren mbglich ist. Man halt den KompaB
waagerecht und visiert iiber Kimme und Korn den Geldnde-

.- a1
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sind 20 cm (etwa 217) etwa 3,5 Marschrichtungszahlen auf
dem KompaB.

Die Marschrichtungszahl kann ferner nach dem Zifferblatt
der Uhr ermittelt werden. 1 Minute auf dem Zifferblatt der
Uhr entspricht 6° und damit einer Marschrichtungszahl. Die
Minuteneinteilung der Uhr 148t sich also mit dem Teilring des
Marschkompasses vergleichen, allerdings mit dem Unterschied,
dafi die Tellung auf dem Ziflerblatt der Uhr rechisherum, die
auf dem KompaB linksherum fiihrt.

Die Winkel kénnen auch mit anderen Gegenstidnden
(Biichern, Handfléchen, Streichholzschachteln, Zigaretten usw.)
gemessen werden, vorausgeselzt, daB man die Breite oder
Linge des Gegenstandes in Zentimetern kennt. Der Winkel
wird mit einem Gegenstand genauso gemessen wie mit einem
Lineal. Die Handfliche zum Beispiel hat eine durchschnittliche
Breite von 8 bis 9 cm, das sind bei ausgesirecktem Arm
1.5 Marschrichtungszahlen.

17. Die Orientierungspunkte

Als Orientierungspunkie kénnen beliebige Geliandeobjekte
oder markante Punkte des Reliefs dienen. Sie miissen gut
sichtbar sein und sich von den anderen Punkten des Gelédndes
durch Form, AusmaB und Farbe deutlich unterscheiden (zum
Beispiel ein Fabrikschornstein, ein krummer Baum, ein gelber
Busch, eine Schlucht, ein Hiinengrab, ein Mast).

Im Gefecht haben Orientierungspunkte grofie Bedeutung,
so zum Beispiel fiir das Aufsuchen und Anweisen von Zielen, -
fiir die Begrenzung der BeschuB- und Beobachtungssektoren,
fir die Einhaltung einer Marsch- oder Angniffsrichtung, fiir
die Fiihrung der Einheiten beziehungsweise des Feuers. Die
Orientierungspunkte erleichtern die Bestimmung des eigenen
Standpunktes. Mit ihrer Hilfe kann man Marschrichtungs-
zahlen im Gelinde bestimmen und Entfernungen zu verschie- H
denen Punkten und Zielen schitzen. i
e ) 3 Das Studium und das Einprigen eines unbekannten Geléndes
= f beginnt man am zweckmafigsten mit der Auswahl von drei :

i k 53
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bis vier weit sichtbaren Orientierungspunkten. Dabei pragt
man sich thre auBere Form und ihre Lage zueinander ein.

Teilt man semen eigenen Standpunkt mit (schriftlich oder
mttels Funk). so @bt man die Richtungen und Entfernungen
von den Orentierungspunkten zum eigenen Standpunkt an.
Zum Bewspiel: .Habe die namenlose Hohe erreicht, die sich
600 m ndndhch der .Hagenower Tannen' und 800 m ostwirts
des Fabrikschornsteins der Zuckerfabrik befindet. Es miissen
mundestens zwer Orieniterungspunkte angegeben werden.

Emheitliche Orentierungspunkte férdern — werden s.e
rechizeiig benannt — zwischen den Einheiten eine gute
Orgamsation des Zusemmenwirkens ber der Vorbereitung Bunci
Durchiuhrung des Gefechis, )

Die Orentierungspunkie fur die Zie e g
der bevorsiehenden Handlungen emez.:lzu“ehsuna e e

Emhent werden vom
hoheren Vorgese

zten vor der Kampfaufgabe bekanntgegeben.
n eu‘rse der Enheten bestmmen zu den Oren-
Rien, are vom héheren Vorgesetzien angewiesen
e:gene Orenuerungspunkie Die Orien-
1chmébig entlang der Front und in

ST um sufiaushers,
- Ul auiiauchende Ziele schnell und genau
preches inell und genau
D

ankie Konnen in emer der dre: Entfer-
orergrund bis 500 m, Mitelgrund 600
Trund uber 1000 m Die Omenueru
nks und von vorn nach h:
Or:entierungspunkt 2
edem Orent:erungspunk:

nangsconen

D 100 m

Ll Y

1 1S zum Be-
20 wenmiger 100, :n Gen
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Abb. 23 Die Auswahl von Orientierungspunkten (Variante)

Striuchern ein MG.* Die Zahlen geben die Abstiénde des Zieles
vom Orientierungspunkt in Metern an. .

Jeder Aufklirer hat einen Beobachtungssektor, - jedes IMG
einen BeschuBsektor. Die Sektoren werden durch Z\i{ei Orien-
tierungspunkte festgelegt. AuBerdem wird fir jedes MG.dif
HauptschuBrichtung durch einen Orientierungspunkt gekenri-

-
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18. Der Marsch nach Marschrichtungszahlen

Beim Marsch nach Marschrichtungszahlen kommt es darauf
an, im Gelinde die vorgeschriebene Richtung zu finden, sie
einzuhalten und den angewiesenen Punkt zu erreichen. Vor-
aussetzung dafiir ist die Kenntnis der Marschrichtungszahlen
und der Entfernungen.

Wer nach Marschrichtungszahlen marschieren kann, wird
immer in der Lage sein, rechtzeitig das Ziel zu erreichen, er
wird sich 1m unbekannten Gelinde und im Riicken des Gegners
sicher bewegen konnen.

Die Abbildung 24 zeigt, wie nach Marschrichtungszahlen
marschiert werden soll. Der Marschweg fiihrt vom kleinen
Hiigel zur Briicke und wurde in drei Abschnitte unterteilt:
vom Hiigel zum einzelnstehenden Baum, vom einzelnstehenden
Baum zum Stein und vom Stein zur Briicke. Fiir den Marsch
sind folgende Angaben bekannt:

. Marschrichtungs- Entfernungin
Wegstrecke zahlen Doppelschritten

Hiigel — einzelnstehender Baum 49 370
Einzelnstehender Baum — Stein 56,5 420
Stein — Briicke 35 370

Im Ausgangspunkt (Orientierungspunkt 1, Hiigel) wird die
Marschrichtungszahl 49 im Gelinde festgelegt (s. Abschnitt 16).
Da der Endpunkt der ersten Wegstrecke (der einzelnstehende
Baum) durch eine Erhebung verdeckt ist, wird die Marsch-
richiung durch einen Zwischenorientierungspunkt fesigelegt,
der in der gleichen Richtung liegt. Dazu eignet sich der Stein-
haufen. Hat man einen Zwischenorientierungspunki aus-
gewihlt, so geht man auf ihn zu, wobei die Doppelschritte ge-
2ihlt werden. Kann man vom Zwischenorientierungspunkt aus
den einzelnstehenden Baum noch nicht sehen, wird ein weiterer
Zwischenorientierungspunkt bestimmt.

Am einzelnsiehenden Baum wird die Richtung der zweiten
Wegsirecke. also die Marschrichtungszahl 56,5, festgelegt und
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fortgesetzt, und es werden lediglich die Doppelschritte gezithlt,
um den Endpunkt der Strecke feststellen zu konnen.

Beim Marsch in offenem, an Orientierungspunkten armem
Geldnde wird die Richtung nach einer Fluchtlinie eingehalten.
Man marschiert eine kurze Strecke genau in der befohlenen
Marschrichtung und stellt in bestimmten Absténden Zeichen
auf (Zweige, Pfihle, Steine usw.). Von Zeit zu Zeit schaut man
zuriick und kontrolliert, ob die Marschrichtung genau mit der
durch die Zeichen markierten Linie iibereinstimmt. Bei dieser
Methode ist es schwierig, sich an die Schrittzahl zu halten, da
man leicht von der Richtung abweicht und demzufolge mehr
Schritte zuriicklegt.

Marschieren mehrere Soldaten, so wird einer vorausgeschickt,
der als Zwischenorientierungspunkt eingewinkt wird. In die-
sem Fall verringert sich die Marschgeschwindigkeit um 50 Pro-
zent. Sind nur der Ausgangs- und Endpunkt der Marschroute
bekannt und keine Marschrichtungszahlen mit Teilstrecken, so
miissen diese Angaben nach der Karte ermittelt werden.

Die Ermittlung der Angaben fiir den Marsch nach Marsch-
richtungszahlen an Hand der Karte wird in einem spédteren
Abschnitt behandelt.

19, Der Marsch nach Marschrichtungszahlen
unter besonderen Bedingungen

Bei begrenzter Sicht

Fiir den Nachtmarsch werden sichtbare Geldandeobjekte,
weitleuchtende Punkte sowie helle Sterne, die in Marschrich-
tung liegen, als Orientierungspunkte benutzt. Im letzten Falle
ist zu beriicksichtigen, daB sich die Sterne am Himmel stén-
dig bewegen. Wenn man lange nach einem Stern ohne Uber-
priifung der Marschrichtungszahl marschiert, kann es zu be-
deutenden seitlichen Abweichungen von der Richtung kommen.
Wenn beim Nachtmarsch die Bestimmung von Zwischenorien-
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Beim Umgehen von Hindernissen

Bei der Vorbereitung emnes Marsches nach Marschrichtungs-
zahlen an Hand der Karte miissen eventuelle Hindernisse, zum
Beispiel kleine Seen, Siimpfe und tiefe Schluchten, bertick-
sichtigt werden. Der Marschweg muf moglichst so gewihlt
werden, daB die Hindernisse seitwiirts liegenbleiben. Wird die
Umgehung erst withrend des Marsches organisiert, kostet sie
unnotig Zeit. AuBerdem kann man dann beim Umgehen von
Hindernissen den Weg verfehlen und die Orientierung ver-
lieren.

Es kann jedoch vorkommen, daB man unerwartet nicht nur
auf natiirliche, sondern auch auf kiinstliche Hindernisse (Minen-
felder, Baumsperren usw.) stoBt, die man leichter umgehen als
uberwinden kann. Diese Hindernisse werden so umgangen,
daB der Marsch auf der reguliren Route fortgesetzt werden
kann.

Die einfachste Art der Umgchung ist folgende: Auf der
gegeniiberliegenden Seite des Hindernisses wird in der Marsch-
richtung ein Zwischenorientierungspunkt festgelegt und das
Hindernis bis zu diesem umgangen. Die Breite des Hinder-
nisses wird in Doppelschritten gemessen oder berechnet und
diese zu den bereits bis zum Hindernis zuriickgelegten Doppel-
schritten hinzugezihlt. Am Zwischenorientierungspunkt wird
die Marschrichtung neu bestimmt.

Um sich nach dem Umgehen des Hindernisses zu itberzeugen,
ob der Zwischenorientierungspunkt genau in der angegebenen
Marschrichtung liegt, visiert man den Ausgangspunkt der Um-
gehung, der mit einem Zweig, emnem Einhieb in einem Baum
oder auf eine andere Art kenntlich gemacht wurde, an und
crmittelt die Marschrichtungszahl. Sie muB der umgekehrten
Marschrichtungszahl entsprechen. Diese erhdlt man, indem
man die angegebene Marschrichtungszaht um 30 verédndert.
Wenn die Marschrichtungszahl klemner als 30 ist, werden 30
zugezihlt, andernfalls 30 abgezogen.

Die Abbildung 25 zeigt ein derartiges Beispiel. Die betref-
fende Wegstrecke verlduft nach dér Marschrichtungszahl 49.
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wird em Soldat hinter das Hindernis geschickt und in die
Marschrichtung eingewiesen, Dann wird das Hindernis um-
gangen,

Eine weitere Moglichkeit zur Umgehung eines Hindernisses
bietet die graphische Methode, Sie wird besonders nachts, bei
Nebel und bei uniibersichtlichen Hindernissen angewandt. Das
Wesen dieser Methode besteht darin, die befohlenen Marsch-
richtungszahlen und Entfernungen sowie den Umgehungsweg
maBstabgetreu auf ein Blatt Papier zu zeichnen.

In dem Beispiel der Abbildung 26 liegt der Punkt 3 der be-
fohlenen Marschstrecke in einem nichtpassierbaren Sumpf-
gelinde, Die Marschstrecke von 1 nach 4 wird mit dem Marsch-
kompaB und dem Linearmafistab (s. S. 93) mafstabgerecht auf
einem Blatt Papier eingetragen. Desgleichen wird die von 2
bis zum Hindernis bei I zuriickgelegte Entfernung eingetragen.
An diesem Punkt beginnt die Umgehung nach neu zu bestim-

Abb. 25 Das Um, i indernisses und die Uberpriifung de
gehen eines Hinderniss ie priifung
) S ) s i fun
Marschrichtung durch die umgekehrte Marschn'chzungszai:I '

;f:llliu:lkt A wird der Marsch 1n der angegebenen Richtung
et (‘;::lif‘e unterbrochen Man benutzt den Punkt B, der
aut der gevenﬁgep?ﬁ festgestellt wurde. 1n der Marschrichtung
Z\\'ischenar?enzl rxeigenden Seite des Hindernisses liegt. als
als den Ao aem"g>Punkl und kennzeichnet den Punkt A
Zwi xhen;)::i‘ngswrfk‘ der Umgehung. Nachdem man den
stellt man, vo Ismr\gapu?kt B durch Umgehen erreicht hat.
fest. Am Kox:n 1;1‘ ?lls cfe RIaxs:hrzchtungszahl zum Punkt A
dieser 30 han‘l;a:y \\l.rd die Zahl 19 abgelesen. Zzhit man zu
richtungszahl, é.f;}.;lf““ man 49, die urspriingliche Marsch-
rldltun;!. SHEY - gt det Punkt B genau in der Marsch-
Wenn auf der anger

richtung ke Zw:

befohlene
Marschsrecke

- ——— Umgehungstrecke

Abb. 26 Die Umgenung eines Hindernisses

So e

des Hindernisses in der Marsch-
T erungspunkt gefunden wird.
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20. Die moglichen Fehler beim Marschieren
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820 : 10 = 82 Doppelschritlen vom Ziel liegen. Beim Suchen des
verfehlien Orientierungspunktes ist es zweckmiBig, an dem
Punkt, an dem sich nach der abgeschrittenen Entfernung
der Orientierungspunkt befinden miifite, einen Soldaten der
Gruppe zuriickzulassen, weil sich sonst die Gruppe beim
Suchen des Orientierungspunktes zu weit von der Richtung
des Marschweges entfernt und ihn ganz verliert.

Das Suchen des Orientierungspunktes nimmt bei gelibten
Soldaten sehr wenig Zeit in Anspruch und wirkt sich nur un-
bedeutend auf die Marschgeschwindigkeit aus.

21. Das Messen von Entfernungen und Winkeln im Gelinde

Zur Erfiillung verschiedener Aufgaben ist es oft notwendig,
mit einfachen Mitteln Winkel und Entfernungen zu messen,
zum Beispiel bei der Aufklirung, bei der Zielzuweisung, bei
der Orientierung im Gelénde oder bei der Vorbereitung der
Anfangsangaben fiir das SchieBen. Man soll ein Ziel nicht nur
schnell erkennen, sondern auch schnell und genau bestimmen
kénnen. Dazu gehort die Angabe der Richtung und der Ent-
fernung zum Ziel. ’

Die Entfernungen konnen nach der Karte, nach dem Luft-
bild, mit dem Entfernungsmesser oder mit Hilfe dhnlicher
Instrumente ermitielt werden. Sie konnen aber auch nach
anderen, nach einfacheren Methoden gemessen werden, die
jeder Kommandeur und Soldat beherrschen muB.

Das Entfernungsschiitzen

Die Hauptmethode der Grobbestimmung von Entfernungen
ist das Schiitzen, da es unter behiebigen Bedingungen und zu
beliebiger Zeit durchgefiihrt werden kann. Voraussetzung fiir
das Entfernungsschitzen ist ein gutes AugenmaB, das sich
jeder durch fleiBiges Uben aneignen kann. Bei Ubungen im
Entfernungsschitzen muf die geschitzte Entfernung durch
cine exakte MeBmethode iiberpriift werden.

5 Militiirtopographie
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den Bergen schiiizt man die Entfernung zu Objekten zu
kurz;

die Objekte erscheinen im Liegen niher als im Stehen;
bei der Beobachtung von unten nach oben, zum Beispiel
vom FuB} eines Berges zum Gipfel, erscheinen die Objekte
niher als bei der Beobachiung von oben nach unten,

Zum Entfernungsschitzen werden folgende Methoden be-
nutzt:

a) Die Entfernung wird bis zu einem Hilfsobjekt geschiizt,
das in der Miite zwischen dem eigenen Standpunkt und
dem Ziel liegl. Das ist zweckmiBig, weil sich kleine Ent-
fernungen genauer schitzen lassen als grofe. Das Ergebnis
wird verdoppelt.

b) Die Entfernung wird in mehrere gleiche Abschniite ge-
teilt, die Lange eines Abschnittes moglichst genau geschitzt
und diese mit der Zahl der Abschnitte multipliziert.

¢) Mehrere Beobachter, deren AugenmafB gleich gul getibt
ist, schiitzen die Entfernung. Die Ergebnissc werden addiert
und durch die Anzahl der Beobachter geteilt. Das Mittel
ist gleich der zu messenden Stirecke.

Da die Sehschirfe der Soldaien verschieden ist, sollte sich
jeder fiir das Entfernungsschitzen zweckmafig eine Tabelle
anlegen, aus der hervorgeht, aufl welche Entfernung er em-
zelne Objekte noch sehen kann. Die Angaben sind nach Mog-
Jichkeit auswendig zu lernen. Die Tabelle miifte folgenden
Inhalt haben:

Objekte sich%;a]r ab

einzelne Héuser 5000
Fenster in Héusern 900
Fensterkreuze 400
einzelne Bidume 3000
Baumstimme 900
grofe Aste der Bdume 600

400

Zweige der Baume

5¢
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Objekte sichtbar ab
[m
Blitter der Biume 201
Telegrafenmasten 1803
Pfdhle eines Drahthindernisses 5
Maschinengewehre, Karabiner 00
Draht auf Pfihlen 300
g::‘x‘isse eil:jes gehenden Menschen Iagg
‘egung der Arm i
Dot o e Gesid?t:snd Beine des Menschen 700
Ejnzelheiten der Kleidung 200
Knépfe auf der Kleidung 298
bl

Die Entfernung in mehreren A
fordert vom Soldaten, die
gleiche Abschnitte einteilen
gebracht, sich einige besond;
€mzuprdgen. Man merk,

bschnitten zu schitzen, er-
G%amtemfemung gedanklich 1n
zu kénnen. Dafiir ist es an-
nders gebriuchliche Entfernungen
e sich zum Beispiel die Strecken von

Ds;
as Berechnen der Entfcrnung nach der Grifie des Objekt
JeKts

Diese Methode zeiti
gt genauere Res
schlechthi nau esultate als das Schi
chlechthin, Voraussetzung 1st jedoch die Kenntnis der C?:izieBen

des Objektes. Als Hilf.
0 . smuttel fij
ein Lineal mit Zenﬁmetereimelh:l:gd’eses Hebvertahren dient

~Die Entfernung wird
Lineal, das 50 cm vom A
fest, wieviel Zentimeter

fo]gendermaﬁen ermittelt: Mit dem

uge entfernt gehalten wird, stellt man

€S verdecken (Abb, 27). Nach den Ge-

setzen der Ahnlichke;t betrigt die Entfernung

E=¢

[em)
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E = Entfernung in em

e = Abstand des Lineals vom Auge (50 cm)

H = Hohe oder Breite des Objektes in cm

h = Ablesung an der Skala des Lineals in cm

I3 -

"

“_::’:F‘ZTM

T

He700cm

'r ¢a50cm —»H

zum Mast

50 ~2700 = 17500cm = 175m

3 E=

Abb. 27 Eine Entfernungsmessung nach der Grofie des Objektes

Ein Telegrafenmast zum Beispiel hat eine Hohe von 700 cm
(Abb, 27). Der Beobachter, der mit ausgestrecktem Arm das
Lineal 50 cm vom Auge entfernt halt. stellt fest, daB 2 cm die
Héhe des Mastes bedecken. Folglich betrigt die Entfernung

; Es ist vorteilhaft, sich die GroBen héufiger Objekte zu mer-
ken. Einige dieser GroBen sind 1n der folgenden Tabelle auf-

gefthrt.
. Hohe Breite Linge
Bezeichnung der Objekte (m] im) [m]
Abstand zwischen Telegrafen- 500
masten — 50.
: Eisenbahnwaggons:
K rei iger Personen-
] \Z\);Zl;m&ger 38...43 29 12,6
i iger en-
X'l:;:rclh siger Ferson 38.. 43 29 18.8...21,0
vierachsiger Doppel-
stockwagen - 29 32.0
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Bezeichnung der Obiekte [i0he Breite Lange
[m] {m] {m]

zweiachsiger Guterwagen
{geschlossen) 18

£ > . ) 30 60 12,0
vierachsiger Giiterwagen

(geschlossen) 10 T
A E 7 30 140 13.0
sechsachsiger Giiterwagen 10 27 10 15.0
Panzer:
schwere — 33 6.2
mittlere — .1.’ G.(-)
Kraftfahrzeuge: .
Personenwagen (EMW) 1.7 1.7 1.6
Lastkraftwagen (H 3 A) 2.3 14 l'."
Lastkraftwagen (G 5) 30 v5 b
i Lastkraftwagen (SIS 151) 27 9.3 (;
—_—

Das Berechnen der Entfernung nach dem Schwinkel

Jeder Gegenstand. den das

Auge wahrnim: i
nimmrt. ersch
Auge unter emnem bestmm emt dem

ten Winkel. Dieser Winkel h
’ et
éi};\e» mtkeld Die GroBe des Sehwinkels hdner von der Grolle des
nstandes und von semer Entfern Z e N
: e inc ! ung vom Auge ab. Kleme
kl:;gsnsmnde erschemen ber glecher Entfernung unter einem
en Sehwinkel, grofie unter cinem groflen. Ber gleich
g

grofen Gegenstinden wy S
rd der Sehwinkel m t
R 1t zunehmend
Entfernung der Gegenstande klemer, o Al

Diese Berechnung m 1 hlj
kelmaB durchzufﬁhien lzvz?rimu:ﬁ:;?xndlgenmumhd’len e
halb ein WinkelmaB. das eipe mdehchst.
rechnung der Entfernung ¥
das Strichmag, )

Die Grofe des Objel
JeKktes mify
anderen Hilfsmitteln in Stncllxex: man mit dem Fernglas und

Man benotigt des-
. unkomplizierte Be-
ermoglicht. Diese Forderung erfullt
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Der Aufbau der Stricheinteilung

Der Umfang cines Kreises wird errechnet, indem der Durch-
messer des Kreises mit 3,14 multipliziert wird, 3.14159... ist
die Zahl z (pi), die ein konstantes Verhiltnis des Kreisumfan-
ges zum Durchmesser ausdriickt. Der Kreisumfang ist also
6,28mal so groB wie der Radius.

Teilt man den Umfang des Kreises in 6000 Teile, so ent-
1
i j Teil — des Umfanges.
spricht jeder 6000 g

Jeden dieser Teile nennt man einen Strich, die Schreib-
weise ist 0-01, gesprochen null-null-emns. Da der Radius unge-
fihr einem Sechstel des Kreisumfanges entspricht, sind dem-
zufolge 1000 Striche (10-00) gleich dem Radius, und ein Strich

(0-01) ist —— des Radius (Abb. 28).
1000

7 s
5000 Fkresumfonges

1 der
- 7060 Entfernung
L oy

5”370 des Kreisumfanges emsmd)fl 705 ﬂEf‘fm&uUﬂg. ‘ .

Die Gronatwerferstelling nimmfa_ i des Kreisumfanges ein, was 00 der

Erifernung enfspricti. Die Stellung hat eine Ausdehmung ven 17m, olso ist dig
Entrnung E=17m - 1000 = 1700m

Abb. 28 Eine Entfernungsmessung mit dem Strichmaf
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Nimmt man an, daB der eigene Standpunkt Mittelpunkt
eines Kreises 1st und auf dem Kreisumfang ein Objekt liegt,

80 entspricht 1 Strich ﬁ der Entfernung vom eigenen Stand-

punkt zum Objekt, denn die Entfernung vom eigenen Stand-
punkt zum Objekt 1st gleich dem Radius des angenommenen
Kreises. Betrdgt zum Beispiel die Entfernung 1000 m, so be-
trdgt die Bogenlinge eines Striches 1 m, betrigt die Entfer-
nung 850 m, so ist die Bogenlinge emes Striches 0,85 m,

Dic Berechnung der Entfernung mit Strich

" Wie beim Schiitzen der Entfernung nach der Grofe des

Objekts ist auch hier die Kenntnis der ObjektgréBe Voraus-
setzung. Die Entfernung erhilt man, indem man die Linge,
Héhe oder Breite mit 1000 multipliziert und das Ergebnis durch
die Anzahl der gemessenen Striche teilt. Die Formel lautet:

L - 1000
t

E= [m]

i
1
:
{
|
M
!
H

E= Entfernung in m

L = Ldnge, Hohe oder Breite des Objekts in m
t = Anzahl der gemessenen Striche

Das Doppelgias (Abb. 29) ist ein optisches Gerit fiir die Be-
obachtung, Es besteht aus zwe Fernrohren, die miteinander
durch eine Achse verbunden sind, Jedes Fernrohr des Doppel-
glases hat emn Okular (Einblicklinse), ein Objektiv (Ausblick-

en. Im rechten Fernrohr befindet sich
tte mit eingeritzter Stncheinteilung.
Mit dieser Eintellung kénnen

auBerdem eine Glaspla

m Gelinde Winkel gemessen

nur vergrofert,

Die Sehschirfe des Do
eingestellt, Man schaut j

ppelglases wird mit Hilfe der Okulare
eweils durch ein Fernrohr des Doppel-
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Abb. 29 Das Doppelglas
1 Objektive: 2 Okulare; 3 Prismen; ¢ Prismen

glases auf einen Gegenstand im Geldnde ‘und dreht das Okular
:o weit nach rechts oder links, bis die Wiedergabe -des Gegen--
standes am schérfsten ist. Die Fernrohre werder} bis zum An-
schlag auseinandergeschoben und dann so weit ZU.Samfllet!)‘lt—
gedriickt, bis das Blickfeld einen geschlossenfen Kreis eilgxl s
in dem das zu beobachtende Objekt zu sehen ist. Das Fernglas
i rauchsfertig. .

i IStUgr(:lbcli?ef; Vorbireitung nicht jedesmal wiederholen zukn;usv-
i sen. merkt man sich, auf welche Teilstriche man die Okulare

rnrohre eingestellt hat.

un]gi: 1;11;‘:11(:1 \verdengmit der Strichplatte des I.Jop%elg}tafcehs
gemessen. Die Strichplatte ist in Abschn.ltte voix je 1 . 111615
E (0-10) gegliedert. Diese sind durch kleine Striche nc knnn
unterteill, so daB man auf 5 Strich (0-05) genau ablesen kann.

:
£
i
5

TR
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Soll ein Objekt in Strichen

gemessen werden, richiet m
g?s ?0998151“ auf das Objekt und zihlt die Teilstriche aabn
ie das Objekt bedecken. Die Anzahl der Teilstriche ist ir;

Striche zu verwandeln. Wird zum Beispiel die Breite eines

Abb. S
30 Das Messen des Sehwinkels mit dem Doppelglas

Abb, 51
Das Messen des Sehwinkels mit dem Lineal

Hauses von zwei
N groflen i
Strichplatte bedeckt (Abb ’;3)‘1 e Kl

dem das Objekt beobachtet wirg

T einen Teilstrich der
befragt. der Sehwinkel, unter
7 s 25 Strich (0-25). Ist die wirk-
4
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Ly

liche Breite des Hauses bekannt, kann man nach der bereits
angegebenen Formel die Entfernung zum Haus berechnen. Be-
{riigt die wirkliche Breite des Hauses zum Beispiel 5 m, ist die
Entfernung zu ihm:
E= 2190 _ a00m
25

Steht kein Doppelglas zur Verfiigung, kann ein Lineal mit
Millimetereinteilung verwendet werden (Abb. 31). Ein Milli-
meter entspricht in einer Entfernung von 50 cm vom Auge
9 Strichen (0-02) und 1 ecm 0-20. Die Genauigkeit des Messens
hiingt davon ab, ob das Lineal genau 50 cm vom Auge entfernt
gehalten wird oder nicht. Anféinger verwenden am besten eine
Schnur von 50 cm Linge, die am Lineal befestigt und zwischen
den Zihnen gehalten wird (Abb. 32).

Gegensténde, deren MaSe
in Strichen bekannt sind,
kénnen ebenfalls zur Win-
kelmessung verwendet wer-
den (Abb. 33). Beim Messen
hilt der ausgestreckte Arm
den Gegenstand, und durch
Vergleich mil dem Objekt,
zu dem die Entfernung fest-
gestellt werden soll, wird die
GroBe des Sehwinkels zu
diesem geschitzt. Wird zum
Beispiel die Breite emes
schweren Panzers von der
Stirke eines Bleistiftes verdeckt, so kann die Entfernung bis
zum Panzer berechnet werden, da bekannt ist, daB seine
Breite 3,5 m betrégt und der Bleistift 15 Strich (0-15) verdeckt.

Abb. 32 Der Abstand wird mit
einer Schnur bestimmt

35 - 1000
15

E = ~ 233m

-1

3]
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if::’/‘/z’ des  Bree des  Areite ges

Kleinen fingers Zeigefingers  Doumess
J30 035 748

792

o

Abb. 33 Die Grofle einzelner Gegenstinde in Strich

Entfernungsmessen durch Abschreiten

Beim Entfernungsmessen werden di
1 Doppelschritten jewells beim Aufsetz

ne Entf i
e n ¢ ernung in M
en. muBl man die eigene Schrittléinge keng;xen o

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

Die Schrittlinge wird nach folgender Formel berechnet:

G
S =—=4737
4+

S = Schrittldnge in cm
G = Grife des Menschen in cm
4 und 37 = Konstanten

So betrégt die Schrittlinge eines 168 cm groBen Menschen

s=$+37=79cm

Ein Doppelschritt betrégt also 158 cm.

Die Schrittlinge kann auch durch das Abschreiten einer
Strecke, deren Linge bekannt 1st oder vorher gemessen wurde,
ermittelt werden. Die Linge einer solchen Strecke soll 200 bis
300 m betragen. Das Abschreiten dieser Strecke wird min-
destens zweimal durchgefiithrt. Von den Ergebnissen beider
Berechnungen wird das Mittel genommen.

Hat man zum Beispiel beim ersten Abschreiten einer 200 m
langen Strecke 128 Doppelschritte gezahlt, so betrigt die Lange
eines Doppelschrittes

200 = 1,56 m
128
Zihlt man beim zweiten Abschreiten 132 Doppelschritte, so
miBt ein Doppelschritt
2—@ ~ 1352m
132
Folglich betrigt die durchschnittliche Doppelschrittldnge
1,56 ~ 1,52
2

Benétigt man nur eine ungefihre Entfernungsangabe, so
multipliziert man die Anzahl der Doppelschritte mit 1,5 m,
da ein Doppelschritt groBtenteils diese Linge haben wird. Hat
zum Beispiel ein Soldat 240 Doppelschritte zuriickgelegt, be-
triagt die abgeschrittene Entfernung anndhernd

240 - 1,5 = 360m

= 1,54m

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8
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gleichmiBigen Schritt haben, besonders unier

Wiese mit Erdhiigeln, im Gebiisch usw.).

A Die Berechnung der Entfernung nach der Marschzeit

Kennt man seine I\/Iarschgesdnvindigkeit, kann man leicht

die zuriickgelegte Entfernung nach der Marschzeit errechnen.
Angenommen, ein Soldat ist 1 Stunde und 30 Minuten unter-
wegs. Die mittlere Max‘schgeschwindigkeit eines FuBgingers
' betrdgt 5 bis 6 km 1 der Stunde. Der Soldat hat folglich cine
j Entfernung von ungefihr 8 km zurilickgelegt,
' Auch fiir Radfahrer. Reiter usw,
Entfernungen so errechnet. Bei K
zurtickgelegten Kilometer am T
dieser Methode ermittelten Za
Werte,

werden die zuriickgelegten
raftfahrzeugen werden die
achometer abgelesen. Die nach
hlen sind lediglich annidhernde

Die Berechnung der Entfernung nach der Licht- und Schali-
geschwindigkeit
Die Entfernung vom eigenen Standpunkt bis zu einer B

at-
teriestellung wird berechnet,

indem man die Sekunden ziihlt,
schusses bis zu dem Moment ver-

Geschwindigkeit von 1km in 3 Sekunden (332 bis 340 msec).

Hat zum Berspiel ein Beobachter vom Aufblitzen bis zum

AbschuBknall 10 Sekunden gezdhlt, dann berechnet er die Ent-
fernung bis zum Geschiitz:

1
?0 = 33km

roved for Release

Bei dieser Methode der Entfernungsmessung mu man einen

unglinstigen
Bedingungen (bergan oder bergab, beim Marsch auf emer

' : - 0008-8
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Abb. 3¢ Das Entfernungsmessen naAch der Licht- und
’ Schallgeschwindigkeit

. . di

Bei weiteren Abschiissen des gleichen G.esdlhutzRgdqlzagn ef
Entfernung immer genauer berechnet sowie die Ri ud iich_
mittelt und markiert werden (Abb. 34). Entfer'nung unben o
tung werden in die Karte eingetragen und die Anga
Artilleriefeuer vorbereitet.

22. Die Genauigkeit beim Entfernungsmessen

Die Genauigkeit des Enlfernungsmeussenz hanftm‘;tn:::
Fertigkeiten der Soldate[;m, vl;nd:e:bGroBe er z
te und von der MeBmethc: - o
St::::te Soldaten 1irren s:ch beim Sdll‘é\tzen kurzerlgnlc:ir:;;trtlt
lerer Entfernungen (bis zu 600 m) héchstens um Do e
der tatsichlichen Entfernung. Hat emn Sol.flaft; z%n:( Bespiel die
Entfernung bis zum Ziel mit 300 m geschitzt, s
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Wirklichkeit zwischen 270 und 330 m liegen. Beim Schitzen
groBer Entfernungen kann der MeBfehler bis zu 30 Prozent
und unter schwierigen Bedingungen sogar bis zu 50 Prozent
der Entfernung betragen.

. Die Genauigkeit der Entfernungsberechnung nach der Groge
\ des Objekts und des Sehwinkels hingt von der Exaktheit der
' Angaben liber das Objekt und von der sorgfiltigen Ausfiih-
rung der Winkelmessung ab. Im allgemeinen kann man an-
nehmen, daB bei dieser Methode der Fehler ungefihr 5 bis
: 10 Prozent der Entfernung betrigt.

Bei gleichmiBigem Schritt und genauer Kenntnis der Schritt-
linge betrégt der MeBfehler beim Abschreilen von Entfernun-
gen 2 bis 4 Prozent der Entfernung.

Die Wahl der Methode fiir das Entfernungsbestimmen hingt
von den ortlichen, zeitlichen und taktischen Bedingungen ab.

Bei der Organisation einer Verteidigung unter nicht un-
mittelbarer Beriihrung mit dem Gegner kann man die Ent-
fernungen zu den Orientierungspunkten abschreiten. Die
Messung muB sehr exakt ausgefiihrt werden, da diese Ent-
fernungen fiir die Visiereinstellung mafBgeblich sind.

Beim Orientieren im Geldinde werden die Entfernungen
geschiitzt, da Richtung und Entfernung schnell bekannt sein
miissen. Ber der Aufklirung des Gegners und des Geléndes
miissen moglichst genaue Angaben beschafft werden. Die Ent-
fernungen werden nach der GréBe der Objekte und nach den
Sehwinkeln errechnet,

Bei der Zielzuweisung im Verlaufe eines Gefechtes, bei der
es darauf ankommt, die Lage der Ziele schnell zu bestimmen,
muf man die verschiedenen Methoden des Entfernungsmessens
anwenden und sie geschickt mitemnander verbinden konnen.

23. Die Berechnung der FluBbreite

Die Breite eines Flusses oder eines anderen Hindernisses
(See: Sumpf usw.) kann nach den verschiedenen MeBmethoden
ermittelt werden. Die FluBbreite wird hdufig nach emer

80

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

geometrischen Methode ermittelt (Abb. 35). Man bestimmt
unmittelbar am anderen Ufer ein dem eigenen Standpunkt
direkt gegeniiberliegendes Objekt, zum Beispiel einen Strauch
oder einen Stein. In der Abbildung 35 ist der eigene Stand-
punkt mit A, das ausgewihlte Objekt — ein einzelnstehender
Baum — mit D bezeichnet.

Dann schreitet man am Ufer, das gerddlinig sein muB, recht-
winklig zu AD eme Strecke ab, die linger als die Hilfte der
FluBbreite sein muB. Um die Berechnung zu vereinfachen,
wird eine Strecke abgeschritten, deren Doppelschritte auf eine
Zahl mit Null enden. In der Abbildung ist die Strecke 50 Dop-
pelschritte lang. Am Endpunkt der Strecke, in der Abbildung
mit B bezeichnet, wird emn Pflock eingerammt. Vom Pflock
wird in der gleichen Richtung eine zweite Strecke abgeschrit-
ten, die der ersten gleich oder um die Hilfte, um ein Drittel,
ein Viertel oder ein Fiinitel kleiner ist. In der Abbildung ist
die zweite Strecke der ersten gleich (50 Doppelschritte).

Abb. 35 Das Messen der Flupbreite (die ijfern 1, 2 und 3 geben
die Reihenfolge des Abschreitens an)

81
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Vi
re:hct:;n Eér‘;fipunkt der zweiten Strecke (Punkt C) geht man im
e zu:ﬁd{mi{el vom FluB weg und zihlt die Doppelschritte.
Pk (p ,g-‘i egt werden miissen, um mit dem eingesch lagenen.
gewéihlteu o;‘B) und dem am gegentiberlicgenden Ufer aus-
o EBnD) Ije}: (Punkt D) eine Richtung zu haben (Ridil
. In der Abbild ie L .
CE 7 Doprstmes A ung betrigt die Linge der Strecke

We i

o neni:td;eieStBreckten colentlang dem Ufer gleich sind (AB = BC)
reite des Flusses gleich .
dann i gleich der Streck

;z" bis zum Punkt E abgeschritten wurde (AD = (ei,E)dle e

ie FluBbreite betriigt also 67 - 1,5 = 100.5 m ‘

Ist J&jdcch die zweite Strecke en :
lang wie die erste Strecke (AB!
so groB wie die FluBbreite. B
AB 60 Doppelschritte, die St

.tlang dem Ufer (BC) halb so
), ,fSt auch die Strecke CE halb
eg\agt zum Beispiel die Strecke
werden vom Punts o S recke BC 30 Doppelschritte und

2ihl zum Punkt E 23 D .
ahlt, 15t der FIuB 232 = 46 Doppelschnitte biZﬁeL:Chmte g

Man ki i .

bEPGd"lneznnNS:: Huﬁbre{te auch mit Hilfe des Miitzenschi
Miltze so tief stellt sich am FluBufer auf und Zl;ht’rg?s
Miitzenschirms ::t(ge Stirn, daB sich der untere Rand dxe
Ufer deckt, Ohne1 diee x;;:::e rsp!‘:gd am gegeﬂiiberliegend::
4 age i -

dndern, dreht man s:ch nach iv"htes5 xz:z‘;@::mmes zZu ver-

© - lin

andere Art nicht ermittelt werden kann

24. Di
Die Berechnung der Hohe eines Objektes

Bei der Ausw. i
. ahl einer B
L8sung anderer Aufgaben st eobachtungsstelle oder bei der

zelner Objekte zy bestimmen es oft notwendig, die Héhe ein-
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Am einfachsten berechnet man cie Hohe eines Objektes nach
seinem Schatien. Man stellt 1n der Nihe des Objektes einen
Gegenstand, dessen Lénge bekannt ist, senkrecht auf. Das kann
ein Spaten, ein Gewehr oder etwas 4hnliches sein. Dann miBt
man den Schatten dieses Gegenstandes und den Schatien des
Objektes und rechnet aus, wie oft die Schattenlinge des Gegen-
standes in der Schattenlinge des Objektes enthalten ist, Das
Ergebnis, multiphziert mit der Linge beziehungsweise mit der
Hohe des Vergleichsgegenstandes, ergibt die Objekthohe.

Ein Beispicl. Der Schatien eines Baumes ist 24 Doppelschritte
lang. Als Vergleichsgegenstand wird ein 1,20 m langer Spaten
verwendet, Der senkrecht aufgestellte Spaten wirft einen Schat-
ten, der zwei Doppelschritte lang 1st. Der Schatten des Spatens
ist zwolfmal im Schatten des Baumes enthalten. Die Hohe des
Baumes betragt also

12-12 =144 m

Als Vergleichsgegenstand kann man auch die eigene GroBe
nehmen. Die Linge des eigenen Schatiens bestimmt man,
indem man sich so aufstellt, daB der eigene Schatten mit einem
auffalligen Punkt abschneidet.

Fragen und Aufgaben zur Wiederholung

1. Erliutern Sie den Unterschied zwischen topographischer
und taktischer Orientierung.
9. Was versteht man unter Magnetisch-Nord und Geogra-

phisch-Nord?
3. Wie iiberpriift man die Einsaizbereitschaft des Kom-

passes?
4. Wie bestimmt man mit dem KompaB die Marschrich-

tungszahl zu einem Punkt im Gelidnde?
5. Wie bestimmt man die Himmelsrichtungen nach der

Sonne und nach dem Polarstern?
6. Wie bestimmt man die Himmelsrichtung nach der Sonne

mit Hilfe einer Uhr?
7. Nach welchen Merkmalen der Geldndeobjekie kann man

die Himmelsrichtungen bestimmen?
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8. Beschreiben Sie die Anwendung der Zwischenorientie-
rungspunkte beim Marsch nach Marschrichtungszahlen,

9. Wie marschiert man unter besonderen Bedingungen
nach Marschrichtungszahlen (bei Nacht, im Wald, bei Nebel,
im Winter)?

10. Wie wird beim Marsch nach Marschrichtungszahlen ein
Hindernis umgangen?

11. In welcher Entfernung befindet sich ein schwerer Pan-
zer, wenn seine Linge von 10 Millimetern eines Lineals ver-
deckt wird?

12. Wie weit ist es zu einem 6 m breiten Haus, wenn es in
einem kleinen Teilstrich-Intervall eines Doppelglases Platz hat?

13. Wie weit ist es bis zu einem Personenwagen, dessen
Hohe von einem Bleistift verdeckt wird?

14. Die Entfernung zwischen zwei Gelindeobjekten betrigt
500 m. Beim Abschreiten dieser Entfernung wurden 360 Dop-
pelschritte gezihlt. Wie groB ist ein Doppelschritt?

15. Wieviel Meter ist ein Objekt entfernt, zu dem 334 Dop-
pelschritte gezdihlt wurden, wenn die Linge eines Doppel-
schrittes 1,5 m betrigt?

16. Berechnen Sie die Entfernung zu fiinf Zielen. Die Ziele
erscheinen unter einem Sehwinkel von 0-24, 0-16, 0-25, 0-10
und 0-40, ihre wirklichen GréBen betragen 15, 7, 10, 8 und 24 m.

17. Berechnen Sie die Hohe eines Wasserturmes, wenn die
Lénge seines Schattens 16 Doppelschritte und die Linge des

Schattens eines 1,80 m groBen Soldaten zwei Doppelschritte
beirdgt. -
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II1. Die topographischen Karten und Pldne

25. Der Zweck der Karien und Pline

Schon im Altertum wurden Zeichnungen, Karten und Plédne
vom Gelinde angefertigt. Die grofe Bedeutung des Geléindes
fiir die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft war Anla8
dazu.

Von Anfang an wurden die Karten und Pline zum Studium
bestimmter Abschnitte der Erdoberfliche benutazt, ohne daf3
man sich selbst im Gelinde zu befinden brauchte.

An Hand von Karten und Plidnen kann man Verkehrswege,
Ortschaften, Fliisse und Seen, Erhebungen und Vertiefungen,
Wilder, Wiesen, Siimpfe und andere niitzliche Angaben iber
das Geliinde feststellen und studieren.

Vorginger der modernen topographischen Karten waren eix}—
fache Skizzen und Zeichnungen des Geliindes, auf denen die
Berge, Ortschaften und Wilder mit perspekt}vnschen Z§1chen
eingetragen wurden. Das heifBt, die Gelidndeobjekte und die Re-
liefformen wurden so dargestellt, wie sie im Gelinde zu sehen
waren. Die Skizzen und Zeichnungen wurden nach Augenfnaﬂ
in willkiirlichen MaBstiben angefertigt und gaben nur einen
allgemeinen Uberblick iiber einen Abschnitt der E!rd.c.Jber—
fsche, Auf ihnen konnte man weder Einzelheiten des Geldndes
erkennen noch genaue Messungen durchfiihren.

Mit der Entwicklung der Schiffahrt, des Handels, der Indu-
strie und des Stidtebaues sowie mit der Verinderung der
Kampffiihrung der Armeen nahmen die Forderungen an den
Inhalt der Karlen und Pléne zu.
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Die Armee bendtigte Karten, die ber Handlungen n un-
bekanntem Geliinde als zuverlissige Wegweiser benutzt wer-
den konnten. Sie forderte Unterlagen, nach denen man das
Gelénde fiir den Kampf beurteilen, mihtiirische Anlagen pro-
jektieren, glinstige Marschwege auswiihlen, Entfernungen aus-
rechnen, die Fuhrungspunkte des Gefechts festlegen sowie
die Passierbarkeit des Gelindes und die Tarnungsmoéghchkeiten
studieren konnte. Fiir die Kartenaufnahme des Geliindes ge-
niigte nicht mehr das AugenmaB; spezielle Gerdte und Instru-
mente wurcen notwendig. Die Kartenaufnahme muBte maB-
stabgerecht werden; sie muBite die perspektivische Darstellung
der Geldndeobjekte durch Kartenzeichen anderer Art ersetzen,
die die Lage der verschiedenen Objekte exakter angeben,

Die Entwicklung der Wissenschaft und Technik schuf die
Voraussetzung fiir die Anfertigung zuverlissiger Kartenwerke.

Die Geldndeobjekte wurden, mit Hilfe von Instrumenten
und Geriten auf der Grundlage der Winkel- und Entfernungs-
messung 1m Geldnde, genauer eingetragen. Durch die Berech-
nung der Hohenunterschiede der Geldndepunkte wihrend der
Aufnahme erhohte sich die Genauigkeit der Reliefderstellung,

Die modernen topographischen Karten zerchnen sich durch
Genauigkert, Vollkommenheit und Anschaulichkeit des Inhalts
a}xs, An Stelle der fritheren emfarbigen Darstellungen werden
die Karten jetzt in mehreren Farben hergestellt: die Umrrsse
und Beschriftungen der Ortschaften werden mit schwarzer
Farbe gedruckt, Gewisser mit blauer, Walder mit griiner und
das Relief (die Hbhenlimen) mit brauner Farbe.

Die Bedeutung der topographischen Pldne und Karten 1st in
un§erer Zeit unermeBlich gewachsen. Keine Baustelle, und
keine geologische Expedition, kein Forst- und Wasser‘wlrt—
schaftler kann heute ohne topographische Karten und Plane
auskommen. Im Militéirwesen werden die Karten zum Studium

des Gelindes sowie zur Ory a
ganisation und F -
fechtes benotigt. hrung des Ge

In der Vergangenheit sind unter
schen Wissenschaftlern und Gelehrte;
gen in der Kartographie vollbracht

anderem auch von deut-
n hervorragende Leistun-
worden.
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Der Bayer Philipp Aplanus ferugie im Jahre 1554 eine
Karte von Bayern an, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
als beste topographische Karte angesehen wurde. In Sachs.en
wurden 1560 bis 1630 von den Gebrudern Georg und Mathias
Oder hervorragende Karten geschaffen. Der Pfarrer. Adan;
Friedrich Zirner zeichnete mn der Zeit von 171? bis 173_
900 Karten. Der séchsische Major Lehmann ent\vxcke.lle eine
Darstellung des Reliefs mit Hilfe von Bergstri-(-:.hen, die durch
hre Anschaulichkeit auch bei anderen europdischen Staaten
Anerkennung fand und von )hnen angewandt wurde.

Trotz mannigfaltiger Einzelleistungen der deutschen Wisser.\-
schaftler kam es zu keiner geschlossenen Leistung, da sich die
politische Zerrissenheit Deutschlands duBerst hemmend auf
diese Arbeit auswirkte. So bestand vor 1945 von Gesan'jt-
deutschland lediglich emn einziges emheitliches Kartenwerk,
die Karte 1 :100 000, deren Aufnahme 1878 begonnen und nach
31 Jahren abgeschlossen wurde. o

In PreuSen wurden die Karten vorwiegend vﬁir mih.tarxs.che
Zwecke angefertigt. Daher blieb der Karteninhalt einseitig,
und die Interessen der Wirtschaft. Technik und Wissenschaft
wurden vernachléssigt.

Wihrend der faschistischen Herrschaft verfiel das Karten-
wesen in Deutschland immer mehr. da sich der deutsche Im-
perialismus auf seinen Eroberungskrieg vorberenef:e‘ QroB.e
Summen wurden aufgewendet. um sich einen Einblick m.::\ﬂ:e
Kartenwerke der Nachbarstaaten zu verschaffen. Die Entwick-

lung eigener, neuer Kartenwerke wurde mehr und mehr ver-

nachlissigt.

Die Errichtung der Arberter-und-Bauern-Macht 1n der“Deut—
schen Demokratischen Republik schuf die Grundlage Iul: die
Entwicklung neuer Kartenwerke. Diese Kartenwerke bfas1erex;
auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik un
sind somit an Qualitdt und Genauigkeit den alten Karten
iberlegen.

UbNaclf neuen wissenschaftlichen Methoden werden die Kartin
der Deutschen Demokratischen Republik mit Hilfe von Luft-
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bildern geschaffen. Muster moderner topographischer Karten
der MaBstibe 1 :25 000 und 1 : 50 000 sind in der Anlage 1 und
2 ersichtlich,

Auch der Zweck unserer Karten hat sich verindert. Die topo-
graphischen Karten der Deutschen Demokratischen Republik
sind Karten, die sowohl die Forderungen der gesamten Volks-
wirtschaft wie auch die der Verteidigung des Landes erfiillen.
Die Karten werden bei der Erforschung und Projektierung der
verschiedensten Objekte verwendet. Sie zeigen anschaulich den
Aufbau der neuen Gesellschaftsordnung in der Deutschen
Demokratischen Republik (Volkseigene Betriebe, MTS, LPG
usw.),

Die Karten in den kapitalistischen Staaten dienen dagegen
vollkommen anderen Zielen. Sie dienen der réduberischen Er-
oberungspolitik, die von den herrschenden Kreisen der im-
perialistischen Linder betrieben wird. Die topographischen
Karten der kapitalistischen Staaten haben in der Hauptsache
militirischen Charakter oder werden 1m Interesse emer
einzigen Institution hergestellt. Zum B Wpiel bemiihen sich
Firmen und Konzerne, Karten herzustellen, deren Inhalt nur
fiir die Kunden vorteilhaft ist. Das fiihrt 1n den meisten Fillen
zur Verarmung des Karteninhalts, schidigt die Wissenschaft

und begrenzt die praktische Verwendung fiir wirtschaftliche
Zwecke,

26. Topographische Karten und Pliine

Karten nennt man die verkleinerte und verebnete Darstel-
lung der Erdoberfliche oder eines Teiles von ihr. Nach ihrem
Inhalt und ihrem Zweck terlt man die Karten in topographische
und geographische ein,

Unter einer topographischen Karte versteht man die genaue
und ausfiihrliche Darstellung des Geliindes durch Kartenzeichen
auf emner Ebene (auf Papier), wobei alle Strecken und Linien

des Geliindes bis zu einem Millionstel verkleinert werden
konnen.

8s
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Karten, die die gesamte Erdoberfliche oder e.inefx grijﬁen
Teil von ihr (einen Kontinent oder ein La.nd) mlt emel; delr:
kleinerung des Geléndes aumefhr als ein Millionstel da

i eographische Karten. )
g?‘i;ii::ii:tghtgdef I-Iauptumerschie:d zwische.n top?gtr;i}:-
schen und geographischen Karten darin, daB dle. sz ed hefi
des Gelindes auf topographisl;:hen Kart;r.lscg}:*;)ﬂlix; xf(:nunAufader

inzelheiten enthalt als geographi . . 1
?;;:!g‘l‘g:}llzischen Karte kann man rPiL austelchenda..;eer;a\:f;
keit alle Ortschaften, Straflen, Fluse,“ Siimpfe, Wi tor und
Unebenheiten (das Relief) der Erd.oberﬂache" ex:ken.nten,
den geographischen Karten nicht immer moglich ist.

Norden

Parallelkrels
1 Siidrand der Karfe 1

Abb. 36 Die Lage eines Kartenblattes quf der Erdoberfliche
89
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Die topographischen Karten werden n Blittern heraus-
gegeben. Der auf einem Kartenblatt dargestellte Geldnde-
abschnitt wird von einem Rahmen begrenzt. Jedes Kartenblait
1st genau nach den Himmelsrichtungen orientiert. Die obere
Seite des Rahmens ist immer nach Norden gerichtet, die un-
tere nach Siiden, die linke Seile des Rahmens nach Westen
und die rechte nach Osten (Abb. 36).

Auf der Abbildung 36 ist ersichtlich, daB die obere und die
untere Seite des Rahmens Parallelkreise (Breitenkreise), die
rechte und linke Seite Meridiane sind. Die GréBe der Rahmen
(nach geographischer Breite und Linge) ist fiir jeden Karten-
maBstab genau festgelegt. In den Blattecken sind die geogra-
phischen Breiten und Lingen in Grad eingetragen.

Eine topographische Karte kann jedoch nicht immer allen
Anforderungen, die in der praktischen Tatigkeit an sie ge-
richtet werden, geniigen, besonders dann, wenn ein Gelidnde-
abschnitt in allen Einzelheiten studiert werden soll. Das kann
zum Beispiel bei der Projektierung von hydrotechnischen An-
lagen (Talsperren), von Industrieanlagen und groBen Gebdiuden
sowie bei agrotechnischen MaBnahmen der Fail sein. Die Dar-
stellung von Geldndeabschnitten ist auch fiir das Militérwesen
wichtig, zum Beispiel fiir die Organisation des Gefechtes in
einer Ortschaft, fiir den Bau von Pionieranlagen. fiir die Ver-
teidigung eines Objektes oder fiir die Organisation des Forcie~
rens eines Wasserhindernisses.

Auf einer Karte, auf der alle Strecken des Gelindes zehn-
tausendfach verkleinert wurden, kann man nicht immer alle
Einzelheiten des Reliefs, alle Bauten emer Ortschaft und
andere fiir die Orgamsation des Kampfes wichtige Dinge auf-
nehmen. Von einzelnen kleinen Geldndeabschnitten, von Ort-
schaften und Objekten werden genauere Darstellungen des
Gelidndes angefertigt, Diese Karten werden topographische
Pline genannt,

Die topographischen Pline sind ene Abart der topographi-
schen Karten und unterscheiden sich von 1hnen dadurch, daB
sie in beliebiger GroBe herausgegeben werden. Sie habén mn

80

der Regel cinen groBeren Mafstab als die 1opograpn:5::lg§é\
Karten und werden gewshnlich in einem Mafistab von 1 a 00,
1:2000 oder je nach GroBe des darzustellenden Gelédnde-
¢ i crgestellt.

dbf)c{::l:)e:ogra}g)hische Plan trigt die B.ez?w.hnung des dar-
gestellten Gelindeabschnittes, zum Beispiel Stadtplan von
Ennsburg, Bahnhofsplan Bernburg, Lageplan Ree{z. on

In den Stadtpldnen werden hervorragende Gebdude, l.rx‘en-

tierungspunkte, Industriebetriebe, Strafien, StraBenl];ahr;:;:ﬁl:_,
Anlagen, Parks sowie cinzelne klexne. Bau’u.an und Dur b
ten dargestellt, die auf der Karte nicht eingetragen wi
kolr}rrl:nAie Orientierung mit dem Stadtplan zu'verc?infzx\t;lmen,
erhalten einzelne wichtige Objekte oder Stadtteile eine T un':l
mer. Am Rand oder auf der Riickseite des Stadtplan%b:vxze
eine Ubersicht der wichtigsten Objekte und groSen Gebiu

sowie ein alphabetisches StraBenverzeichnis aufgefihrt.

Fragen und Aufgaben zur Wiederholung

1. Was ist eine topographische Karte, welche Bedeutung hat

. . ) 0
sie und wie wird sie verwendet?
9 Wodurch unterscheiden sich die topographischen Karten
n i rten?
von geographischen Ka . .
3. Welchem Zweck dienen die topqgraphxsx;hen Pline,
worin besteht ihr Unterschied zu den Karten? -
4 Wie stellt man die Himmelsrichtungen nach den Blait-
rahmen topographischer Karten fest?

und
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3 IV. Der KartenmaBstab und das Entfernungs- :
messen auf der Karte

27. Der Zahlen- und LinearmaBstab

o trsin

Das Geliinde wird auf Karten oder Plinen verkleinert dar-
gestellt. Das Verhiltnis der Linge emner Strecke auf der Karte H
zu der Linge der entsprechenden Strecke im Gelénde 1st der
MaBstab der Karte.

Der MaBstab wird auf dem unteren Rand der Karte in
Ziffern und graphisch angegeben (Abb. 37). Der erste heiBit
! 2 Zahlenmafstab und der zweile Linearmafstab.
| Der Zahlenmafstab gibt an, um wieviel eine Strecke auf der
Karte kleiner ist als die ihr entsprechende Strecke im Gelédnde.
Die Zahl wird als MaBstabszahl bezeichnet und zum Beispiel
folgendermaBen geschrieben: 1:25 000, gesprochen: ,Emns zu |
funfundzwanzigtausend". Das bedeutet, daB alle Strecken des |
Geliindes auf der Karte um das Fiinfundzwanzigtausendfache
verkleinert dargestellt wurden. Es entsprechen also 10 mm auf
der Karte 250 m im Geldnde. :
i Die 1n Metern oder Kilometern ausgedriickte Entfernung im l

Geliinde, die 1 cm auf der Karte entspricht, heifit MaBstabs- [
groBe. Sie steht zwischen dem Linear- und Zahlenmafstab, |
| . zum Beispiel: 1 cm auf der Karte 2~ 250 m in der Natur. Die !
o GroBe des Mafistabes erhdlt man, wenn vom Nenner des :
ZahlenmaBstabes die letzten beiden Nullen gestrichen werden.
ao. So entspricht 1 cm auf den Karten 1:10000, 1:25000, 1:50000, N
) 1100000, 1 :200 000 im Gelénde 100 m, 250 m, 500 m, 1 km
)17 \ und 2 km.
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Der lineare Mafstab ist eine Strecke von bestimmter Lange,

s die in gleiche Teile geteilt wurde. Der Nullpunkt teilt die
Gesamtstrecke in zwet Teile, Jeder Teilstrich des LinearmaB-
B stabes ist mit emer Entfernungszahl versehen, die sich auf

den Nullpunkt bezieht und angibt, welcher Entfernung dic
Strecke 1m Gelinde entspricht. Die links vom Nullpunkt lie-
gende Strecke ist 1n kleinere Teile unterteilt, um em genaueres
Ablesen zu gewihrleisten

In der Abbildung 37 ist der LinearmaBstab emner Karte
1:25000 zu sehen. Die Abschnitte rechts der Null sind 1 cm
lang (250 m im Geliinde). Jeder links der Null liegende Ab-
schnitt ist nochmals in 10 Teile untergliedert, so daB man eine
Entfernung von 25 m genau ablesen kann.

1: 25000 ] |

; T ]
fem aul der Karte » 250m i der Natwr | s /
co0m 750 500 250 ] E
i ) v

1km
et t ]

T

Abb. 37 Der Zahlen- und Linearmafstab

Da der ZahlenmaBstab eine abstrakte Zahl 1st, kann man

beliebige MaBeinheiten einsetzen. Es entsprechen zurs Beispiel
auf der Karte 1:10000:

1 mm 10000 mm (10 m) im Geliinde,
1 cm 10000 cm (100 m) und
1 Zoll 10000 Zoll.

Um das Ablesen zu erleichtern. wird der linearc MabBstab
mit schwarzen Streifen versehen, die jeweils 2 Teilstriche breit

- sind und einen Abstand von ebenfalls 2 Teilstrichen haben. [
oy Je grifer der MaBstab der Karle ist (das heibt je kieiner d ) ’
B / S| eiflt je kleiner die 1:100000 "
) ! A MaBstabszahl), desto genauer wird das Geldnde wiedergegeben. g
& Vergleicht man zum Beispiel die Darstellungen einer Ortschaft

‘ auf den Karten 1:25 000, 1:50000, 1:100000 und 1 : 200 000 /" !

b (Abb. 38), kann man unschwer feststellen, daB sich auf der ""’6’[5)'77 !
Karte 1:25000 die emnzelnen Gebdude, Alleen, Parks, Teiche, : 1~:;,00000 |

. Stralen usw. gut unterscheiden lassen. Auf der Karte ; Abb. 38 Die Darstellung einer Ortschaft auf topographischen l
HE 54 E '

; | i Karten verschiedener Mapstibe
1 |

| §

I

i

!
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JRp—

(Abb. 40). Steht kein Zirkel und kein Lineal mit Millimeter-
] einteilung zur Verfiigung und ist nur ein Linearmafistab vor-
handen, kann die Entfernung auf der Karte mit einem Papier-

s g

) :.‘-‘z. / e oder Pappstreifen gemessen werden. Der Papierstreifen wird ;
;._)_-/M P - : mit seinem glatten Rand an die Punkte der Karte gelegt, zZwi-
FN ; echen denen die Entfernung gemessen werden soll, Die Ent-
] : fernung wird auf dem Papierstreifen abgetragen (Abb. 41) und

dieser danach an den LinearmaBstab angelegt und die Entfer-
Al +28 118

L i
E ! )/‘ falsch >/" richtig
'é :

| 5 i
|
. w50 lfe 2hm '
L — !
K S50 Ilrm—-i !

1 falsch richti

schen den betreffenden Punkten im Gelénde 6,4 250 = 1600 m
(250 m ist die MaBstabsgroBe). )

.Man kann die Entfernung auf der Karte auch mit dem
LinearmaBstab messen, ohne zu rechnen. Die Entfernung zwi-
schen zwei Punkten auf der Karte wird mit einem Stechzirkel
abgegriffen. Die Zirkelspanne wird am Line:
tragen und die wirkliche Entfernun

|

3

! i Abb. 39 Die Entfernungsmessung auf der Karte mit dem Stechzirkel ; .
|

i

|

i

armafistab abge-

. N g in Metern bezieh _
Y weise Kilometern abgelesen (Abb. 39), caenungs i falsch

Um eine Entfernung genau messen
Zirkelspitzen in der

richtig .

zu konnen, werden die !

i i itzen bei Entfernungsmessungen
Mitte der Kartenzeichen aufgesetzt Abb. 40 Das Einsetzen der Zirkelspi tf

|

{

i 4 auf der Karte
L 98 :
i .
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1:25000
iem quf der Karte= 2501 in der Naiur

mio00 750 500 250 0 ) . Lkm

]

T
fe———925 Meter ——-bl
g

Abb. 41 Die Entfernungsmessung auf der Karte
mit einem Papierstreifen

nung abgelesen. Auf der AEbﬂdung 41 entspricht der Abstand
zwischen dem Punkt a (einzelnstehender Baum) und dem
Punkt b (Hiinengrab) emer Entfernung von 925 m im Gelande.

GroBe Entfernungen, die die Linge des Linearmafistabes
ibersteigen, werden auf der Karte in Abschnitten gemessen.
Am LinearmaBstab wird eine Zirkeloffnung eingestellt, die
emner vollen Zahl von hundert Metern oder vollen Kilometern
entspricht. Mit dieser Zirkeldffnung, die man Zirkelschlag
nennt, mif}t man die Entfernung, indem man die Zirkelschlige
zahlt. Die Zahl der Zirkelschlige wird mit der Grole der Zir-
keléffnung mulupliziert, Der beim Messen der gesamten
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Strecke verbliebene Rest wird aul dem LinearmaBstab abge-
tragen und zur Entfernung, die durch die Zirkelschlige gemes-
sen wurde, hinzugezihlt.

Auf die gleiche Weise werden krumme und gewundene
Linien, zum Beispiel Fliisse, Biéche, Strallen und Pfade, ge-
messen. Je starker die Linie gekriimmt ist, desto kleiner mul
die Zirkeloffnung gewéhlt werden.

In der Abbildung 42 soll auf der Karte 1:10000 die Linge
des Weges von der StraBenkreuzung bis zu der Scheune der
LPG ,1. Mai“ gemessen werden. Die Zirkelspanne betrigt
1 cm, das entspricht 100 m im Geldnde. Nun wird der Weg
mit Zirkelschldgen .abgeschritten®. Nachdem die gesamte Ent-
fernung mit sieben Zirkelschligen, das sind 700 m, ,ab-
geschritten” wurde, wird der Rest, der bis zur Scheune ver-
blieb, mit 45 m gemessen. Die gesamte Entfernung entlang
des Weges von der Kreuzung bis zur Scheune betrdgt 745 m.

Auf der Karte kann man nicht nur die Entfernungen zwi-
schen zwei Punkten messen, sondern auch von einem Punkt
aus bekannte Entfernungen in eine bestimmte Richtung ab-
tragen. Das macht man, wenn man die Lage eines Ziels, dessen

/\ eine Zirkelspagne

weter 20107 400 500 ____ 800 Herer

Abb. 42 Die Entfernungsmessung auf der Karte entlang einer
gekriimmten Linie
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Richtung und Entfernung bekannt ist, in die Karte eintragen
will. Zunéchst rechnet man die Linge der bekannten Entfer-
nung auf dem Malstab der Karte um, legt dann die Richtung
auf der Karte fest und trigt auf ihr vom Ausgangspunkt aus
die ausgerechnete Strecke ab (Abb. 43).

In dem Beispiel der Abbildung 43 hat ein Aufkldrer, der
hinter dem Findling legt, in Richtung des Orientierungspunk-
tes 2 (einzelner Baum) ein sMG des Gegners ausfindig gemacht
und die Entfernung mit 500 m ermittelt. Das entdeckte Ziel
soll auf einer Karte 1:10000 eingetragen werden. Auf der
Karte wird der eigene Standpunkt (Findling) und der Orientie-
rungspunkt 2 aufgesucht. Indem berde Punkte mit einer Geraden
verbunden werden, erhdlt man die Richtung, in der das Ziel

Abb. 43 Das Abtragen einer En
" tfernung auf einer festgelegten
Richtung auf der Karte festgeteg
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liegt. Am LinearmaBstab 6ffnet man den Zirkel so weit, daB
die Zirkelspanne 500 m im Mafistab der Karte entspricht und
trigt sie aufl der Karte entlang der Verbindungslinie ab. Der so
auf der Karte gefundene Punkt ,Z* ist die Lage des sMGs.

Sind weder Stechzirkel, Lineal noch Papierstreifen vorhan-
den, kann man die Entfernungen auf der Karte auch mit Hilfs-
gegenstiinden wie Streichholz, Bleistift und Ladestreifen mes-
sen. Die Liinge des Hilfsgegenstandes wird zuvor am linearen
Mafstab gemessen.

Eine weitere Methode des Entfernungsmessens auf der Karte
ist das Schiitzen. Die Enifernung zwischen zwei Punkten auf
der Karte kann mit Hilfe des Gitternetzes geschiitzt werden.
Dabei sind aber groBie Abweichungen méglich, die durch die
Lage der Strecke zu den Gitterlinien bedingt werden. Eine an-
nahernd genaue Schitzung ist nur méglich, wenn die Strecke
die Gitterlinien in einem Winkel von 90° schneidet, das heiBt,
wenn sie parallel zu den horizontalen oder vertikalen Gitter-
linien verliuft. Je mehr sich der Winkel 45° nihert, desto
groBer wird die Abweichung, sinkt er unter 45°, nimmt die
Genauigkeit wieder zu. Eine Entfernung wird geschitzt, indem
die Anzahl der Gitterquadrate, die die zu schitzende Stirecke
durchschneidet, gezihlt und mit der Kilometerzahl multipliziert
wird, die der Seitenlinge eines Gitterquadrates entspricht.

Eine andere Methode des Schiitzens ist folgende: Man schitzt
die Entfernung zwischen zwei Punkten auf der Karte in Zenti-
metern und nimmt dann die Anzahl der Zentimeter mut der
MafBslabsgrofe der Karte (s. S. 96) mal. Betrdgt zum Beispiel
die Entfernung zwischen zwei Punkten auf einer Karte des
MaBstabes 1:50000 etwa 10 cm, so liegen sie im Gelédnde
10- 500 = 5000 m = 5 km vonemnander entfernt.

Oft wird beim Schiitzen der Entfernungen auf der Karte die
Strecke nmui einer bekannten Entfernung verglichen. Ist zum
Beispiel bekannt, dafl die Breite eines Sees 400 m betrigt, und
ist die Entfernung zwischen zwei Punkten zweimal so grof3
wie die Breite des Sees, so betréigt die Entfernung zwischen
beiden Punkten im Geldnde etwa 800 m.

103

50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

.Dxe Genauwigkeit cer Entfernungsmessung auf aer Karte
nangt von emner Rethe von Faktoren ab. zum Beispiel vom
MaBstab der Karte. von aer Abweichung vom Sollxmalj des
Blattes und ven der Genauigkeit der topographischen Auf-
nahme. Im allgememen wird die Genauigkeir der Entfer-
aungsmessung auf der Karte mit 1 mm angenommen. Das
heiBt. daBl aut emner Karte aes MabBstabes 1 10000 die Ge-
!?al.ﬂgkelt der Entfernungsmessung auf 10 m moglhich 1st. auf
der Karte aes Malistabes 1 25000 auf 25 m. auf der Karte des
MaBstabes 1 50 000 auf 50 m. )

Wext.erhm 1St zu beachten, dal e Entfernungen :m bergigen
Gela.nae auf der Karte nicht die tatsachliche nge qeméssen
werden kann ) -

|
|
1
i
t

Ay

e . . L8

[
Abb H# Die Entfernung E’ zwischen .\ und 3

m aermgeri Geldnde 1st grofer als die Projektion E dieser
Entfernung (4,B;) in der Kartenebene

S“..—\;chli der Kz}l‘fe x'sc muchr die tatsachiiche Lange genegter
e €n. sondern die Linge .hrer Projektionen (Grundrisse)
dargestellt. Aus der Abbildung 44 5 ersichtlich. daB die

Strecke E' im kergigen Geliind
¢ gen Geldnde zwischen den Pt i
betrdchilich linge e o und B

e 1 vr Is.t z{ls thre Projektion E. die dem Karten-
ak precnend verklemnert 1st. Deshalb werden auf der

€ gemessene Entfernungen geneigter S
gewissen Betrag erhcht. Dieser Belraé hiim
;:lem;j I::S eC;leelar;f ab. Bet emnem Neigungswinkel von 20° st
de 1 ndrientfernung E um g Prozent zu er-
nohen. das heiit quf 1e100 m Entfernung sind 6 m zuzuzdhlen,

trecken um einen
gt vom Neigungs-
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ber 30 ernoht s.ch die Entfernung um 13 Prozent und ber 40
um 23 Prozent. In ebenem und hugeligem Geldnde tberschret-
:en die Neigungswinkel selien 10 bis 15

Ber kleinen Winkeln kann die entstehende Differenz gegen-
uber der GrundriBentfernung unberucksichtigt bleiben. da
diese Differenz die MeBgenauigkeit von 1 mm nicht ubersicigt

Fragen und Aufgaben zur Wiederholung

1 Was versteht man unter dem MaBstab der Karie?
2. Wie wird der Malstab auf topograph:schen Karien an-
124

3 Was versteht man unter GréBe des Mafstabes der Karte
urd wo st sie auf der Karte angegeben”

1. In welchen MaBstaben werden topegraph:sche Karten dev
Deutschen Demokratischen Republik hergesiellt?

5 Wie wirkt sich der MabBstab der Karte auf die Darstellung
der einzelnen Geldndeobjekte auf der Karte aus?

6. Wie miBt man emne Entfernung auf der Karie, wenn nur
der ZahlenmalBstab der Karte bekannt 1st?

7 Wie miBt man mit dem Linearmalstab eine Entfernung
auf der Karte?

3 Wie werden auf der Karte die Entfernungen an gekrumm-
ren Linmen gemessen”

9. Wie wird emne Entfernung auf der Karte geschatzt”

1} Wie groBf sind die Entfernungen im Gelande. wenn sie
auf der Karte 1 25000 mit 3 cm. 4+ em. 5 em. 8 em und 165 cm
gemessen werden”’

11 Rechnen Sie die Linge eines Marschweges aus. der auf
emner Karte 1.350000 23.5 cm lang 1st

12. Rechnen Sie den MaBstab emer Karte aus. wenn

1 em auf der Karte 500 m mm Gelande entspricht.
9 em auf der Karte 200 m im Gelande entsprechen.
4 cm auf der Karte 1 km 1m Gelande entsprechen.

13. Messen Sie die Entfernungen (Abb 41) zwischen dem
einzelnen Baum. dem Wegweiser, der Wassermuhle. dem F.nd-
i:ng der Hohe 50.9 und dem emnzelnen Strauch.
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1

. V. Die Darstellung der Geldndeobjekte
und des Reliefs auf der Karte

" 20. Die Darstellung von Geliindeobjekien
' auf topographischen Karten

] :Arlcn der Kartenzeichen

\f den Karten und Plinen werden alle Geldndeobjekte
a il Kartenzeichen dargestellt. Die Kartenzeichen sind das
A, ibet der Karte. Man muB jhre Bedeutung kennen, um die
Ke lesen zu kénnen, das heiBt, um sich das Geldnde so vor-
zus len, wie man es aus einer bestimmten Hohe sdhe.

T IKzu'tenzeichen haben gewdhnlich eine Form, die an das
na liche Aussehen des Gelidndeobjektes, das sie darstellen
sc 4 erinnert. Es haben zum Beispiel die Kartenzeichen, die
F ikschornsteine, emnzelnstehende Biume, Erdolbohrtiirme
' Miihlen darstellen, die gleichen charakteristischen Umrisse

die Geliandeobjekte selbst (Anlage 5, Tafel 4 und 5).

Auf den Karten groBer und mittlerer Mafistébe sind die
artenzeichen in threr Form gleich und unterscheiden sich nur
urch ihre GréBe. Kennt man also die Kartenzeichen der Karte

1 : 25 000, kann man auch jede Karte eines klemneren MaBstabes
lesen, da das Gelinde auf thr mit den gleichen Kartenzeichen
wiedergegeben isi, nur mit emner dem MaBstab entsprechenden
Verkleinerung.

Es gibl maBstabgerechte, nichimaBstabgerechte und erldu-

ternde Kartenzeichen.
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ez i
aogersenion Aartenzeichen wercen ‘ur Gelanae- g Auch fir die Wiedergabe von

>

StraBen, Wegen. schmalén Kaniélen,
Griben. Hecken und Nachrichten-
linien werden nichtmabBstabgerechte
Kartenzeichen verwendet, da man
hier wohl die Linge, nicht aber ihre
Breite mablstabgerecht darstellen
kann.

AuBer groBen Industrieanlagen und ‘
groBen Wohnblocks gibt es viele Ge- .
biude (Hiuser. Scheunen. Klubs :
usw.), die ebenfalls nicht im MaBstab
der Karte dargestellt werden kén- H
nen, selbst auf Karten grofen
MaBstabes nicht. Daher wird die
Mehrzahl der Gebidude durch nicht-
maBstabgerechte Kartenzeichen wie-

# zulasser. M1t mafCsiabgere 1 Karten-
Seer. Walcer. Garten. Wiesen. Plantagen
Die Umrisse (dle AuBengrenzen) soicier
:uf cer Karte mit seschlossenen Ly

ura breiten Flussen. mit punktierten are
ron Wildern, Wiesen. Stimpfen und Giren darge-
siellr Die pu
ces Gelinceobieikiss (des ¥

lallen weg. wenn die Grenzen
ces. des Gartens. aer Wiese una

b ~nes malstaogerechien Kartenzeichens.
zum Beispiel Bdume n =inem Park. Jeben weder Lage noch
[ | i o ~ ~ +

Anzahl und AusmaBe an Man bezewchner sie als Fiilze:chen

Zerenen  nnert

drceobjekies. das mur emnem maBstab-

Corechrar Karsoroms : N . dergegeben.
°ec'1 n Kartenzexchen dargestellt wird. kann auf der Karte Dg gG 5Be d cht maBstabgerecht
cerechner werden 1e Grole der nic
Abb. 45 . ) ,
i genen Gelandeobjekte kann :
A Bauten unc Anlagen ceren Ausmuaile er T N Magstabgerechte ezngetraaefme )] ;
: ren - 2ile emne mallstabgerechie Kartenzeichen auf der Karte nicht gemessen wer- !

ergabe zulassen. werden auf der Kurte durch schwarze

B < i< i oht
| hervorragendes Gebiude: den. So ist es zum Beispiel nicht

Fguren éarze;:te‘ij die :n .hrer Form dem Grundrifi der be- 2 Obstgarten: 3 Teih und  pyelh  nach dem Kartenzeichen :
| -refienden Gelindeobjekte enisprechen. Sumpt xl::: g:gtxlgch‘ Wiese emnes I:‘lu.&SeS. der auf der Karte
: ’D!e Abbllaung 45 zeigt <imge dieser mafBstabgerechien durch emne Linie dargestellt wurde, i
| {\arzenzezf:hen. Die Gelandeobjekie sind 1m KartenmalGstab seine Breite festzustellen oder nach dem AusmaB des Karten- :
} 1 10000 dargestellt i1 cm auf der Karte = 100 m .n der Natur). 3 zexchens die GréBe emes Denkmals zu ermitteln (Abb. 46).

Es soll die Lange
Obstgartens ber

et ner werden. Die Linge des Gebdudes be- . |
trast. gemessen mit dem LinearmaBsiab. 70 m und die Fliche ; /é' /@ sza ﬂ 4«-7,7 /,o /_“—4 b
T o ‘

1 2 3 i« 1576 7 8 4

des Gebauaes gemessen und die Fliche des

aes Gartens 200 - 110 = 22 000 m*

NichtmaGstabgerechre Kartenzeichen

d werden 3 e K
wenn die Gelindeobjekie zuf G verwendet. die durch nichtmafstabgerechte Karien-

rund ihrer geringen Ausmafle 4bb.46 Geldndeobjekrs, (die Pfeile bezeichnen den Punkt, der die

ni:cht maBstabgerecht dargesalls weard . zeichen dargestellt werden i n ae

| em Fabrg-sgho‘ N T d“rgeb:elt werden kénnen. zum Beispiel genaue Lage des Objektes angibt): -
1 rnster ind

: metoraton €. ein Windmotor. ein Brunnen. emn Kiio- 1| Fabrik mit Schornstein: 2 Brunnen: 3 Tﬁgonome:n;gh(: P;m!“ ) ,
I meterste: em einzeinstehende . oy aDrIi ©6 Wegweiser. 7 ein hend um. (
: er Baum uder ein Denkmal. 4 Denkmal; § Findung: 6 Wegwetser. 1 a0 o i
103 109 !
1

W

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

Um Entfernungen zwischen den Gelindeobjekten auf der
Karte exakt messen zu kénnen, muBl man die tatsichliche Lage
der Gelandeobjekte kennen, das heifit, die Kartenzeichen miis-
sen Auskunft {iber die Lage des Objektes geben. Bei nichtmag8-
stabgerechten Kartenzeichen gibt der Mittelpunkt oder die
Mitte der Grundlinie die genaue Lage des Objektes an.

Die Lage eines Werkes, Brunnens oder trigonometrischen
(geoddtischen) Punktes wird durch den Mittelpunkt und dic
Lage eines Denkmals oder eines Findlings durch die Mitte
der Grundlinie des Kartenzeichens angezeigt.

Bei anderen nichtmaBstabgerechten Kartenzeichen entspricht
die genaue Lage des Objektes dem Scheitel des rechten Win-
kels am FuB des Kartenzeichens, zum Beispiel bei einem Weg-
weiser oder bei einem einzelnstehenden Baum.

Bei Verkehrswegen, die auf der Karte durch zwei Linien
dargestellt werden, entspricht die Mittellinie des Karten-
zewchens der Achse der StraBe (in der Abbildung 46 sind die
Punkte, die die genaue Lage der Gelidndeobjekte angeben, mit
einem Pfeil gekennzeichnet).

Kartenzeichen, die ein Objekt zusitzlich charakterisieren,
zum Beispiel die Waldart und die Stromrichtung eines Flusses,
heiBen erliuternde Kartenzeichen. Sie werden bei maBstab-
gerechten und mchtmaBstabgerechten Kartenzeichen zusitz-
lich angewendet.

AuBer den Kartenzeichen findet man auf den Karten Schrift
und Zahlen.

Dit? Schrift benutzt man fiir die Wiedergabe der Namen und
Bszexchnungen von Ortschaften, Wildern, Siimpfen, Bergen,
Péssen, Fliissen und Seen sowie flir die genauere Bezyeichnung’
von Geldndeobjekten. Letztere werden in der Regel abgekiirzt
(sxeh¢ Anlage 6). So bedeutet zum Beispiel dxebBezeichnung
»Gie. bei einem Werk, daB es sich um eine GieBerei handelt.

.Zal?len werden flir die Angabe von Héhen verschiedener
xV}thlger Gelidndepunkte iiber dem Meeresspiegel, fiir relative
H?hen von Béschungen und Steilhéingen, fiir die Anzahl der
Héuser in Dérfern, fiir Wegbreiten, fiir die Linge und Trag-
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fihigkeit von Briicken, fiir die Héhen der Bdume usw. ver-
wendel.

Angaben, die zur Darstellung des Reliefs gehoren (Beschrif-
tungen von Hohenlinien, die Héhe der Steilhéinge usw.), werden
mit brauner Farbe gedruckt, die Breite und Tiefe von Fliissen
mit blauer, alle {ibrigen mit schwarzer Farbe.

Dic Darstellung von Ortschaften

Ortschaften werden auf den Karten nach ihren duBeren For-
men und nach dem Charakter der Planung wiedergegeben. Es
werden alle StraBen, Plitze, Anlagen, Flisse, Kanile, Industrie-
anlagen und Gebiude, die durch ihre Form und GréBe auffallen
und als Orientierungspunkte Bedeutung haben, eingezeichnet.
Die StraBenbreite wird entweder im MafBstab der Karte oder
mit emem nichtmafstabgerechten Kartenzeichen angegeben.
Auf Karten groBen MafBstabes haben die Hauptstraen eine
Breite von 1,1 mm, alle iibrigen StrafBen sind 0,8 mm breit.

In einer Stadt werden die Gebdude zu Hiuservierteln ver-
einigt. Hduserviertel, die mehr als 60 Prozent feuerfeste Ge-
biude (Stein, Ziegel und Belon) haben, werden mit einer
Kreuzschraffur kenntlich gemacht (Abb. 47).

Hiuserviertel, in denen nichtfeuerfeste Gebdude liberwiegen,
haben eine einfache Schraffur. Zerstérte und halbzersidrte
Hiuserviertel werden innerhalb der UmriBlinie schwarz punk~
tiert.

Auf Karten grofien MafBstabes bedeuten schwarze Recht-
ecke in den Stidten hervorragende Gebiude und in léndlichen
Ortechaften Wohnbauten beziehungsweise Wirtschafisgebéude,
wenn ste sich auBerhalb der Hiuserviertel befinden. Die Um-
risse zerstorter Gebiude werden punktiert gezeichnet.

Die Ortsbezeichnungen werden auf der Karte neben die Ort-
schaften gesetzt. Bei Dorfern wird unter dem Namen zusitzlich
die Anzahl der Hiuser angegeben. AuBerdem konnen neben
dieser Angabe Abkiirzungen wie LPG, MTS und VEG stehen.

Stidie und Siedlungen villenartigen Typs unterscheiden sich
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werden, wird durch Zahlen angegeben, die dem Kartereichen
beigefiigt sind.

Da Strafien, Briicken, Ubersetzstellen und StraBenanlagen
gute Orientierungspunkie sind, werden sie auf den topogra-
phischen Karten grofien MaBstabes mut groGter Genauigkeit
eingetragen.

Eisenbahnstrecken werden je nach der Anzahl der Gleise als
ein-, zwei- und dreigleisige Strecken in die Karte eingetragen.
Die Anzahl der Gleise wird mit Querstrichen innerhalb der
weiBen Zwischenriume des Kartenzeichens angegeben, wobei
drei Striche dreigleisige und zwei Striche zweigleisige Strecken
bedeuten. Eingleisige Bahnen mit einem Bahnkérper fur ein
Gleis werden ohne Striche dargestcllt. Hat jedcch eine ein-
gleisige Strecke einen Bahnkdrper fiir zwei Gleise, so erhilt

Abb. 48b  Gelindeobjekte und ihre Kartenzeichen

a it b hervor
5 Nadel- bzw. i
:&%(gl(eé:?nﬂaumgmppgp. Orientierungsobjekte; c‘kleine é:r'mlégibb\“ﬁf
! - e), Gedenkztunen und kleine Anlagen auBerhalb der Ortschasten
Ortent g 7 Bische: ¢ einzelne Btiume ises
gdrten mr;e;:\x\lz der Ortschaften und in {retlem Gelinde: {i;ﬁrg\gxrz‘lj:r?
Stwir riebe, Forst ukteure, Revierférster

Als Orientierungspunkte konnen nicht nur Geliindeobjekte.
sondern auch Formen des Reliefs verwendet werden. Ihre Dar-

stellung auf den Karten wird in emnem spdteren Abschnitt be-
sprochen,

Die Darstellung des Verkehrsnetzes

Auf topographischen Karten werden sidmtliche Eisenbahnen
und VerkehrsstraBen dargestellt (Abb 49).

mcl?lzz das&Verkehr*snetz auf den topographischen Karten mii :

i Bm'a tabgerechten Kartenzeichen eingezerchnet 1st, kann Abb.49a Gelindeobjekte und ihre Kartenzeichen
le Breite der StraBen nicht am Kartenzeichen e a Dreiglelsige Haupt- und mit Absteligleisen und Dr

den Die Breite von § gemessen wer- ' b zwelglelsige elektrifizierte Haupt- un

on Straflen, die durch zwe: Linien dargestellt c

d mit
1 Dimme, 2 Einschnitte; d ‘Autobahnen; e FernverkehrsstraBen;
f LandstraBen
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Abb. 49b Gelindeobjekte und thre Kartenzeichen

a StraBen: b unterhaltene Wege: ¢ Feld- und Waldwege; d FuBwesce
¢ emngleisize Haupt- und Nebenbahnen nmit Bahnkorper flic weitere Gleise
und Bahnhdfen TIT. Klasse, f Knup F i und K

sie einen Querstrich, der nach emer Seite verlingert wird
(Anlage 5, Tafel 7).

Samthiche Einrichtungen an den Eisenbahnstrecken., wie Ab-
stellgleise. Lokomotivschuppen, die Hiuser der Streckenwarter.
Diamnme. Einschnitte und Briicken, werden auf den Karten
dargestellt. Telegrafenleitungen langs der Eisenbahnstrecken
werden nicht mit eimem besonderen Kartenzeichen eingetragen.
da sie an jeder Strecke stehen.

Die Namen der Bahnhéfe werden neben das Kartenzeichen
geschrieben. Liegt die Eisenbahnstation in der Nidhe cder in
emner gleichnamigen Ortschaft. fdllt die Bezeichnung der Sta-
tion weg. da sie aus dem Ortsnamen hervorgeht.

Emn schwarzes Rechteck innerhalb des Kartenzeichens der
Station gibt die Lage des Bahnhofes (des Stationsgebiudes)
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sur Strecke an. Wenn sich also das Rechteck 1in der Mitte be-
findet, liegen die Gleise zu beiden Seiten des Bahnhofes.

Kartenzeichen fiir Eisenbahnanlagen, wie Laderampen (Ld.
R.), Blockstellen (Bl St), Streckenwirterhiuschen (Str. W.),
Bahnwirterhduschen (B. W.) und Tunnel (Tunn.), werden Ab-
kiirzungen beigefiigt (Anlage 6).

Elektrifizierte Bahnen, Schmalspur-, Schwebe- und Straien-
bahnen sowie im Bau befindliche Eisenbahnlinien werden mt
besonderen Kartenzeichen dargestellt (Anlage 5, Tafel 7).

Das StraBen- und Wegenetz wird be: der Darstellung auf der
Karte 1n Autobahnen. Fernverkehrsstrafen, LandstraBen, Stra-
Ben. unterhaltene Wege, Wald-, Feld- und FuBwege sowie
Knippeldimme eingeteilt (Anlage 5, Tafel 8).

Autobahnen haben eine StrafBendecke mit festem Unterbau.
Sie haben zwei Fahrbahnen mit emer Breite von je 7,5 m. Sie
werden durch keine anderen StraBen gekreuzt. Kraftfahrzeuge
aller Art. Kampfwagen und Gerite kénnen auf den Auto-
bahnen mit groBen Geschwindigkeiten fahren, ohne vom
Gegenverkehr behindert zu werden. Auf der Karte werden
Autobahnen durch zwei starke Linien, die eine diinne Lime
emschlieBen. dargestellt. Das Kartenzeichen wird mit Angaben
uber Fahrbahnbreite und Material der StraBendecke versehen.

Fernverkehrsstrafen stehen m 1hrem Aufbau den Auto-
bahnen wenig nach, haben jedech nur eine Fahrbahn mit einer
Fahrbahnbreite von mcht wemger als 6 m; sie werden von
Strafien gekreuzt. Wie die Autobahnen. werden auch sie durch
swei starke Linle dargestellt, allerdings 1st die diinne Mittel-
Iinie durch schwarze Punkte ersetzt. Das Kartenzeichen wird
durch zusitzliche Angaben erganzt, aus denen die Fahrbahn-
breite, die Gesamtbreite und das Materal der StraBendecke
hervorgehen. Die erste Zahl gibt die Fahrbahnbreite, die zweite,
1n Klammern gesetzte Zahl die Gesamtbreite der StraBle an.

Landstrafen haben eine starke Fahrbahndecke aus Asphalt,
Beton, Kopfsteinpflaster, Splitt. Schotter oder anderen Mate-
rialien, die den Kraftfahrzeugen das Fahren zu jeder beliebigen
Jahreszeit gestatten. Sie werden mit zwe: Linien dargestellt.
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Ir‘mcx‘halb des Kartenzeichens stehen ebenfalls Angaben @
die Fahrbahnbreite, Gesamtbreite und StraBendeckge e
Autobahnen, FernverkehrsstraBen und Landsu‘aﬂe.n werd
auf der Karte mit einer roten Farbfiillung gedruckt e’ o
besser hervorzuheken, e

) Strafien haben eme leichte Fahrbahnde ie ko
Jjeder Jahreszeit von Kraftfahrzeugen benuf:te;\'esxtse:ogir;e?vezru

zen Linien begrenzt ist, eingezeichnet, Zahlen in dem Karten-

zeichen geben die G .
Graben) an. esamtbreite der Strafle (von Graben zu

sie als schwarze Linje,

Feld. R
- ;ldA thfn{thValt%wege sind Wege von untergeordneter Bedeu-
Jahr'eszeft ihnen Ilst der Kraftwagenverkehr nur zu giinstigen
1ten moglich, Sie w
e te werden durch unterbrochene Linjen
wil[;freg.e hab?n lediglich {fiir FuBginger Bedeutung. Sie
aen de::g‘cfze;:hzet, wenn sie Wohnplitze oder Sh:aBen
erbinden. Thr Ka
dimen St r Kartenzeichen besteht aus kurzen,
. . . .
o 1i\f(ezrc]hrwht:?inlmzen., die entlang von StraBen und Wegen ver-
! » werden mit den Kartenge; i i inien,
jedoch untertnnt Gengey zeichen fiir Nachmchlenlxmen,

D .

Strat[xszc’g b:Qe}:‘sgmpites Qelande fithrende Wegstrecken und

i enab ngtte, die ml‘!: Faschinen befestigt sind und durch
; er Sandschicht verstarkt wurden, heiflen Fa-

Im sumpfigen Geliinde,
befestigt wurden,
Briicl u u
zungl:n{e;, ];;I;:.‘ht]):ise, Démme, Gruben und Baumanpflan-
nen u ¥
Togen dargeny nd Autostrafien werden auf den
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Signale an den Eisenbahnstrecken sowie Kilometersteine
und Wegweiser an den Strafien werden cbenfalls wieder-

gegeben.

Dic Darstellung der Gewiisser

Auf den topographischen Karten sind Meere, Seen, Flusse,
Biiche, Kaniile, Griben, Brunnen und andere Gewisser sowie
deren wichtigste Anlagen, Briicken, Wehre, Schleusen usw.,
eingetragen. )

Die Uferlinien der Meere, Seen, Flusse und Kanile sowie die
Brunnen werden auf topographischen Karten in dunkelblauer
Farbe und die Flichen der Gewisser 1n hellblauer Farbe dar-
gestelll. Die Namen der Meere und Fliisse sowie die Karten-
seichen fiir Ubersetzstellen werden mit schwarzer Farbe ein-

getragen.

Abb. 50a Gelindeobjekte und ihre Kartenzeichen

Aauidukie:

;. b :

a Eiserne Brilcken mit Zug- oder Holz, Stein, Beton,

v tein, Beton, Elsen); d Unterwasserwehre (Hoiz, Stein, ’
e mee‘xgé:%zcs ‘Schieusen (Holz, Stein, Beton, Eisen), f Wasserfille
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Auf den Karten 125
123000 und 1:30000
z : W N
m sind. mit zwe erden Flusse,

1:100000. wenn sie b
X reiter
Kanile und Griben it e B

die Karten 1 ;25 000 u

Die St: cbeae enner die T,
o romg&ch.\\ indigkeit der Flusse (in Mot tefe des Flusses
ai die Mitte des Pfels, der die Stromc:'m b oKunde)

L

Hohe no Wassera, ! ’ erdem die normale

merkt (Anlage 3, Tafel 10)
Briicken iiber un .

lang sind, werden

Meercsspiegel (NN) ver-

be?’eutende Hindernisse, de bis zu 10 m
aul topographischen Karten groBen Mag-

und Eisenbetonb Schiffsbriicken
tonbruc (Pont ii
oder smx\'enkgli‘;;c:ens,‘ﬂé" “[“d Eoir‘sgglg%)fg:g::x-ijcck!?IZbNCken:
N f eiserne Bri N mit Zug-
cken

stabs ohne niihere Erliduterung dargestellt. Bei Briicken mit
ener Linge von mehr als 10 m wird in Form eines Bruches
die Liinge in Metern (im Zihler) und die Tragféhigkeit in
Tonnen (im Nenner) angegeben. Sieht neben einer Briicke

15
der Zusatz i so bedeutet das, dafl die Linge der Briicke

15 m und die Tragfihigkeit 5 t betrigt.

Auf der Karte teilt man Briicken in Eisen-, Stein-, Eisen-
beton- und Holzbriicken, Schiffs- und Pontonbriicken sowie
Briicken auf FloBen ein (Anlage 5, Tafel 9 und Abb. 50).

Bei Furten werden die Tiefe und die Beschaffenheit des
FluBgrundes in einem Bruch angegeben, Im Zihler steht die
Tiefe der Furt in Metern, im Nenner die Beschaffenheil des
FluBgrundes: s. = sandig, 1. = lehmig, st. = steinig. Der Bruch
ls—’tz- sagt also aus. daB die Furt 1.2 m tief und ihr Grund stei-
nig ist.

Bei Gewiissern weisen Karienzeichen und Schriftzusitze auf
vorhandene Klippen, Wasserfille, Stromschnellen und ahn-
liches hin.

Weil Brunnen fiir die Wasserversorgung sehr wichtig sind,
werden sie auf der Karte angegeben. Man unterscheidet neben
den gewdhnlichen Brunnen artesische Brunnen, Quellen, Heil-
quellen und Wasserbehilter.

Dic Darstellung der Bodenbewachsung

Die Bodenbewachsung wird in der Regel im Umrif} mafstab-
gerecht dargestellt (Anlage 5, Tafel 12, 13 und 14). Die Dar-
stellung der Wilder, Gebiische, Gérten, Parks und Wiesen, der
Bodenelemente, wie Sand, Gerdll und Sumpf, ist aus der Ab-
bildung 51 ersichtlich.

Die Kartenzeichen der Bodenbewachsungen werden hiufig
miteinander verbunden. Um zum Beispiel eine versumpite
Wiese mit Striuchern darzustellen, wird der Umnfi dieses
Abschnittes mit den Fiillzeichen fiir Sumpf, Wiese und Stréu-
cher ausgeftillt.
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Die Umrisse (Grenzen der Gelandea

Sumpf- oder W;
gezeichnet. Wird
durch Kanile, Z
bildet, fillt 4
Wald ers t X
Nan Las}lfu;;;uf der Karte als
Links von diesem Zeich,

aune, Wege oder

Abb. 51q Geliindeobjekte und

b Mischwald;

s C
ungen und Korb‘]\::/m
)i d dichte Gebiis

Girten ohne ung mit

gwaid,

e punktierte Lime weg.

Mischwald, wird durch Zewchen erldut
en steht e Schriftzusatz. der die

eidenanlager,
charten  Nadgl

bschnitte) von Wald-,

esenfliol .
. er'.Gﬂaan werden mit punktierten Linien
te Lrenze eines Waldes. Gartens oder Feldes

andere Geldndeobjekte ge-

grune Flache. Die Walduarr.

ert.
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Abb.51 b Gelindeobjekte und ihre Kartenzeichen
schwer e (0,8 = Tiefe des

a bare S b
Sumpfes in Metern); ¢ Wiesen; d Beer werk und Zwer ]
e steinige Flache; f Sand

Fliichen, die mit Jungwald (Hohe bis 4 m), Baumschulen,
dichten Striuchern, Weinreben und anderer Beerenstriuchern
bedeckt sind, werden auf der Karte mit den entsprechenden
Kartenzeichen ausgefiillt. Die Farbe der Filiche ist hellgriin,
GréBere Flichen, die mut Gebiisch bewachsen sind, werden
mit einem Zeichen, das die Art des Gebiisches, und einer Zahl,
die seine Héhe angibt, versehen.

Siimpfe gelten als passierbar, wenn sie nicht tiefer als 0,3
bis 0,4 m sind. Diese Tiefe wird auf den Karten nicht an-
gegeben. Die Tiefe eines schwerpassierbaren Sumpfes wird in
Metern neben einen Pfeil geschrieben, der den MeBort an-
zeigt (Abb. 51). Alle auf der Karte eingezeichneten Stimpfe
sind mit Zeichen versehen, die liber die Art der Sumpf-
bedeckung (Gras, Moos, Schilf) und iiber die Existenz von
Wald und Gebiisch aussagen (Anlage 5, Tafel 14).
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Unebene Sandflichen werden wegen threr taktischen Bedeu-
tuny — sie kénnen vortetlhaft als Deckung vor gegnerischem
Feuer verwendet werden — auf der Karte besonders hervor-
gehoben (Tafel 14),

30. Das Lesen der Kartenzeichen

Zum Lesen der Kartenze:chen 1st die Kenntnis threr charak-
teristischen Besonderherten wichug.

Fur die Darstellung gleicharuiger Gelandeobjekte auf den
Karten verwendet man in der Regel ein Kartenzeichen. das in
seiner Form an das naturhche Vorbild erinnert.

Eisenbahnen werden bekanntlich mit zwei parallelen Linen
dargestellt. die schwarze und weiBe Felder einschliefen. Die
Anzahl der Gleise wird durch Querstriche 1n den weiBen Fel-
dern angegeben. Dre: Striche bedeuten demnach dret Gleise.
zwei Striche zwe: Gleise (Abb. 19).

Elektrifizierte Strecken haben das gleiche Kartenzeichen.
lediglich die weiBen Felder. die bei Strecken mit Dampfbetrieb
genauso lang sind wie die schwarzen. sind verkleinert Be:
Schmalspurbahnen st der Abstand der para
ringer ais bet Normalspurbahnen.

Das Prinzip der glerchartigen Darstellung #hnl
objekte ist auch ber anderen Kartenzeichen a
ist den Kartenze:chen fur Brucken das Kart
Holzbriicken zugrunde geleg:. Fur die Bezelchnung von Bruk-
ken anderer Bauart werden Zusitze beigefiigt. Zum Beispiel
wird das Kartenze:chen fur Eisenbrucken mit Strichen erganzt.
die an die Konstruktion der Bruckentrédger erinnern. Das
Kartenzeichen fur Pontonbricken ergdnzen Zeichen. die auf
die Form der Pontons hinweisen (Anlage 3, Tafel 9).

Folgende Rethenfolge 1st fiir das Lesen der Karte zweck-
miBig: Zunichst beurterlt man die Art des Gelidndeobjektes
(eine Eisenbahnstrecke. eine Briicke. emn Gebiude. Wald oder
emnen FluB) nach der Form und den Umrissen des Karten-
zeichens. Danach stellt man an den zusitzlichen Zeichen. den

llelen Linten gu-

icher Geldnde-
nzutreffen. So
enzeichen der
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Schrift- oder Zahlenangaben die Besonderheilen" und 'den
Charakter des auf der Karte dargestellten Gelindeobjek-
tes1\’Ifaesnt.kzmn also mit Hilfe der Kartenzeichen d.ie Ge]finde-
objekte auf der Karte mit ausreichender Genauigkelt studieren.

Zusammenfassend kann man sagen, daB fiir die Darstellung
von Abarten gleichartiger Gelindeobjekte das Grum?lkarlen—
zeichen entsprechend ergidnzi beziehungsweise mit .emer er-
liuternden Abkiirzung versehen wird. Dadurch bringt man
auf der Karte die Besonderheiten der Objekte zum Ausdruck,
ohne die Zahl der Kartenzeichen zu vergréBern.

31. Die Darstellung des Reliefs aufl topographischen Karten
Das Relief beeinfiuBt in starkem MaBe die taktischen E]ger}-

schaften des Gelindes und wirkt auf die La.ge und den Charak-

ter aller iibrigen Elemente des Geldndes ein. .
Auf {opographischen Karten sollen nicht nur der allgemeine

an CAREEL.
NS S AT
N - c'" 3 & e 4 . <

o

)

Abb. 52 Ausschnitt aus einer ha,ndschr_iftlichen Karte
' der Schleimiindung 1608—74
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Chraraxter des Relefs und die emnzelnen Hangiormen dar-
gestelll werdern. sorcern: es mussen zuch die Héhenunterschieds
cer Gelznde € und die Ne:gung der Hange zu berechnen

by ng des Relieis auf den Karten und Plinen
man verscniedene Methoden.
Verlanren zur Darsiellung des Reliefs war das
perspekiiviscie Verfahren. Die Berge. Bergrucken und anderen
Erhebungen wurden ¢z auf das Papier gebrachi. Berge
wuréen durch Figuren. die einem Berg ahnhich waren. und
Bergricken durch emne Gruppe (Kete) solcher Figuren
(ADb. 52) dargesielir. Das perspektivische Verfahren. das bis
zur Minie des 12. Jahrhunderis angewendet wurde. war zwar
von groBer Anschaubchken. hatte aber den Nachte:l, Neigun-
gen und Former der Hange sowie alle anderen charakierst:-
schen Einzelheizen des Reliefs. besonders des ebenen Geidndes,
nich: wiederzugeben.

Gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts
ging man dazu iber, das Relief nach dem Bergstrichverfahren

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8
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Abb. 54 Darstellungsarten des Reliefs:
Oben links Bergstriche 1 Gipfel, 2 Grat, 3 kleines Tal, 4 Sattel; oben rechts

3 ; unten rechts hypso-
HO H links Hohenlinien mit Schummerung; u
Hohentinien; unien x:clrlsche Schichten mit Hdhenlinien
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zu ze:chnen. Das Bergstrichveriahren liefl schon die aligemeine
Form des Reliefs und ungefihr die Neigung der Hinge er-
kennen (Abb. 33 u. 54).

Der Gedanke. das Relief durch Bergstriche darzustellen, ist
schon sehr alt. Dieses Verfahren wurde jedoch zunichst remn
gefiihlsmaBig angewendet. Diinne Bergstriche mut groBen
Zwischenrdumen stellten flaches Gelinde dar, starke Striche
mit engen Zwischenrdumen Hange mit groBen Neigungen.
Den Grad der Neigung konnte man aus ihnen nicht ablesen.
auch nicht die Héhe beliebiger Gelindepunkte iiber dem
Meeresspregel und die Héhenunterschiede der Gelidndepunkte
untereinander.

Ende des 19. Jahrhunderts wuchsen die Anforderungen an
den Karteninhalt und insbesondere an die Reliefdarstellung
derart. daB man ein anderes Verfahren der Darstellung des
Reliefs auf den Karten finden muBte. Dieses andere Verfahren
wurde 1m Héhenlinienverfahren gefunden. Das Hohenlinien-
verfahren ersetzte allmihlich das Bergstrichverfahren und
fand Anerkennung. Nach diesem Verfahren stellen Linien das
Relief dar. Die Linien verbinden die Punkte, die in gleicher
Hthe iiber dem Meeresspiegel liegen (Abb. 54). Dadurch kén-
nen von der Karte die Hohe der Punkte. ihre Héhenunter-
schiede und die Neigung der Hange abgelesen werden.

Neben dem Hohenlinienverfahren gibt es noch andere Ver-
fahren der Reliefdarstellung: die Schummerung und das
hypsometrische Verfahren. Diese Verfahren werden gewohn-
lich auf topographischen Karten kleinen MabBstabes angewen-
det. Thr Wesen besteht darin, daB in V

! r erbindung mit den
Hohenlinien entweder die Hugel mit grauer oder brauner
Farbe (je steiler, um so dunkler) schattiert oder der Anstieg

der Hohenschichten mit verschiedenen Farben gezeigt werden
(Abb. 54).
Das Héhenlinienverfahren wird heute a

] uf den meisten topo-
graphischen Karten und Plinen angewe|

ndet.
Dle-Hb’henJinien stellen die Héhenabstéinde dar. zum Bel-
spiel 3, 10 oder 20 m. Eine Hohenlinie kann man sich i1m Ge-
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| H
T @ /
ﬁ Hitenlime:

Plan oder Karte

i h Hohenlinien
Abb. 55 Das Wesen der Relze/darstel'lung durc
Ave-3 (1, 2 und 3 sind parallele, horizontale Ebenen)

liinde wie den Weg eines Fufligéingers vorstellen, der sich ohne
auf- oder abzusteigen rund um einen Belri ode;t emne Mulde
icher Hohe iiber dem Meeresspiegel bewegt. )
au]gfslell‘lct}i‘lf;nﬁnienverfahren wird verstéindlicl?, wenn man sich
emen Berg in gleichen Abstiinden von horizontalen Ebenen
i vorstellt (Abb. 55).
dul‘;i};?;:re‘:‘?e:lan die Li(nien, die den dL}l‘chthnittenen Berg
auf den Ebenen begrenzen, entstehen in sxc.h ~gesch]ossen.e
Linien, die jeweils Punkte gleicher Hb?xe miteinander v«;-
binden. Diese Linien sind die Hﬁhei:;‘imten. Auf topographi-
en werden sie braun gezeichnet.
SCh;l“e I;?Ztt\tung der Neigung des Gelﬁnd?s \vxf‘d durch ku;z)e
Siriche an den Hohenlinien angezeigt. Du? Striche, Fallstriche
genannt, weisen stels in die abfallende Rldﬂur?g. "
Die Abbildung 56 zeigt einige Formen des Reliefs, d‘ar%esn?
mit Hohenlinien. Den Berg bilden geschlossene, krexsform.:ge
Héhenlinien, Der Fallstrich befindet sich ar} der Auﬂens(.zlte.
Der Talkessel wird dhnlich wie der Berg gezeichnet, mfr \s;(;seri
die Fallstriche nach innen, zur Sohle des Ifessels. Bem'\;V eri
riicken und beim Tal werden die Wa;ssexl“s@eldi :er;gh (3:; > r':\ss;er
sammellinie jeweils durch eine Hohenlinie eing : s o
i it Hohenlinien dargestellt, die an -Z\VEl eiten
i::tglat‘t?lidd;: Gipfel kennzeichnen und an den beiden anderen
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sehen, daB die Schnitththe dem senkrechten Absiand zwischen
swei tibereinanderliegenden Ebenen entspricht. Folglich ist die
Schnitthhe der Héhenunterschied zweler benachbarter Héhen-
linien an einem Hang.

Die Schnitththe wird fiir jeden MaBstab festgelegt. Fiir die
topographischen Karten der Deutschen Demokratischen Repu-
blik gelten folgende Schnitthghen:

MaBstab der Karte Schnitthéhe [m] '
1: 10 000t 2,5
1: 25000 5
1: 50 000 10
1: 100000 20
1: 200000 40
1 . 500000 50 (100 fiir bergiges Gelinde)
1 : 1000000 Das Relief wird durch ver-
schiedenfarbige Hoéhenschichten
dargestellt.

Die Schnitthdhe steht auf jeder Karte unter dem Neigungs-
maBstab, Zum Beispiel steht auf einer Karte 1:25 000: ,Der
Héhenunterschied zwischen den Haupthohenlimen (voll aus-
gezogen) betrdigt 5 m.”

Die Schnitthshe hiingt vom Mafstab ab. Je groBer der MaB-
stab, desto kleiner die Schnitthéhe. Folglich 1st auf den Karten
groBen MaBstabs (1:10000, 1 195000, 1:50000) das Relief

Abb. 56 Die D
arstellung der Reliefformen durch Héhenlinien

Seiten die M
! ulden. die
cinandergehen. in entgegengesetzten Richtungen aus-

Eine Vorstellun-g von der Da
nen vermitteln die Ab
ist das Gelédnde in der A

, rstellung des Reliefs mi )
m -
bildungen 57 und 58. Auf d‘etrHOhen

n ersten

genauer gezeichnet als aufl den Karten mittleren und klemmen
MaBstabs.

Der horizoniale Abstand zwischen benachbarten Héhenlinien
heit Hohenlniendichte (Abb. 59). Man kann an Hand der
Karte die Neigung eines Hanges errechnen, wenn die Schniti-

1 limen sicht und auf der o b
ot b dargestellt zu sehen, zweiten mit Hohen- e hohe und die Hohenliniendichte bekannt sind, denn diese
i _Den Abstand zwischen den Hg . i beiden GréBen stehen zueinander in einem Verhéltnis.
I héhe. Betrachtet man neeh n Héhenlinien nennt man Schnitt i
: ccl R - i
‘ } ! mals die Abbildung 53, kann man & \ Aur cinigen Kartenblitiern 110000 Kann der Hohenlinienabstand 2 oder
{ “ ! 130 o 5 m sein,
i &
ll f g9 131
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Abb. 57 Die Ansicht etnes Geldndeabschnittes

E . 5 ie Darstellun, esselben Gelinde nittes
Abb. 58 Di g d lben Geldndeabsch
4 abs t

D 6 = -
des I}eIaSgr;Be Cj:l‘ Hghenliniendichte hingt von der Neigung
und von der fiir das bet S
ole. . ! reffende Kartenb -
iehit::d e5::hygmhohe ab. Die Héhenliniendichte :v::'dla:eife:x;
R der H:;iugf ga Hanges grofier und umgekehrt, ];
. dest - . r
(Abb, 58), 0 geringer ist die Hohenliniendichte

In der Abbildung 359
' g 59 ist auf der Str ie ei
e d 2 ecke. die eine Hang-
Wieg:ufg dvcm 1‘0 ?’laf, der Héhenlinienabstand doppelteso angB
e a er, @e eine Hangneigung von ungefdhr 20° i
S'Cmunfrr;an diese A-bhéingigkeit kennt. 1st es nicht schwer zu
e () geml daB sich steile Hénge auf der Karte durch B
e der Hohenlinlen auszeichnen (Abb. 60 u. 61) g

aufweist.
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Abb. 59 Hangneigung, Schnitthohe und horizontaler Abstand
der Hohenlinien

Hohenlinien. deren senkrechte Abstidnde der festgelegten
Schnitththe des betreffenden Kartenblattes entsprechen, hei-
Ben Haupthéhenlinien und werden mit durchgehenden Linien
gezeichnet.

Um das Lesen des Reliefs zu erleichtern, wird jede flinfte
Haupthéhenlinie verstérkt (Abb. 60). So werden zum Beispiel
auf Karten mit einer Schnitthhe von 5 m (1:25000) die
Héhenlinien verstirkt erscheinen, die die Hohe von 25, 50, 75,
100, 125 m usw. anzeigen. Auf den Karten 1:100000 mit
emner Schnitthdhe von 20 m werden die Hohenlinien verstarkt
angegeben, die die Hohe von 100, 200, 300, 400, 500 m usw.
bezeichnen.

Die Haupthhenlinien gentigen nicht, um alle Unebenheiten
des Gelindes darzustellen. So kénnen beispielsweise (auf einer
Karte 1:50000 mit einer SchnitthShe von 10 m) die Gipfel
emnes Sattels, die 166 und 168,3 m iiber dem Meeresspiegel
liegen, nicht mit einer Haupth&henlinie gezeichnet werden, da
die unterste Hohenlinie auf der Héhe von 160 m und die
niichste aber erst in einer Hohe von 170 m verlduft. Deshalb
benutzt man auf den topographischen Karten neben den Haupt-
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:g:znifn?n HS]bhijhenlinien und 1n besonderen Fillen Zusatz
nlinien. Die Halbhshenlinien halbier i o
! 3 die Schnitths
und die Zusatzhshenlinien terte o
: geben emn Viertel der Schni
an. Die Halb- und Zusatzhéhenlini " e
T : inien werden auf den K
::;; rtm]tltduDr?hgglenden, sondern mit unterbrochenen L?r::g:
ellt. Die Gliederlinge der Halbhéhenlini
Slied enlinie v
doppelt so lang wie die der Zusatzhdhenlinien (Abrl: :isﬂt) e

)

Schnifthihe «10m

Abb. 60 Die Ho ini
. - Ghen, :
1 Haupthgheniinlen; 2 verstirkte H: linien:

4 Zusatzh8henlinien

Auf Kar :5 i
arten 1:350 000 bezeichnen die Halbhghenlinien einen

'chdilf Zusatzhdhenlinien einen Unter-
ann man, um auf das Beispiel
150000 die Form des Re-

Die Hohenangaben auf den

Deutschen Demokratischen topographischen Karten der

Republik beziehen sich auf den

g t. Auch an ein en Haupt- ode H henlinien stehen
24
enann 48 P r Halbhg
gaben lese Zahlen heiflen Shenlinienza
Héhenan ben. D Zahl hei Héh hlen.
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Abb. 61 Die Darstellung der Hangformen durch Hohenlinien

Die Hohenzahlen stehen gewdhnlich an Gipfelpunkten und
Pissen, an den Ulferlinien der Fliisse und Seen, an StraBen-
kreuzungen sowie an trigonometrischen Punkten oder an an-
deren weit sichtbaren Stellen des Geléndes. Die Hohenlinien-
zahlen werden so auf die Karte geschrieben, daB3 der FuB der
Zahl hangabwirts zeigt. Auf den Karten werden sie braun,
die Hohenzahlen dagegen schwarz gedruckt.

Durch die Hohenlinien und Hhenangaben kann nicht nur
die absolute Hohe, das heift die Hohe iiber dem Meeresspiegel,
sondern auch der Hohenunterschied zwischen verschiedenen
Punkten abgelesen werden. Befindet sich zum Beispiel der FuB
eines einzelnstehenden Baumes 20 m héher als die Oberfliche
eines in der Nihe gelegenen Sees. so sagt man. der Baum hat
eine relative Hohe von 20 m.

In der Praxis hat man es hiufiger mit relativen als mit ab-
soluten Héhen zu tun, zum Beispiel wenn festgestellt werden
muB, um wieviel die Feuerstellung tiefer oder hoher liegt als
das Ziel. Um beherrschende Hohen auf der Karte schneller
herauszufinden, sind an jhnen die Hohenzahlen 1 groBer
Schrift gedruckt.

Es konnen nicht alle Elemente des Reliefs mit Hohenlinien
dargestellt werden. Bei Hingen zum Beispiel, deren Neigung
mehr als 40° betrégt, 1st dies nicht mehr méglich, weil der
Abstand zwischen den Hohenlinien in diesem Falle so gering
wird, daB die Hohenlinien beim Drucken der Karte ineinander
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Ubergehen und uniesbar werden. Die Hohenlin:endichte darf
auf Karten 0,3 mm n:cht unterschreiten.

Deshalb werden fiir die Darstellung steiler Hinge besondere
Kartenzeichen verwendet. die sich in threm Wesen nicht von
den Kartenzeichen der Gelindeobjekte unterscheiden. Hinge.
die steiler sind als 40 . werden mit gezahnten Linien, die man
Schraffen nennt. gekennze:chnet. Mit Schraffen werden auch
Schluchten. Ddmme. Hunengriber und Gruben gezerchret
(Anlage 3, Tafel 11). Besondere Kartenzeichen gibt es auch fur
Felsen, Rinnen und Gergll. Natiirliche Hinge werden auf den
Karten braun. kiinstliche Dimme. Hiigel und Gruben schwarz
gedruckt, Ber den Sterlwinden, Dimmen. Einschmitten, kiins:-
lichen Hiigeln und Gruber wird die relative Héhe beziehungs-
weise Tiefe in Metern angegeben. i
) Die relativen Héhen- beziehungsweise Tiefenangaben kiinst-
licher Geldndeobjekte (mit einem Vorzeichen) sind schwarz

und die natiirlichen Hinge, Steilrinder usw. (ohne Vorzeichen)
braun gedruckr.

32. Das Studium des Reliefs

Beim Studium des Relefs 138t ma
Hauptregeln leiten Zuerst studiert man seinen allgemeinen
Chaﬂrakter und schaut sich die Héhenhnien an. In ebenem
Gelénde verlaufen sie fast gradhinig oder nur leicht gekrimmt
und winden sich selten. Der Abstand zwischen den benach-
banfen Hohenlinien (die Héhenliniendichte) betrigt selten
weniger als 1 cm. In ebenem Gelidnde findet man oft Halb-
und Zusatzhshenlinien. die Einzelheiten des Reliefs wieder-
ge%)e'n. In hiigeligem Geldnde liegen die Héhenlinien dichter
beieinander. und sie sind stirker gekriimmt. Sie bilden hiufig
ex{lze].\'le geschlossene Figuren, die den Erhebungen entsprechel;
Fir dchhsdinzttenes Geldnde sind eine Vielzahl von Schluchten
ux?_d lemen chirakterisusch, In bergigem Gelinde liegen die
Hohenlinien serr dicht, Auf einer Karte bergigen Gelindes

n sich von folgenden
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findet man meistens die Kartenzeichen fir Steilwinde, Felsen
und Gerdll, selten dagegen Halb- und Zusatzhdhenlinien.

Die iibrigen Elemente des Geléindes, besonders FluBliufe und
Biiche, muB man sich ansehen, weil ihre Lage und ihre Umrisse
AufschluB iiber das Geldnde in bezug auf das Relief geben.

Als nichstes betrachtet man die allgemeine Neigungsrichtung
des Geldndes. Sie JaBt sich leicht {eststellen, wenn es auf dem
Geliindeabschnitt einen See oder einen FluB gibt. Das Gelidnde
neigt sich stets zum See, zur FluBrichtung oder zum Meer. Hat
man zum Beispiel die Stromrichtung des Flusses herausgefun-
den, weill man auch die Richtung der allgemeinen Neigung, des
Geliindes. An Hand der Hohenzahlen, Fallstriche und Ht?hen—
linienzahlen wird die Richtung der einzelnen Hinge ermiltelt.

Dann studiert man das Relief unter Berticksichtigung dc?r
gestellten Kampfaufgabe im einzelnen. Man untersuch} die
Formen, die AusmaBe und die Neigung der Hinge, den Héhen-
unterschied einzelner Punkte und anderes.

Fragen und Aufgaben zur Wiederholung

1. Was sind maBstabgerechte und nichtmalistabgerechte
Kartenzeichen? Worin unterscheiden sie sich?

9. Erkliren Sie die Bedeutung der angefiihrten .mchtmaﬂ—
stabgerechten Kartenzeichen, und bestimmen Sie die Punkte,
die die genaue Lage eines Objektes auf der Karte angeben.

AT$AJ_i.ﬂ.ﬁE

3. Erkliren Sie die Schriftzusdize und Zahlenangaben bel
folgenden Kartenzeichen:

4 s\
T?

o
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T

4. Welche Formen des Relief:
s sind durch Héhenlinien i
Zeichnung dargestellt? Suchen Sie diese Formen auf der I;:j:

(Anlage 4).
e, ==
5. Welche Hangformen sind auf der Zeichnung dargestellt?

Erldutern Sie die taktisch i
E n en Eigenschaften, und
solche Hénge auf der Abbildung 54 und der Anlagzujl:h en Se

BN N}

6. W i i
elche Einzelheiten des Reliefs sind auf der Zeichnung

dargestellt? Was bed: i
: eute i
beigefigt sind? n die Zahlen, die den Kartenzeichen

y) -30,
% / % 5L s

7. Wie unterscheide
S t man Sii
der Karte (Anlage 4), B
barkeit fest.
8. Zeichnen Sie die Kartenzeichen

: einzelnes Wohnhaus, .
Brunnen, , Fabrik mit

b

VI. Das Koordinatennetz und die Nomenklatur
der topographischen Karten

33. Das Koordinatennetz

In der Militirtopographie verwendet man Koordinaten-
die die Lage von Punkten der Erdoberfliche auf Kar-
m einfachsten angeben. Zu solchen Systemen il
n und die ebenen o

systeme,
ten und Pldnen a
gehoren unter anderem die geographische
rechtwinkligen Koordinaten. .
heiBen die Winkelgrofien (geo- L
die die Lage von Punkten auf i :

Jer Erdoberfliche angeben. Die geographische Breite wird nach
Norden und Siiden vom Aquator aus und die geographische
Linge nach Osten und Westen vom Null-Meridian aus gemessen

Karte die Meridiane und Breiten-

(Abb, 62). Sind auf einer
kreise eingetragen, kann man die geographische Breite und

Linge eines beliebigen Punktes bestimmen oder umgekehrt,
cinen Punkt, dessen geographische Koordinaten bekannt sind,
auf der Karte einiragen.

Die geographischen Koordinaten geb! £

. " g - , s u 13° 30°
\ Schnitthsh . 1:50 000 di g nordliche Breite von 52° 30" und eine ostliche Lénge von

einer Hau etr}l]’..l}llnd wie groB ist der Héhenunterschied zwi (i;hdle = hat. Die Standpunkie von Schiffen und Flugzeugen werden

pthohenlinie und emner Zusatzhghenlinie? schen e gewohnlich nach den geographischen Koordinaten bezeichnet.

arten grofer und mittlerer MaBstébe

10. Wie unterteil
t man auf
Wegenetz? Worin unterscherdet ‘i‘;’l‘ Karte das StraBen-
diane und Breitenkreise nicht aus-
dem Kartenrand in der Minuten- . ;

unterhaltenen We
Waldweges?
chnitt dieser Leiste entspricht einer

Geographische Koordinaten
graphische Linge und Breite),

pfe? Suchen Sie einen
auf
und stellen Sie den Grad der Passier-

folgender Gelindeobjekte:
emnzelnstehender Baum ornsteln,  Wegweiser,
s . , emnzeln s

9. Wie groB sind auf der Karte 1: 95 OZI;) it;fiuc}ly o perting:

en an, daf Berlin eine

und 3 Auf topographischen K
ges von dem ;h das Kartenzeichen eines wird das Netz der Meri

ines Feld- gezogen, sondern nur auf
leiste angedeutet. Ein Abs

138 %
: 139

beziehungsweise
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Abb. 62 i i
Die geographischen Koordinaten eines Punktes

Minute geogr: .
diesen Kirtegrllafv}:::::rai;nie' Boumgswese Breite. Auf
Koord ie Blattecken in geog i
gearb;i::ﬁ: aggegeben. Soll mut geographischei §Zif§-m:en
erden, kann das geo i thaten
aufget ! graphische Netz - Kar
andgel" :;ae_-ghe:1 und beziffert werden. Man verbxndzl;fc(li' o
Orenden Teilstriche der Minutenleiste in d;e guent’-
T reiie

und Linge und beziff i
werten, ert sie ausgehend von den Blattecken-

Auf den Karten 1:5
- $500 000 und 1 : i
Meridi 1000 00
g;:ndmne und Breitenkreise auf dem geso ot das Mtz der
agen und am Blattrahmen bezitors amten Blatt auf-

Ebene rechtwinkl
:ge Koordinaten i
o i ' sind im Unterschi
geographischen Koordinaten StreckengrsBen r;t:; » 1e§a zu den
s 1e Lage der

Punkte auf einer Ebene bestimmen D P
X . Die Lage el
es Punktes

nennt. festgelegt.
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Die vertikale Achse heiBit X-Achse und die horizontale
v-Achse. Sie schneiden sich im Punkt 0, den man den Koor-
dmatennullpunkt nennt (Abb. 63). In der Abbildung 63 be-
stimmen die Grofen der Abschnitte X und Y. die Lage des
Punktes M. Die GrofBen der Abschnitte (Koordinaten) konnen
mit einem beliebigen LinearmaB gemessen werden. In diesem
Beispiel entspricht der Abschnitt X, 4 Teilstrichen und der
Abschnitt Yn 6 Teilstrichen. Folglich werden die rechtwink-
ligen Koordinaten des Punktes X = 4und Y = 6 sein.

a———-)-,'"————fl!
[ 1 Xm
i |
. R /) I IbAY

Abb. 63 Ebene, rechtwinklige Koordinaten

Das rechtwinklige Koordinatensystem befindet sich auf den
topographischen Karten grofer und mittlerer MafBstébe. Die
Gitterlinien sind immer um eine volle Anzahl Kilometer
voneinander entfernt, daher bezeichnet man das Koordinaten-
system auch als Gitter- und Kilometernetz. Der Koordinaten-
nullpunkt ist der Schnittpunkt eines pestimmten Anfangs-
meridians mit dem Aquator.

Das Gitternetz besteht aus re
den horizontalen und vertikalen
den Linien des Giatternetzes au
MaBstibe ist in der folgenden Ta

chtwinklig aufeinanderstehen-
Lanien. Der Abstand zwischen
f den Karten verschiedener

belle angefiihrt:

141
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MaBstab der Karte

Entfernungen Die Zahlen werden geschlossen geschrieben und ausgesprochen,

ohne Teilung in X- und Y-Werte, zum Beispiel: neunzignull-

A 9 " -
M emartem Cednde /w0 (9002), achtundachizignullvier (8804).
1:10000\ Ein Beispiel: Die Aufklirung erkundet cine Konzentration
1: 25000 10 1 gegnerischer Infanterie an der Briicke tiber die Saale (Abb. 64).
1: 50000 : 1 Dieses Aufklirungsergebnis muff dem Kommandeur gemeldet
1 : 100000 N 1 werden. Die schriftliche Meldung lautet: ,An der Saalebriicke
1 2200 000 5 2 (8802) wurde eine Konzentration gegnerischer Infanterie fesi-
0 gestellt. Hat man die betreffenden Gitterlinien und damit das

K 1
—_—
.Auf den Karten der
wird das rechiw

Planquadrat gefunden, ist es nicht schwer, auch die Briicke s
ausfindig zu machen, von der in der Meldung gesprochen

ST,

MaBstibe 1 : 500 000 und 1:1 000 0og

inklige Gitternetz nicht aufgetragen wurde.

| :
! Alle Gitterlinien wer ‘“ ;
i Die Bezifferungen ge‘l;;d;n ;m R‘ahmen der Karte beziffert, : =< \\< 5 1
den Koordinatenachsen ; ° ntfernungen der Gitterlinien von A < |

quadrates, das der E:’(;ndle{u;metem an. Die Werte des Gitter. * | 550 5 i

werden vollstandig begojg h:et ﬁl::'a;mejls am nichsten liegt. :« § | \o °/ - 2620 i

das heiBt, die ersten beiden Ziffer ;9 tbrigen nur verkiirz, £ Sl gl \ ‘

die letzten beiden erscheinen (Abb nﬁ;)lllen weg, und ledighch %0 ( A P zkv/‘ 1'93:/-'_ :

. 64). ~La ]

An den horizonta] ini
en Linien 1j
don vorik r lest man den X-Wep,
an ::nHIO.cu;llen den Y-Wert ab, Den X—Wcrte;atezl;?cclimir:
verstime, wennwem de.n Y-Wert als Rechtswert. Das wird
N man sich vorstellt, daB die horizontalen

Linien gewisserm .
. allen die verli R A
und die vertikalen die der Y. angerten Teilstriche der X-Achse

. -Achse sind
Mit Hilfe 4 itter an
. tiebisor Punkjs Gxtt?metzes kann man die Koordinat b
P € anndhernd bestimmen Sowie Punkt e_" e
ke ot i‘irll,]'wenn thre rechtwmkligen Koordin:’telxi1 gle
ind, glich kann man mit Hilfe des Kom::hmte:
‘nehmen, Uny anndhernd die

-‘7(
i
=
s

nzn?en(,j in dem sich das Objekt
" iffery o Quad elunden, indem i

: Gt ngie ::]g;thdllx\;hen (unteren) yng westlicl::: ?ll:lkBe-

da - Man nennt also zuerst d i

ach den Rechtswert, o Hodhwert und

13,00

2

Abb. 64 Die Zielzuweisung mit Hilfe von Koordinaten

142 :
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Volle u_nd verkurzte Koordingten legen die Lage eines Punk-
es (Objeistes) genauer fest. Sie werden gefunden, indem man
zuerst die Absiinde des Punktes von der waagerechten und
(\ier senkrechten G:tterlinie miBt, Die gemessenen und dem
.'Ia[is_;ab entsprechend umgerechneten Entfernungen fugt man
den Bezifferungen der Gitterlinien hinzu. Die Enu‘emu;lg von
:i(er ‘unteren waagerechten Gitterlinie zihlt man also dem
i -Wert und die Entfernung von der linken senkrechten Gitter-
hx‘n;? ;:: ;(-SVenlz;. D:e Koordinaten der Gitterlinien werden

alle vollkommen ausgeschriebe:
Entfernungen dazugesetzt. g rrund che gemessenen
IES() Os(;)llen zum Beisplel auf emer Karte des MaBstabes
m ap L’m() dl.e vollen Koordinaten des Wegwessers. der sich
i‘:mfe quadrat 8803 befindet, gefunden werden (Abb. 64). Die
weg\‘:ﬁ:g bveﬁn“c;ier1 l;nteren horizontalen Gitterlinie bis zum
v betragt 1,2 cm auf der Karte. das si
8 3 sind 600 m 1m
g;lgatngi.] glzze Entfernung zur linken vertikalen Gitterlinie be-
rechnet 500 m. Die untere waagerech i i
ist mit 5988 beziffert. Diesem W o, i e
3 Tert. ert. dem X-Wert, wird der
;:?;,t':;dl dxfaser LLm_e bis zum Wegweser hinzugefiigt. Der
o Wer:u;ito:;ilsoD:.aB% 600 m. Die senkrechte Gitterlinie hat
2203, Dieser Wert, der Y-W 9
o ; % ert. wird durch die
: ;r:ﬁrnundg 500 m (von der Gitterlinie bis zum Wegweiser) er-
£ so a8 er lautet: 2403 500 m. Die vollen Koordinat;
des Wegweisers sind also: e

X = 5988 600 m; Y = 2403 500 m

In der Regel braucht man mit de
aus sieben Ziffern bestehen, nicht z
verklirzte Schreibweise, Vérkiirzte
Koordinaten, bei denen die ersten
In unserem Falle lauten sie also:

n vollen Koordmnaten, die
u arbeiten, es geniigt ihre
Koordinaten heiBen die
beiden Ziffern wegfallen.

X=88600m;Y=03500m

Wik .
ahrend die Hoch- und Rechtswerte bei der Angabe des
engezogen werden, mufl man sie bei der

An,
gabe der vollen und verkiirzten Koordinaten trennen

144
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Oft steht man vor der Aufgabe, daB ein Ziel, von dem die
verkiirzten Koordinaten bekannt sind, in die Karte eingetragen
werden muB, Ein Beispiel dazu: Die Koordinaten eines Punktes
sind X = 90 850 m und Y = 02 550 m (Abb. 64). Die ersten
beiden Ziffern sind bei den verkiirzten Koordinaten die Be-
zeichnungen der Gitterlinien. Also: X = 90, Y = 02, Das Plan-
quadrat heift 9002. Im Planquadrat werden von der unteren
waagerechten Linie auf den beiden senkrechten Gitterlinien,
die das Quadrat begrenzen (02 und 03), 850 m mafBstabgerecht
abgetragen. Die beiden Punkie auf den senkrechten Gitter-
hnien werden verbunden. Das Ziel befindet sich auf dieser
Verbindungslinie. Die genaue Lage des Punktes ist gefunden,
wenn darauf von der Gitterlinie 02 die 550 m des Rechtswertes
auf der Verbindungslinie maBstabgerecht abgetragen werden.

Da diese Methode jedoch umstindlich ist, verwendet man
zur Bestimmung beziehungsweise zum Eintragen von Punkten
n die Karte verschiedene Geriite, von denen das gebriuch-
lichste der Planzeiger ist. Sie vereinfachen die Arbeit und
ersetzen MafBstab und Zirkel.

Der Planzeiger

Der Planzeiger ist gewdhnlich eine quadratische Zellophan-
scheibe oder ein rechter Winkel. Er ist mit Einteilungen
Abstinden zwischen den Gitterlinien ent-

versehen, die den
1s 100 m an, sie sind noch-

sprechen. Die Teilstriche geben jewei
mals in jeweils 25 m untergliedert.

Der Gebrauch des Planzeigers soll an einem Beispiel erldutert
werden (Abb. 65).

Im Planquadrat 1954 sollen mit dem Planzeiger die ver-
kiirzten Koordinaten des Brunnens gefunden werden. Der
wird an die untere Gitterlinie gelegt, und zwar so,
daB die vertikale Seite mit ihrem Rand durch den Mittelpunkt
des Brunnens verlduit. An der senkrechten Seite des Plan-
zeigers liest man den Abstand von der unteren Gitterlinie bis
zum Brunnen, den Hochwert, ab. Den Rechtswert liest man an
der waagerechten Einteilung Jes Planzeigers ab. Diese Werte

Planzeiger
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ADbD. 63 i N i
55 Die Bestimmung von Koordinaten mit dem Planzerger

Ry i ] = 3 B
Kerden denen( ces Planquadrates Amzugeftgr Die verkurzier
oordinaten des Brunness sind demnach e

X=1940m. ¥ =35£700m

Objekte. deren Koordinaten bekannt
dem Planzeiger folgendermaBen mn ('i;e
das Planquadrat, brekt
wurde, leg
waagerech

sind. trdgt man m::
s Karte em:‘NacHdem
! as Objekt liegen soll, gefunden
; ;;xan :ien Planzeiger so auf die Karte. daB die
pageree pe]an.:‘;:;:;g drs l?!az'xzexg.ers mit der unteren Gitier-
somerecien Gz ies unAG die Nullmarke mit der rechten
o &nt{ar m(;e zusammen{illi. Der Planzeiger wird
T Vemoi,e; ni (:r L:.nte‘x'en waagerechten Gitterlinie nach
Rechio auf.de f "a Wert der letzten drei Ziffern des
s s au 1m1; Wwaagerechten Einteilung des Planzeigers
Bkt befnde o e:n"se.nkrechten Gutterlinie erscheint, Der
Kante) g ors aui der senkrechten Einterlung (rechten

nzeigers Sucht man den Wert der letzten dre:
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7iffern des Hochwertes auf der senkrechten Einteilung, hat
man die Lage des betreffenden Punktes.

Ein Beispiel (Abb. 65). Ein Punkt mit den verkiirzten Koor-
dmaten X = 19 750, Y = 54 230 soll mit dem Planzeiger in die
Karte eingetragen werden, Das Planquadrat 1954 wird auf-
gesucht. Der Planzeiger wird entlang der Gitterlinie 19 so weit
nach links verschoben, bis der Wert 230 m iiber der senk-
rechten Gitterlinie 54 liegt. An der senkrechten Einteilung des
Planzeigers wird der Wert 750 m aufgesucht und der Punkt
emgetragen.

34. Die Nomenklatur und die Randausstattung

Auf jedem Blatt einer topographischen Karte gibt es auller
dem Karteninhalt noch verschiedene Aufschriften und Bezeich-
nungen, die in einer bestimmten Ordnung auf den Rahmen
der Karte gedruckt sind: die Randausstattung.

Die Randausstattung enthilt die Angaben, die notwendig
sind, um den Karteninhalt restlos zu erkldren. Zum Bei-
spiel kann sie Angaben iiber die Lage des auf der Karte dar-
gestellten Geléindeabschnittes auf der Erdoberfliche enthalten,
ferner Angaben iitber Anschlufiblatier, den MaBstab der Karte.
die Zeit der Aufnahme, das Jahr und die Nummer der Aus-
gabe des Blattes sowie tiiber die MiBweisung und Nadel-
abweichung.

Dic Nomenklatur

Auf dem Nordrand der Karte steht in der Mitte die Nomen-
Klatur des Blattes und der Name des gréBten darauf enthal-
tenen Ortes. Die Nomenklatur der Kartenblatter ist ein System
aus Zahlen und Buchstaben. Um die Nomenklatur einzelner
Kartenbliitter besser finden zu konnen, verwendet man Uber-
sichten. Die Ubersicht ist eine schematische Karte kleinen
MaBstabes, die durch horizontale und vertikale Linien in
Rechtecke beziehungsweise Trapeze cingeteilt ist. Die Linien
stimmen mit der Begrenzung der Karlenblitter iiberein, so
daB jedes Rechteck beziehungsweise Trapez ein Kartenblatt in

47
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verklemerter Form darstellt. In diese Rechtecke beziehungs-
weise Trapeze wird die Nomenklatur der einzelnen Blitter
eingetragen. In der Regel wird eine Ubersicht fiir mehrere
MaBstabe herausgebracht. Auf den Ubersichten sind die wich-
iigsten Orischaften. Grenzen und Gewdsser eingetragen. Das
erlerchtert die Orientierung.

Die Nomenklatur der topegraphischen Karten der Deutschen
Demokratischen Republik ist folgendermaBen aufgebaut: Dem
Blattabschnits und der Nomenklatur der Kartenblitter ist die
Internauonale Weltkarte (IWK) im MaBstab 1:1000000 zu-
grunde gelegt. Die Kartenblitter dieses MaBstabes enthalten
emn Gebet von je 4° geographischer Breite und 6° geographi-
scher Linge. Die Nomenklatur enthilt jewells eine runde Zahi
von Kartenbiattern gréBerer MaBstdbe, und zwar: & Blai
1:500 000, 36 Blatt 1: 200 000, 144 Blatt 1 :100 000 usw.

Die Grundlage der Nomenklatur der Kartenblitter 1 : 1 000 000
bilden die Rethen und Kolonnen (Abb, 66). Die Rethen liegen
parallel zum Squasor und werden mit groBen Buchstaben des
lateinischen Alphabets bezeichnet. Die Grenzen der Reihen
sind d[e Brertenkraise, jede Rethe hat emne geographusche Breite
von 1°, Diese Breite entspricht den MaBen der oberen und
unieren Begrenzung des Blattrahmens. Die Bezeichnung der
Reihen beginnt am Zquaior mut A und verliuft alphabetisch
weiter bis zu den Polen. Das Territorium der Deutschen
Demokratschen Republik liegt 1 den Rethen M und N. Die
Kolonnen verlaufen senkrecht zum Aquator, Thre Grenzen sind
die Merdiane, jede Kolonne hat 6° geographische Linge. Diesc

180. Meridian mup 1 begonnen und in ostwirtiger Richtung
forigesetzt wird. Das Gebiet der Deutschen Demokratischen
Republik liegt in den Kolonnen 32 und 33.

Die Nomenklatur emes Kartenblattes 1 :1 000 000 gibt der
Buchstabe der Rethe und die Zahl der Kolonne an, zum Bei-
sprel N-38, K-36.
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Abb. 66 Ubersicht iiber die Kartenbliitter 1 :1000 000

i : f
Demnach hat das Kartenblatt im Mafistab 1:1 000000, au

dem Berlin liegt, die Nomenklatur N-33, die N(.)mlznklzgil{g:zj
Blattes mit der Stadt Magdeburg ist N-32 und die Nom
des Blattes mit der Stadt Erfurt M-32.

. i it die Ab-
Die Nomenklatur der Kartenblitter 1:500 000 zeigt die A

i Blatt
bildung 67. In einem Kartenblatt 1:1000000 sind 4 Bla

1:500000 enthalten. Die Nomenklatur des Ixa:tzx;l?;tgtj:
1:500000 wird durch die Nomer.xklatur dtes ; usgatz rigen
Kartenblattes 1:1000000 gebildet, ]edoch. uxIxJ ere e e
groBen Buchstabens von A bis D, der dle. d“::gt S ot um
1:500 000 im Kartenblatt 1 :1 000 000.bezet St:d.t Vs daburs
Beispiel das Kartenblatt 1:500 000 mit de1_ e Eertie
die Nomenklatur N-32-D und das Blatt mit de!
N-33-C. a
Die Nomenklatur der Kartenblitter 1 b 12012 ;001 F?ggg 00())
besteht aus der Nomenklatur des Kartgn XaXXVI) .eines -
unter Zusatz der laufenden Nummer (I bis
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Ecke steht, bezeichnet man das Blatt mit den Namen der zwel
bis drei groSten Ortschaften. An Stelle der vier romischen
Zahlen kann in der Nomenklatur eine arabische Zahl gesetzt
werden, Verwendet werden die Zahlen 1 bis 9. Diese werden
jedoch, um sie nicht mut der Nomenklatur des MaBstabes
1:100000 zu verwechseln, in Klammern gesetzt. In unserem
Beispiel wiirde das Grofiblatt N-32-XXIX, XXX, XXXV,
XXXVI mit N-32-(9) bezeichnet werden.

Das Kartenblatt des Mafistabes 1 : 1000 000 enthalt 144 Kar-
tenblitter des MaBstabes 1 :100 000, die in Reihen von links
nach rechis mit arabischen Ziffern von 1 bis 144 numeriert
werden (Abb. 68).

- N-32 .,
1l2f3|sfsjelz|elojrln|R
3 % 20 %
2 27 20 3
E 4 45 8
49 | 50 55 60
61 64 69
73 7 8| &
P o 92 i
97 101 06 "
109 1 16 i
21 125 130 132
L7 | | s | 106 | 107 | 138 | 139 o | Wi | sz | B3|
-

6

Abb, 68 Blattschnitt und Nomenklatur der Ka

im Blattschnitt der Karte 1:1 000 000
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52¢

rtenblitter 1:100 000
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- Ges Harienblattes des Mafisiabes 1:100000
omenklawr des Kartenblaties im MaBstab
100060 tmg Cer laufenden Nummer des Karienblames
Watsaies 1:100000 zusammen Das schrigschraffierte
220: die Nomenklatur N-32-11
Nemer¥lamr in den Mastiben 1:50 000, 1:25000 und
&in Blatt 1:100 000 zugrunde.
£100000 enthalt 4 Blatter im MaBstab 1 :50 000,
omentlatur sich aus der des Blattes 1:100000 und
igefiigien grofen Buchstaben, A, B, C oder D, zu-
emmensez (4bb. 69). Das am Rand gestrichelte Kartenbla
50009 erhzh Gie Nomenklatur N-32-119-C.
2ch dem glsichen Prinzip ist der Schmitt und die Kenr-
:25000 und 1:10 000 auigebaut
Dzs Xarenblait 1:50000 vereinigt also ¢ Kartenblater
1:25000, dzs Kartenblatt 1:25000 wiederum 4 Kartenblatter
1:10000 (Abb. 69).

Die Nomenklatur der Karienbltter des MaBstabes 1 : 25 000
sez: sich zus der Nomenklatur des Blattes 1:50000 und dem
Zusatz eines Kleinen Buchstabens, a, b, ¢ oder d, zusammen.
So lautet zum Beispiel die Nomenklatur des schragschraifierten
Kartenblattes 1:25000 N-32-119-B-d (Abb. 69).

ie Nomenklatur des Kartenblattes 1:10 000 wird durch die
Nomenblatur des Kartenblattes 1:25000 und den Zusatz der
Ziflern 1, 2. 3 oder 4 gebildet. Das Blatt 1:10000 mit der
Kreuzschraffur hat die Nomenklatur N-32-119-D-a-2.
Fehlen fiir die Auswahl von Karten Ubersichten. ist es nicht
ie sclbst anzufertigen. Man verwendet dafiir eine
Karte leinen Malistabes. Um die Nomenklatur der Karten-
blatter 1:100000 und gréBer zu erfahren, geniigt ein Karten-
blatt 1:1000000. Die Seiten werden n 12 gleiche Teile
geteilt und die Teilpunkie mit horizontalen und vertikalen

tenblatt 1:100 000 entspricht (Abb. 68), werden von 1 bis 14%
numeriert. Wenn man jedes Viereck noch einmal in 4 be-
ziehungsweise 16 Teile zerleg:, crhalt man eine Ubersicht der
Kartenblitier 1:50000 beziehungsweise 1 : 25 000,
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Abb. 69 Blattschnitt und Nomenklatur der Kartenbldtter 1 :50 000,
1:25000 und 1:10000 im Blattschnitt der Karte 1 : 100000

Die Nomenklatur der AnschluBblitter eines Kartenblattes
steht zwischen dem inneren und dem HuBeren Rahmen des
Blattes. Auf der Abbildung 70 (Klappblatt) kann man das
gut erkennen, Fiir das Blatt N-33-61-C-d (1 :25000) sind die
Nomenklaturen folgender AnschluBblitter aufgedruckt: fir
das nordliche N-33-61-C-b, fiir das westliche N-33-61-C-c, fiir
das siidliche N-33-73-A-b, fiir das &stliche N-33-61-D-c.

Aus der Beschreibung der Nomenklatur der topographischen
Karten der Deutschen Demokratischen Republik geht hervor,
daB unsere Nomenklatur nach einem exakten und leicht ein-
prigsamen System aufgebaut ist. Die meisten Karten der
kapitalistischen Staaten weisen in dieser Hinsicht erhebliche
Mingel auf. Ihre Nomenklatur ist in der Regel kompliziert
und nicht nach einem einheithichen, organisierten System fiir
alle MaBstibe aufgebaut.

Im folgenden sollen noch kurz emige Elemente der Rand-
ausstattung der Karten behandelt werden (Klappblatt).
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Di¢ Randausstattung

In die linke obere Ecke der Kartenblitier wird der Name
des Bezirkes geschrieben, zu dem das dargestellte Geliinde des
Kartenblattes gehdrt, zum Beispiel DDR — Bezirk Rostock.

Unter der Bezeichnung des Bezirkes steht im dufleren Rah-
men des Kartenblaties das Jahr und die Nummer der Heraus-
gabe, Trégt ein Blatt die Aufschrift: 1. Ausgabe 1954, so heift
das, daB es im Jahre 1954 zum  erstenmal versflentlicht
wurde, Die Nummer der Herausgabe der Karte muf man
bei der Arbeit unbedingt beriicksichtigen, da Karten des
gleichen Ausgabejahres, aber verschiedener Ausgabenummern,
Abweichungen vonernander haben kénnen. Bei jeder neuen
Herausgabe der Karten werden Verdnderungen und Berichti-
gungen eingetragen,

In der rechten oberen Ecke des Kartenblattes steht die VS-
Bezeichnung; da topographische Karten sehr genaue Angaben
iiber das Geldnde enthalten, sind sie sorgfiltig aufzubewahren
und vor einem Zugriff des Gegners zu sichern,

In der unteren linken Ecke sind die GréBie der Deklination
(MiBweisung), die Meridiankonvergenz und die Nadelabwei-
chung eingetragen, Rechts daneben befindet sich die zugehorige
Zeichnung.

In der Mitte der siidlichen Seile des Rahmens befindet sich
der Linear- und ZahlenmafBstab der Karte. Hier steht auch die
MaBstabsgrb‘Be, zum Beispiel: 1 em auf der Karte ~ 250 m in
der Natur. Unter dem LinearmaBstab 1st das Jahr, in dem das
Geldnde aufgenommen wurde, und das Druckjahr des vor-
liegenden Blattes angegeben. An Hand der Angaben tliber die
Zeit des Druckes und die Zeit der Aufnahme kann festgestellt
werden, 1nwieweit die Karte dem gegenwiirtigen Stand ent-
spricht,

Rechts vom MaBstab 1st der NeigungsmaBstab eingetragen.
Unter dem Neigungsmafstab ist die Schnitthshe angegeben.

zifferung der Gitterlinien ung der geographische Blattecken-
wert. Bei Eisenbahnen und StraBlen, die den Kartenrand er-
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reichen, findet man zwischen den beiden Rahmen den Namgn
der nichsten Ortschaft oder Station, zu der die Bahn oder die
StraBe fithrt, sowie die in Kilometern angegebene Entfernung
i ieser haft.

rom Rahmen bis zu dieser Ortscl ) ) .
! Innerhalb der Rahmen werden mit magerer .Schrfft die
Namen solcher Ortschaften geschrieben, die nur teilweise auf
dem Blatt zu sehen sind.

Fragen und Aufgaben zur Wiederholung

1. Wozu dient das Gitternetz auf den topographischen
Karten? ' ' )

2. Wie gibt man mit Hilfe des Gitternetzes die Lage eines
Gelindeobjektes an? ~
e3 Berechnen Sie auf der Abbildung 64 die vollen"und vs;
kiirzten Koordinaten des Punktes 52,6 (8902), der Briicke u33;
die Saale (8802), des Hiinengrabes (8903) und des Punktes 33,
8702). i i
( i} )Welchen MaBstab haben die Karten folgender No'x)nen
klat.ur: N-33-41; N-32-41-D; M-33-41-D-a; N-32-41-D-b-1? doe
5. Wo stehen auf der Karte das Jahr fi‘-r Aufx‘iahme, &
.Iah} und die Nummer der Herausgabe del.' xfarte, die Anga der;
iiber die GroBe der MiBweisung und Memfhar;konvergenz,

Linear- und Zahlenmafistab, die Schmitthéhe?
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VIL Das Kartenlesen
und einige Berechnungen auf der Karte

35. Das Kartenlesen

Das Kartenlesen seizt die Kenntnis der Kartenzeichen und
der Héohenlinien voraus. Beim Kartenlesen kommt es aber
nicht nur darauf an, dieses oder jenes Kartenzeichen zu ver-
stehen, sondern darauf, die Gesamtheit aller Kartenzeichen
und die Darstellung des Reliefs im Zusammenhang zu be-
trachten. Bemerkt man zum Beispiel auf der Karte, daB es in
cinem Geldndeabschnitt mehrere Ziegeleien gibt, kann man
daraus schluBfolgern, daB der Boden dieser Gegend lehmig ist.

Das Kartenlesen muB geiibt werden. Die Berge, Tiler,
StraBen, Ortschaften, Fliisse usw. miissen mit einem Blick auf
die Karte in ihrer natiirlichen Gestalt vor dem geistigen Auge
stehen. Das erreicht man nur durch Ubung.

Das Gelinde wird auf der Karte stets mit einem bestimm-
ten Ziel studiert. Das Ziel ergibt sich aus der gestellten Auf-
gabe und der Lage. Ziel kann zum Beispiel sein, die gedeckien
Zuginge zu einem Objekt genau anzugeben oder das Geldnde
fiir die Auswahl von Feuerstellungen zu beurteilen. Verschie-
dene Ziele bedingen auch verschiedene SchluBfolgerungen aus
der Beurteilung dieses oder jenes Objektes oder Geldnde-
abschnittes. Ein und dieselbe versumpfte Wiese oder ein und
derselbe Bach mit abschiissigen Ufern kann einerseits fiir eine
angreifende Einheit nachteilig, andererseits fiir den Verteidiger
vorteilhaft sein. Es ist zweckmiBig, die Karte in einer be-
stimmten Reihenfolge zu lesen.
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Zuerst informiert man sich {ber den MaBstab und die
Schnitthéhe, um eine Vorstellung iiber den Grad der Genauig-
keit der dargestellten Einzelheiten und iiber die Hohenunter-
schiede zwischen den Haupt-, Halb- und Zusalzhéhenlinien zu
gewinnen,

Dann untersucht man den allgemeinen Charakler des Ge-
ldndes. Folgende Fragen mufB man sich dabei vorlegen: Welche
Gewisser, Hohen, grofien Stéidt‘c?S‘xa.@_q und Bahnlinien sind
auf der Karte und wie ist ihre Lage? Welchen Charakier hat
das Relief (eben, hiigelig oder bergig)? Liegen die Geliinde-
objekle dicht zusammen oder weiter auseinander? Welche
Arten der Bodenbewachsung kommen vor? Welche Gelinde-
objekte und Formen des Reliefs hemmen die Bewegung der
Truppen und technischen Kampfmttel?

Hat man sich ein Bild vom allgemeinen Charakter des Ge-
léndes gemacht, werden unter Beriicksichtigung der gestellten
Aufgabe die Einzelheiten des Geldndes studiert, Die Geliinde-
objekte und die Elemente des Reliefs werden mit dem Ziel
charakterisiert, ihre taktischen Eigenschaften richtig zu beur-
teilen.

Das Gelidndestudium verlangt oft genaue Angaben iiber den
Charakter des Reliefs und der Gelindeobjekte. Man findet
deshalb auf der Karte Angaben liber die absoluten Hohen, den
Hohenunterschied, die Sicht von Gelidndepunkten, die Form
und Neigung der Hinge und die Passierbarkeit des Geliindes.

36. Die Berechnung der absoluten Héhe von Punkien

Die Héhen iiber dem Meeresspiegel, auch absolute Hohen
genannt, werden auf der Karte mit Hilfe der Héhenzahlen und
Hghenlinien berechnet. Dazu gibt es mehrere Methoden. Die
wichtigsten von ihnen sollen hier an Hand einiger Beispiele
erklirt werden.

Liegt der Punkt auf einer Héhenlinie, wird seine absolute
Hohe nach der Hshenlinienzahl oder nach der Héhenzahl eines
benachbarten Punktes ermittelt,
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Abb. 71 Die Bestimmung der Hohen und Hohenunterschiede
verschiedener Punkte

Es soll zum Beispiel die absolute Héhe der Scheune 111 der
Abbildung 71 gesucht werden, Sie liegt auf einer Haupﬂ:ohex}-
linie, Die eine benachbarte Hohenlinie ist verstérkt und trigt die
Hohenlinienzahl 200. Die Schnitthohe betrigt 10 m..Der Hang
neigt sich nach Siidosten zum Bach. Folglich liegt die %cheune
trefer als 200 m. Der Unlerschied entspricht der GréfSe der
Schnitthéhe: 10 m. Die Scheune liegt also 190 m iber dem
Mceresspicgel. Dieses Ergebnis Gberpriift man an andel*?n
Héhenzahlen und Héhenlinien, In der Abbildung 71 ka'nn fur
dic Kontrolle der See benutzt werden, von dem man weiB, dall
sein Wasserspiegel 177,8 m iiber dem Meeresspiegel Nllegt.. Es
st klar, daB die dem See am niichsten liegende Hol1en11n1e
dic 180-m-Linie ist. Die hangaufwirts folgende Linie, auf der
sich dic Scheune befindet, ist die 190-m-Linie, Das erste Er-
gebnis stimmt. .

Liegt der Punki zwischen zwei Hﬁhenlini.en, ‘\.vird .d{e Nelx-l
gungsrichtung des Hanges festgestellt und die Hohenlinienzah
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der nichsten unteren Hohenlinie gesucht. Zu dieser Zahl wird
der Hohenunterschied zwischen der Héhenlinienzahl und dem
Punkt hinzugezidhlt, Der Hohenunterschied wird geschitzt.
Man kann aber auch von der niichsten oberen Hohenlinie aus-
gehen. Der Hohenunterschied des Punktes von dieser Héhen-
linie wird dann abgezogen.

Ein Beispiel dazu (Abb. 71): Die Hohe der Wegegabel soll
ausgerechnet werden. An den Hohenzahlen (236,3 und 177,8)
erkennt man, daB der Hang, auf dem sich die Wegegabel be-
findet, eine Neigung nach Siiden hat. Die erste Héhenlinie
unter der Wegegabel (es ist die zweite iiher der verstirkten
200-m-Héohenlinje) ist die 220-m-Linie. Da sich die Wegegabel
etwa in der Mitte zwischen der 220-m-Hohenlinie und der
230-m-Linie befindet, entspricht der Héhenunterschied zwi-
schen ihr und der 220-m-Héhenlinie etwa der Hilfte der
Schnitthohe, das heiBt 5 m. Folglich liegt die Wegegabel in
225 m Hohe. Das gleiche Ergebnis erhélt man, wenn man den
Hohenunterschied von 5 m von der oberen Héhenlinie (230)
abzieht, Auf gleiche Weise kann die Héhe des Brunnens aus-
gerechnet werden. Der Brunnen liegt der oberen Héhenlinie
ndher als der unteren (etwa */s des Hohenlinienabstandes). Die
untere Hohenlinie ist 180 m hoch, %/s der Schnitthéhe von 10 m
sind 6,7 m. Die Hohe des Brunnens betriigt demnach 186,7 m.

37. Die Berechnung des Hohenunterschiedes
zwischen Punkten

Bei der Lésung von Feueraufgaben, der Berechnung von
Neigungswinkeln und Deckungstiefen, muB der Héhenunter-
schied verschiedener Punkte berechnet werden. Auch hierbei
geht man von den Héhenlinien- und Hohenzahlen aus. Liegen
zwei Punkte auf einer Hohenlinie oder auf zwel, die gleich
hoch sind, besteht zwischen ihnen kein Hohenunterschied. Das
ist zum Beispiel bei der Scheune und dem Findliing in der Ab-
bildung 71 der Fall.

Tragen die Punkte Hohenzahlen, oder liegen sie auf Hohen-
linien, ist ihr Hohenunterschied gleich dem Unterschied der
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entsprechenden Hohenzahlen. Zwischen der Hohe mit dem
trigonometrischen Punkt (236,3) und dem See (177.8) betrigt er

236,83 —177,8 = 58,5 m

Haben die Punkte keine Hohenzahlen und liegen sie zwischen
den Hohenlinien, berechnet man zuerst jhre absoluten Hohen
und dann ihren Héhenunterschied.

Dazu ein Beispiel (Abb. 71): Von einer Feuerstellung soll der
Gelindewinkel zu einem Ziel ausgerechnet werden. Die Feuer-
stellung befindet sich an dem einzelnstehenden Nadelbaum und
das Ziel (ein Granatwerfer) unmittielbar an dem Gehéft., Der
MaBstab der Karte betrigt 1 : 50 000.

horizontale Entfernung

Abb. 72 Der Gelindewinkel

Der Gelandewinkel (GW, Abb. 72) wird in Strich nach fol-
gender Formel berechnet:

G o 1000

h = Hohenunterschied zwischen der Lage des Ziels (Z) und
der Lage der Feuerstellung (FS) in m

E = horizontale Entfernung von der Feuerstellung bis zum
Ziel in m

Zunachst ermittelt man die Hohenlage des Zieles. Das Ziel
hiegt zwischen emer Haupthohenlinie (230) und emner Halb-
héhenlime (235). Die Entfernung zur Haupthéhenlinie ist
gering. Man kann annehmen, daB das Ziel 231 m hoch liegt.
Die Hohenlage der Feuerstellung ergibt sich aus der Halb-
héhenlinie (205) plus 1 m Héhenunterschied zwischen der
Feuerstellung und der Linie (205). Die Feuerstellung liegt dem-
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nach .in 206 m Hohe. Der Héhenunterschied zwischen der Lage
des Zieles und der Lage der Feuerstellung betrigt

h =231 -—206 = 25m
Dann mift man die Entfernung zwischen den beiden Punkten
und erhélt
E = 2000 m

Die gefundenen GréBen werden in die Formel cingesetzt:

25 - 1000
GwW W = 0-12,5 =~ 0-12

38, Die Ermittlung der Sichtverhilinisse auf der Karte

Dxe Sicht zwischen verschiedenen Punkten untersucht man
gewdhnlich bei der Auswahl von Beobachtungsstellen, Feuer-
stellung.en und gedeckten Zugingen. Werden nichteinsehbare
.:kbschmtte in einem Beobachtungssektor vermutet, oder soll
gberpriift werden, wie das eigene Gelinde von den vermut-
lichen B-Stellen des Gegners eingesehen werden kann zieht
man ebenfalls die Karten zu Rate., ’

Abb. 74 Die Deckung liegt héher als B

-Stelle und Ziel
162
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Um die Sichtverhiltnisse zwischen zwei Punkten auf der
Karte zu klidren, muB man alle Geldndeobjekte zwischen dem
Beobachtungspunkt und dem Ziel aufsuchen, die die Sicht ein-
schriinken kénnen (Abb. 73, 74, 75 und 76).
Bei der Ermittlung der Sichtverhilinisse auf der Karte ist
nicht nur die absolute Hohe der Gelindepunkte von Bedeu-
tung, sondern auch die Hohe der Wilder, Strducher, Bauten
usw., deren Hohenangaben den Schriftzusitzen der Karte oder
den Ergebnissen der Gelidndcaufklirung entnommen werden.
Die Sicht zwischen zwei Punkien wird nach verschiedenen
Methoden untersucht, Auf der Karte (Abb. 77) kann man ohne
Hilfsmittel feststellen, daB die Hohe 191,2 (1453) von der Be-
obachtungsstelle auf der Hohe 211,5 (1454) zu sehen ist, da
zwischen diesen Punkten keine Gelindeobjekte und Erhéhun- :
gen die Sicht stéren. Weiterhin erkennt man leicht, daB die
Sicht zwischen der Hohe 171,2 (1653) und der Quelle (1654), i

Abb.75 Die Deckung liegt tiefer als die B-Stelle,
aber hoher als das Ziel

s I8 g I &S I g5t It

Abb.76 Die Abhingigkeit der Sichtverhiltnisse von der Hangform:

1 stetiger Hang; 2 hohler Hang; 3 gewd Hang; 4 Hang
(TK = Topographischer Kamm; GK = G i B-St = ung
stelle; 2 = Zlel)
163
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{lbb..77 pic Bestimmung der Sichtverhéltnisse
mit Hilfe eines einfachen graphischen Verfahrens

die ungefshr 168 m hoch liegt, durch eine Bodenwelle (Haupt-
héhenlinie 175) behindert ist.

Aber niclit immer offenbaren sich die Sichtverhilinisse auf
dfen ersten Blick, In diesen Fillen untersucht man sie nach
einem einfachen graphischen Verfahren, das an folgendem
Beispiel erldutert werden soll:

Um die Sichtverhilinisse zwischen der Beobachtungsstelle
2.11,5 (1454) und dem Ziel (1452) beurteilen zu kénnen, ver-
bindet man zuniichst die Beobachtungsstelle und das Zic,el auf
der Karte durch eine Gerade (Abb. 77). Dabei bemerkt man
daB. die Sicht durch die Hohe 191,2 (1453) mit dem Findling,
behindert werden kann. Es ist aber noch ungewiB, ob das Ziel
tatséchlich von der Erhebung verdeckt wird. ,
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Die B-Stelle liegt in einer absoluten Héhe von 211,5 m, die
absolute Héhe der Erhebung betrigt 191,2 m und die absolute
Hohe des Zicles 177 m. Setzt man den am tiefslen liegenden
Punkt gleich Null und errechnet davon ausgehend die relative
Hohenlage der B-Stelle sowie die relative Héhe der Erhebung,
so erhilt man fiir die Lage der B-Stelle eine relative Héhe von
34,5 m und {ir die Erhebung eine solche von 14,2 m, Auf der
Verbindungsgeraden zwischen der B-Stelle und dem Ziel er-
richtet man im Punkt der B-Stelle sowie im hdchsten Punkt
der Erhebung Senkrechte und trigt auf diesen die jeweiligen
relativen Hohen in einem beliebigen, aber untereinander glei-
chen MaBstab ab. Bei einem MafBstab von 1:1000 (1 em auf
der Karte 2 10 m in der Natur) entsteht auf der ersten, im
Punkt der B-Stelle errichteten Senkrechten eine Strecke von
3,4 cm und auf der zweiten, im hichsien Punkt der Erhebung
errichteten Senkrechten eine Strecke von 1,4 cm. Man ver-
bindet den Endpunkt der ersten Strecke mit dem Ziel und
erhilt so die Sichtlinie. Wird die Sichtlinie von der auf der
aweiten Senkrechten abgetragenen Strecke (die der relativen
Hohe der Erhebung entspricht) nicht geschnitten, ist das Ziel
von der B-Stelle aus sichtbar. Wird sie dagegen geschnitten,
1st das Ziel von der B-Stelle aus nicht zu sehen, weil es von
der Erhebung verdeckt wird. Im angefiihrten Beispiel wird die
Sichtlinie nicht geschnitten, das Ziel ist von der B-Stelle aus
sichtbar.

Das Geldndeprofil ist die Darslellung der vertikalen Schnitt-
ebene (Querschnitl) des Geliindes. Die Linie, entlang der das
Gelinde im Profil gezeichnet werden soll, heifit Schnittlinie
(Abb, 78).

Das Geldndeprofil wird auf Millimeter- oder liniiertem
Papier angefertigt. Es wird wolles Profil genannt, wenn alle
Héhenlinien (Haupt-, Halb- und Zusatzhthenlinien), die von
der Schnittlinie gekreuzt werden, emgezeichnet sind. Fir die
Uniersuchung der Sicht geniigt es jedoch, ein verkiirztes Profil
anzufertigen. Dazu werden nur die Hohenlinien gebraucht, die
die Gipfel- und FuBpunkte der Hinge und ihre Neigungs-
wechsel bezeichnen.

165




%

_ B _
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

1:25000

er Hohenuntarschiag zwischen den Haupthihentimien betrigt 5 Meter

Abb. 78 Die Schaittlinie

An einem Beispiel soll die Reihe
; e nfolge der Arbeiten bej d

Anfertigung eines verkiirzten Profils betrachiet werden, fr:
der Abbildung 78 gilt es zu
erkennen, ob die Briicke vom
trigonometrischen Punkt auf
der Héhe 201,3 aus zu sehen
ist. Die beiden Geléindepunkte
werden durch eine Gerade
750 verbunden. Dabei ist zy sehen,
140 daB die Héhe mit dem Nadel-
baum und die Hohe mit dem

%11725;7?: Die Vorbereitung eines ~ Findling die Sicht behindern

Papiers zur Anfeg‘tzgung kénnen. Man sucht

eines Gelindeprofils lang der Schnityl un ent-

an ¢ nittlinie die

Hohenlinie mit der kleinsten
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Abb, 80 Die Bestimmung der Sichtmdglichkeit
durch Anfertigung eines verkiirzten Gelindeprofils

lang der Schnittlinie wieder. Vom trigonometrischen Punkt
aus legt man nun eine Tangente (Gerade, die eine Kurve be-
riihrl) an die die Sicht behindernde Erhebung. Da das Ziel
hinter einem solchen Hindernis und unterhalb der Tangente
(Sichtlinie) liegt, ist es vom trigonometrischen Punkt aus nicht

zu sehen.

39, Dic Berechnung der Hangneigung

Die Neigung eines Hanges kann mit Hilfe eines Stechzirkels,
eines Lineals oder eines behelfsmiBigen Gegenstandes nach
der Hohenliniendichte und nach dem Neigungsmafistab be-
stimmt werden. Die Hangneigung wird nach dem Neigungs-
maBstab ermittelt, indem man den horizontalen Abstand
swischen zwei benachbarten Haupthohenlinien mit dem Stech-
zirkel auf den NeigungsmafBstab iibertrdgt und die Neigung
abliest, In der Abbildung 81 betrigt die Hangneigung zwischen
den Punkten a und b 1°. Auf steilen Héngen, an denen die
Héhenlinien dicht beieinanderliegen, ist es zweckmiBig, die
Hangneigung nach den verstdrkten Haupthéhenlinien zu mes-
sen. Der NeigungsmafBstab enthilt eine zweite Kurve, an der
man die Hangneigung zwischen zwei benachbarten ve@tarkten
Haupththenlinien ablesen kann. In der Abbildung 81 liest man
fiir die Strecke cd am NeigungsmaBstab 10° ab.
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gende einfache Regel aufstellen: Die Neigung eines Hanges ist
soviel mal grofer als 1,2°, wie die zugchorige Hohenlinien-
dichte kleiner als 1 cm ist. Betriigl zum Beispiel die Hohen-
Iiniendichte 0,5 cm, so ist die Hangneigung 2,4° groB. Bei
I ciner Hohenliniendichte von 0,1 em hat sie eine GréSe von 122,
E Die Abbildung 82 erldutert den Gebrauch eines Lineals beim
Messen der Neigung eines gewdlbten Hanges. Die Hangneigung
st unterschiedlich. In der Nidhe des Kammes ist der Hang
flach (1,2°), in Richtung des HangfuBles wird er immer

Vi
%I//W/

RN i

0 N5 steiler (12°).
72 ] Steht weder emn Stechzirkel noch ein Lineal zur Verfiigung,
g 5 schitzt man die Hangneigung nach der Dichte der Héhenlinien

Nimmt man zum Beispiel den Abstand zwischen zwei benach-
barten Haupth&henlinien mit 2 cm an, neigt sich der Hang
an dieser Stelle etwa 0,6°; der Hang ist flach. Eine solche
Hohenliniendichte ist fiir ebenes Gelinde charakteristisch,
Liegen dagegen die Héhenlinien dicht beiwcinander, zum Bei-

1:25000
HaupthGhenlinen 5m

Abb. 81 Die Besti
P tmmung der g, .

Nelgungsbcrcdmung mit dem Linea]
Ka~rten verschiedener MaBstéibee;;m
S'chmtthtihe. Sie ist so auf die M Bsabe
einer Hiihenliniendjchte von 1 s
groBer und mittlerer o

. MaBstibe e
o o N e el
gefdhr 1° (genauer 1,2°) entsprichy.

n eine unterschiedliche
absgroBe abgsﬁmmt, da3
uf topqgraphischen Karten
ne Han'g'neigung von un-

. X . MaBstab 1:50000

Is_d;;’}[ . I;10};(ehhn1e.-ndichte, Houpttihentinien 10m

cksichtj .
8t, kann man fol- ! Abb. 82 Die Bestimmung der Hangneigung mit dem Lineal
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spiel in einem Abstand von 1 mm, haben die H.

dnge an dieser
Stelle eine Neigung von ungefiihy 12 bis 13°,

40. Angaben fiir den Marsch nach Marschrichlungszahlen

jedoch nicht
und der Endpunkt des

groflen MaBstabes ent-
te Orientierungspunkte ent-
mittelt die Marschrichlungs—
N von einem Orientiex'ungs—
die Angaben in einem Schema

nommen. Man legt auf der Kar
lang dem Max’schwege fest, er
zahlen, miBt dije Entfernunge
punkt zum anderen und stellt
oder einer Tabelle Zusammen,

Die Anzahl der Orientierungspunkte und die Entfernung
zwischen jhnen hiéingt vom Charakter des Gelidndes beiderseits
des Marschweges sowie von der Tageszeit ab. Beim Tages-
marsch durch offenes Gelinde reicht eine kleinere Anzahl von
Orientierungspunkten aus, die man fiir alle 1 bis 2 km Marsch-
weg festlegt. Im bedeckten Gelinde
Nacht darf die Entfernung zwischen
nur noch 500 bis 1000 m betragen.

Um die Mar‘schrichtungszahl einer
erhalten, mug die Karte untep Ber
weisung (Dek]ination) eingenordet werden,

Was ist die Miﬁweisung und wie wird se beim Einnorden
der Karte beriicksichtigt?

Die Magnetnad
Diese Richtung

beliebigen Richtung zu
l'icksichtigung der MiB-

Osten ab, heiBt
sie Gstliche MiBweisung; sie ist positiy und wird mit plus be-
zeichnet (zum Beispiel + 3°). Wenn die Nadel nach Westen
170

rt 2T

i westiiche
»%/’«mng MiBwsisung

T LU

| S/ \ Is
B! Y, X
ST/ B
R 51
sl 8
§

[

1

|
1
I
|
A
14

Abb, 83 Die Mifweisung oder Deklination:
a dstliche (+); b westliche (—)

i i MiB-
i ie als westliche (negative)

icht, bezeichnet man sie a c e dor
ab"velth ,(zum Beispiel —2°). Angaben {ber fdlg mrz o der

;\yle;isueiiung stehen auf jedem Kartenblatt auf de

18w
i raphischen
RE}‘lf“.‘(*'ihktisch {fithrt man das Einnorden einer u;};iggaage};mwird
Karltz in folgender Reihenfolge dl.ll‘ch: Den 1}:; e
die GroBe der MiBweisung 1n Strich ean:ioe? Tei.h‘jng T ot
i an
aB eingestellt, indem m e d o
g::thg?%ie Differenz zwisdﬂer[; dcn’:1 :;d;:gf;iht o et
, MiBweis! >
ke der Grofie der e e bt wet.
F(?l:‘dm;/l;ifgveisung wird der Teilring nz}ch. {leslile Miﬁx\veisung
icher ch links gedreht. Betrigt zum Belsline e
hChe(’r 23 ist gleich 1-00 oder eine Mal‘schx'lc}}tl]l(fslglst di’e Mib
;a?'x d(efxs’lfeilring um einen Teilstrli;:th ]nag?ni:l S it sefner
B eingestellt, le ! i
Wells‘mi au{f d:: ;ngé:.]ichen oder westlichen Blattrahmen
Anlegekante
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e Lage des Kompasses nicht veridndern,
Karte kann man die Anlegek
Kompasses auch an eine senkrechte Gitterlinie anl
diesem Falle ist die Nadclnbweichung zu beriicksicht;
ist der Winkel zwischen M
rechten Gitterlinie, Sie ist e

Zum Einnorden der ante des
egen. In

igen, das
agnetisch-Nord und einer senk-

benfalls am unteren Kartenrand

)\
N

4 79,;2\v
{ f l

- <

\

i == N
Beim Anfegen der Bussole oder des 4 o‘,ﬂ > . § l LN
Kompoasses an dje senkreckten Gitter R —'éi "& !% 4’ 4); .
linien betrdgt dlie mithere Hogey < BN\ 8 107
abweichung 10°00" westlics, "”"og.c’ G

)
<
o
w

Abb. 84 Dgs Einnorden der Karte mit Hilje eines Kompasses
an einer Gitterlinie
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i hlen auf der Karte
i i ron Marschrichtungsza
ABD. 85 Die Bestzmv:znz;::%;.l!e eines Kompasses

ben und wird je nach ihrem Vqrzeichen a.rft.Texl:;:ax:jg1
angeget llrtl Ist sie positiv (ostwirts), wird der.Tel rn:j»g1 nach
f:a:gte: (;st .51e negativ (westlich), wird' der Tex];xfxlg ;nad s
3 bis der Winkel zw:schen Rxdxtung_sp ei e
gedreht" ‘ls' GroBe entspricht. Die Karte wird dann 0 \2nge
meii:'];itlhlbei; die Nordspitze der Magnetnadel auf die I g
?narke c’ies Teilringes einspielt (Abb: 84). hung oder Mib-
In Gebieten mit sehr kleiner Nadelal:.)\?/;:ungen e
weisung (unter 3°) werden die§e Abm;\x/I e oo it
graphisch-Nord bei der Arbeit mit dem
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beriicks:chuigt: sie lassen sich praktisch nicht einstellen, wej)
i i halbe Marsdwichtungszahl sind. Nur bej

Arbeiten mit genaueren Bussolen und Kompassen miissen

auch diese kleinen Werte berﬁc!sichtigt werden,
Auf der eingenord

eten Karte werden die Max’schrichtungs-
2ahlen folgendermage:

den Teilring so weit nach rechts oder link 3
der Magnetnadel mit der Nordmark
die Marsdm’chtungszahl am Richtu
der Marsdxrichtungszahl
Karte nicht verdndert werden (Abb. 85),
Die A\'Iarschrichmngszahl
ermittelt werden. Das hat d
einzunorden braucht, Je zw
werden mit geraden Linie
der senkrechten Gitterlinie
dung 86 wirg die Gitter]
zwischen Scheune ung

kann auch mit einem Winkelmesser
en Vorteil, daB man die Karte nicht
ei benachbarte Orientierungspunkte
n verbunden, die mindestens eine
n schneiden miissen, In der Abbil-
inie 61 durch dje Verbindungsgerade
Grube geschnitten und die Gitterlinie

rdrichtung und der Ver-
M zu messen. Auf der Abbil-
g der Grube 360 — 65 = 295°
0—93 — 87°,

dung 86 betrigt er in Richtun,
und in Richtung der Briicke 18

Um die Marschrichtungszam zu erhalten, werden die gemes-
senen Winkel um dje GréBe der Nadelab\veichung vergréBert
oder verringert,

Die auf diese We:
Strich umgerechnet
men, entsprechen 6°
§roBen durch 6, erhy
Mazschrichtungszahl

ise ermittelten Zahlen
werden. Da auf 360°
1 Teilstrich, Teilt m,
It man von der Sch
49 und von der Sch

miissen von Grad in
60 Teilstriche kom-
an also die Winkel-
eune zur Grube die
eune zur Briicke die
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Marschrichtungszahl 14. Die Nadelabweichung wurde nicht
al

i Y hrichtungszahl
ie Bestimmung der Marsc)
A4v. 86 D;re:it Karte und Winkelmesser

beriicksichtigt.

41. Die Vorbereitung eines Marsches
nach Marschrichtungszahlen

rich-
Es sollen die Angaben fiir eixlen Marsc];}: :ifxlé\;f)ari?; o
tungszahlen von der Wegeeinmundungbef1 ue o o
Eisenbahnbriicke sﬁdostwéﬁs. von Raw o T postimuns )
Die Marschzahlen werden mit dem Wi
(Ab}')' i;',i[)- rschroute fiihrt durch einen Wald, der die ?{l‘;:;l:l’;
rulr?gl{eers:nvert. Die Richtung kann nur nach dem
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Punkt 197,1 (Orientierungspunkt 4), der Teich (Orientierungs-
punkt 5) und schlieflich die Briicke als Endpunkt der Marsch-
strecke (Orientierungspunkt 6).

Nachdem man die Marschroute in Abschnitie eingeteilt hat,
zieht man zwischen den Orientierungspunkten Verbindungs-
gerade. Sie miissen so lang sein, daB sie jeweils cine senk-
rechte Gitterlinie schneiden. Anschlieend mift man die Win-
kel und stellt die Nadelabweichung fiir das Kartenblatt fest.
Am unteren Kartenrand ist zu lesen, daB beim Anlegen des
Kompasses an die senkrechten Gitlerlinien die westliche mitt-
Jere Nadelabweichung 8° 17" betrdgt. Man muf} also zunichst
die Winkel um 8° verkleinern. Da der Winkel vom Orien~
tierungspunkt 1 zum Orientierungspunkt 2 eine GréBe von 65°

Bei Anje,
gen. der Bussole,
A ! 00Er des iy
Senkrehles Gitierlen betrigr m@%a/m “
e/ammm:my 8°17' swestiin, e

Abb., 87 Die v,
orbereit ;.
n ; un,
ach Marschrzchzungszahlgne::ffs (;Lfraggches
arte

Abb. 88 Schema zum Marsch nach Marschrichtungszahlen

12 Militéirtopographie
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ahl durch 6, i, die
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- Es wird in

Marsch- Enttel'nung

- richtungszah)  in Doppel-
egeeinmiindy . schritten
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Fragen und Aufgaben zur Wiederholung

1. Wie errechnet man die absolute Héhe eines Punktes,

wenn er:
a) auf emer Héhenlinie,
b) zwischen zwei Hohenlinien liegt?

2. Ermitteln Sie in Abbildung 77 die absoluten Héhen
a) des Hiigels mit dem Hiinengrab (1653),

b) der namenlosen Héhe (1554),
c) des Geléndes beim einzelnen Baum (1555),
d) am Forsthaus (1454).

3. Wie wird der Héhenunterschied zweier Punkte errechnet,

wenn sie:

a) sich bei Hohenzahlen befinden,

b) zwischen Hohenlinien oder auf Gipfeln liegen, die
keine Hohenzahl haben?

4. Finden Sie auf Abbildung 77 einen Weg von der Scheune
(1453) bis zur FuBwegkreuzung (1554) ohne Anstieg und
Neigung!

5. Wie berechnet man auf der Karte die Hangneigung?

6. Welche Neigung hat ein Hang, wenn die Entfernung zwi-
schen den benachbarten Haupthhenlinien 1 mm, 0,5 mm,
1 em und 2 cm betrédgt?

7 Wie ermittelt man auf der Karte eine Marschrichtungszahl
mit dem KompaB?

8. Erkliren Sie die Ermittlung der Marschrichtungszahlen auf
der Karte mit Hilfe des Winkelmessers!

9. Wie groB ist die Marschrichtungszahl, wenn der Winkel
(entgegen der Uhrzeigerrichtung) von der senkrechten
Gitterlinie mit 63°, 75°, 105°, 135°, 192°, 273° und 303°
gemessen wurde und die Nadelabweichung 9° ostlich,
6° westlich, 8° westlich, 12° stlich, 7° dstlich, 9° westlich
und 5° westlich betrégt?

179




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

k VIIL Die Arbeit mit der Karte im Geldnde

Die topographische Karte erleichtert wesentlich die Orien-
. tierung 1m Gelidnde. Jedoch muB man fiir die Arbeit mit ihr
1 A wissen, wie sie eingenordet und auf ihr der eigene Stand-
punkt gefunden wird, wie man einen Orientierungspunkt oder
ein Ziel eintrigt und sie beim Marsch auf Strafien und auBer-
halb von StraBen verwendet. AuBerdem mufl man wissen,
wie man sie mit dem Gelinde vergleicht und Veridnderungen
cintriigt, die im Gelidnde seit der Kartenaufnahme vor sich
gegangen sind.

42. Das Einnorden der Karte

Einnorden der Karte heiBt, 1hren oberen Rand so nach Nor-
den zu richten, daB alle Richtungen vom eigenen Standpunkt
zu den umgebenden Objekten im Geliinde und auf der Karte
libereinstimmen.

In der Abbildung 89a zum Beispiel ist rechis der Strafle
emn emnzelner Baum zu sehen, links ein Gehdft. Wurde die
Karte richtig eingenordet, so stimmen die Richtungen vom
eigenen Standpunkt zu diesen beiden Punkten im Gelidnde
und auf der Karte iiberein.

Es kann vorkommen, dal zu emem genauen Einnorden der
Karte keine Zeit vorhanden ist. Dann wird die Karte lediglich
grob eingenordet. Dazu geniigt es, sie so zu drehen, daB eine
Anzahl gedachter Linien vom eigenen Standpunkt zu den um-
liegenden Geliindeobjekten auf der Karte ungefdhr mit den
Richtungen zu den gleichen Objekten im Geldnde liberein-
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stimmen. Ein solches Ein
beim Marsch im Gelidnde d
Standort beim Pagsieren
(Briicken, Ortschaften, W
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und mit dem KompaB ej
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b) Kartz Yalsch orientiert

Abb. 89 Das Orientieren der Karte nach Geldndelinien

Beim Einnorden der Karte

urchgefiihrt,

norden der Karte wird gewdhnlich

wenn man seinen

charakteristischer Orientierungspunkte
egegabelungen usw.) tiberpriifen will.

Karte nach den Linien des Geliindes
nnorden.

Das Einnorden der Karte nach den Linien des Geliindes

nach den Gelidndelinien sucht

Linie im Gelidnde aus, die auf der
solche Linie kann ein StraBen-
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Das Einnorden der Karte nach den Richtungen zu Geliinde-
objekten

Diese Methode gleicht der eben beschriebenen. Ein U‘n;er;
schied besteht lediglich darin, daBl an Stelle el.nes gera ee.1
Gelindeabschnittes  die Verbindungsgerad'e zwxsd1enmzv.vd1
Geliindeobjekten als Richtung genommen wntd. IV{an stel 51.

ines dieser Gelindeobjekte — es kann ein Hugel. oder ein
m:lzecilner Baum sein — und legt auf die Karte ein Lineal oder
el a

R

, -
4 ﬁj»ﬁ,ﬂ»‘:‘,—a
e e

. . . linde
Abb. 90 Das Orientieren der Karte nach einer Richtung im Geld

Kante des
cinen Bleistift. Dabei ist darauf zu achtel:n. daB dS]; X cel\punktes
Lineals sowohl das Kartenzeichen des elgﬁnen e
wie auch das Kartenzeichen des im (.'?elande.tadem e
Objekies beriihrt. Man dreht nun die hart_e.m]x‘ dom Lines
so lange, bis das zweite Objekt auf der Visierlini

. i}
(Abb, 90). o L
Die genaueste Methode zum Einnorden einer Kart:h ;S,:t ;0
mit l?‘lii’e des Kompasses. Sie wurde bereits 1m Abs
eingehend beschrieben.
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43. Die Bestimmung des eigenen Standpunktes
auf der Karte

Seinen Standpunkt kann man auf der Karte aul verschic-
dene Weise bestimmen. Am einfachsten 1dBt er sich finden,
wenn er unmittelbar neben einem auf der Karte dargestellten
Geldndeobjekt liegt, zum Beispiel an eciner StraBenkreuzung,
einer Briicke, cinem Findling oder einer charakteristischen
Waldspitze. Die Lage des entsprechenden Kartenzeichens gibt
dann den gesuchten Standpunkt an. Er kann aber auch auf
andere Weise bestimmt werden.

Standpunktbcstimmung nach nahelicgenden Geliindeobjekien

Man nordet die Karte ein und sucht sowohl auf ihr wie
auch im Gelénde ein bis zwei Geldndeobjekte auf. Nach der
Lage dieser Punkte bestimmt man seinen Standort.

Dazu ein Beispiel (Abb. 91): Ein Aufklirer bemerkte, da
sich in seiner Marschrichtung ein einzelner Baum ynd links,
im rechten Winkel zu ihr, der Eckmast einer Stromleitung
befand, Nachdem er seine Kart :

e eingenordet hatte, fand er
das Kartenzeichen des einzelnen Baumes und den Knick der

Stromleitung. Daraufhin schétzte er die Entfernung bis zum

sich der Standpunkt des Aufkldrers. Die Genauigkeit dieser
Methode héngt von der Uberei;

nstimmung der Karte mit
dem Geldnde sowie von der richtigen Schiitzung der Ent-
fernungen ab.

Standpunktbestimmung durch Entfcrmmgsmessung

Diese Methode wird meistens be
Wegen, entlang von Fliissen, Wal
angewandt. Nachdem man den

im Marsch auf Strafen und
dgrenzen, Eisenbahnen usw.
Marsch von einem auf der
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i i i dpunktes
bb. 91 Die Bestimmung des eigenen Stqn
4 nach den ndchstliegenden Geldndeobjekten

Karte cingetragenen Gelindecobjekt begonnen hat, zihlt man
dic Doppelschritte. Seinen Standpunkt kam:n man genau fe:st—
stellen, wenn man im MaBslab der Karte die I::ntfemungf;:-
trigt, die vom Ausgangspunkt in der Marschrichtung zuriick-
gelegt wurde.

Ein Beispiel dazu zeigt die Abbildung 92. Naf:hdem del;scAhufr:
kldrer 200 m von der Briicke in Richtung des'tx'lgonomelr de
Punktes zuriickgelegt hatte, erreichte er einen Strauch, 3 de{l;
auf der Karte nicht verzeichnet \var.'Er trug die ::;n; ”
gelegte Entfernung ecin und erhielt seinen Stangp}m‘:h und
gleichzeitig die Stelle, wo er auf der Karte den Strau
zeichnen muBite (Abb. 92, Beispicl A).

Standpunktbestimmung durch Anschneiden

Beim Marsch auf einer Strafle, die auch z?u{ dex:tKI:flt; ecxiz;
getragen ist, kann man seinen Standort lelchtdmlSeitlich Qe
Geldndeobjekte (Orientierungspunlfte) 'ﬁnden, lend e
Marschweges liegen. Man nordet die lI&al'te em (l; e ornge.
Kartenzeichen eines im Geldnde sichtbaren One
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Abb. 93 Die Bestimmung des eigenen Standpunktes
durch den Riickwdrtseinschnitt

b ¥ & % f Karte dargestelite Objekte und visiert jeden Orientierungs-
punkt an. Der Schnitipunkt der Visierlinien bezeichnet die
Lage des eigenen Standpunktes auf der Karte.

Abb. 92 Die Bestimmuy

ng des ei,
durch Entf elgenen

Stand, 3
e’"""DSmessung punktes

So hat zum Beispiel der Kommandeur einem Aufkldrer
befohlen, in die Karte einen zerstorten Panzer des Gegners
einzutragen. Am Panzer stellt der Aufklirer fest, daB im
Gelinde ein Fabrikschornstein, ein trigonometrischer Punkt
und eine Miihle zu sehen sind. Nachdem er die Karte ein-
genordet und die Objekte auf der Karte gefunden hat, zeichnet
er die Richtungen zum Schornstein, zum trigonometrischen
Punkt und zur Miihle ein und erhilt im Schnittpunkt dieser
Linien die Lage des Panzers.

Es ist jedoch in der Praxis oft so, daB sich die gezeichneten
Linien nicht in einem Punkt schneiden, sondern ein kleines
Dreieck bilden. Wenn die Seiten eines solchen Dreiecks nicht
mehr als 1 mm lang sind, wird der Standort im Mittelpunkt
des Dreiecks angenommen. Wenn die Schenkel des Dreiecks
jedoch gréBer als 1 mm sind, wurde der Riickwirtseinschnitt
zu ungenau durchgefiihrt und muB wiederholt werden.
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Abb. 94 Die Bestimmun

des ei; 3
durehs sim g tgenen Standpunktes

tickwdrtseinschnitt

44. Der Vergleich der Karte mit dem Geliinde

Der Vergleich der Kar
der Karte alle um den e

.te mit dem Geliinde hat zum Ziel, auf
igenen Standpunkt liegenden Gel

dnde-

Karte dargestellt sind. Durch den

it dem Geléinde werden Veréinderungen

iert und die Ent-

Bestlmmun emes im Geliinde SH ar JeKies a
g clnes lind ht| (o) kt. ul
chibaren b, S f der

Sem Objekt zu, das auf der Karle
ta.ndpunkt denkt man sich ejne
e sichtbaren Objekt. Auf dieser

gesucht wird. Vom eigenen
Gerade zu dem im Gelind.
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gedachten Geraden muB auf der Karte das Zeichen des ge-
suchten Objektes liegen (Abb. 92, Beispiel B). Zur genaueren
Bestimmung der Richtung kann das Objekt mit einem Lineal
anvisiert werden, das am eigenen Standpunkt anliegt.

In der Abbildung 95 sieht man vom eigenen Standpunkt aus
hinter dem Wald eine Hohe, Auf der Karte sind aber hinter
dem Wald mehrere Hohen dargestellt. Welche von ihnen ist
nun im Gelidnde zu sechen? Um das zu erkennen, wird auf der
cingenordeten Karte ein Lineal so an den eigenen Standpunkt
gelegt, daB es genau in Richtung der sichtbaren Hohe zeigt.
Die Hohe auf der Karte, iiber die die Kante des Lineals fiihrt,
ist die sichtbare Héhe im Gelidnde.

Das Aufsuchen auf der Karte dargestellter Objekte im Gelinde

Ein auf der Karte dargestelltes Gelindeobjekt wird auf dhn-
liche Art und Weise im Gelidnde gesucht. Auf der eingenorde-
ten Karte wird ein Lineal an den eigenen Standpunkt und an
das Kartenzeichen des gesuchten Objektes gelegt. An der Linie,
die am Lineal entlang ins Geldnde fiihrt, liegt das gesuchte
Objekt. Die Entfernung vom eigenen Standpunkt zu diesem
Objekt wird vorher auf der Karle gemessen.

Tk “'ﬂj*‘(ﬁ}%% E>
%?Z&{HMJMJ ANy
7, 2 %o, N

\i\‘“%ﬁ\\\
Y

Abb. 95 Die Bestimmung einer auf der Karte eingetragenen Héhe
im Gelinde

2
%

eigener o

Y SYano,'ﬂm/rf
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Das Eintragen von Gelindeobjekten in die Karte

Die E]n(l‘agun wird fol, endermafien durch efiihrg:
g g el rt: Die

Diese Methode wird
Objekt unweit des eig
bis 300 m von ihm e
Eintragen von Orientie
benutzt,

Soll ein weit entferntes
werden, wird die
gewendet.

Beim Vorwiirtseinschnitt
von zwer Standpunkten au;

ntfernt. Sie wird vielfach auch beim
Tungspunkten und Zielen in die Karte

Objekt in die Karte eingetr,

agen
Methode des Vorwirtseinschnittes :

an-

(Abb..9.6) wird das Geléndeobjekt
S anvisiert. Dabei mug die Karte

Abb. 96 Das Eintra, i
=inlragen eines Gelg jektes in dj
it Hilfo dow b, ﬁrlctlsnet?eob)ektes in die Karte

nschnittes

§

e
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auf jedem Standpunkt eingenordet werden, Der Schnittpunkt
der von beiden Standorten aus gezeichneten Visierlinien gibt
die Lage des Objektes an. Bei dieser Methode darf die Ent-
fernung zwischen den beiden Standpunkten nach Méglichkeit
nicht kirzer sein als ein Drittel der Entfernung bis zu dem
Objekt.

Um sich von der Genawigkeit der Lagebestimmung des
Objektes zu lberzeugen, ist es angebracht, zu diesem Objekt
auch von einem dritten Punkt aus die Richtung einzutragen.
Wenn auch diese genau durch den Schnittpunkt der zwei ersten
Richtungen verlduft, 1st die richtige Lage des Objektes ge-
funden worden.

Durch diese Methode kann man in einem Arbeitsgang nicht
nur die Lage eines Punktes, sondern die mehrerer Punkte
cinzeichnen, In diesem Falle werden vom ersten sowie vom
zweiten Punkt aus die Richiungen zu allen aufzunehmenden
Objeklen eingetragen. Um die verschiedenen Richtungen nicht
zu verwechseln, bezeichnet man die Visierlinien nach dem
jeweiligen Objekt. Die Schnittpunkie der Richtungen mit glei-
cher Bezeichnung geben die Lage des betreffenden Objektes an.

Die Koordinatenmethode

Sie wird angewendet, wenn ein einzuzeichnender Punki micht
weit vom Marschweg entfernt ist. Soll nach dieser Methode
gearbeitet werden, bleibt man an der Stelle des Marschweges
stehen, an der dieser mit der Richtung zu dem Punkt einen
rechten Winkel bildet. Dieser Winkel ist leicht zu iiberpriifen.
Man hilt einen Arm waagerecht in die Marschrichtung und
den anderen so zur Seite, daBl beide einen rechten Winkel
bilden. Zeigt der seitlich ausgestreckte Arm genau auf das
Objekt, hat man an der richtigen Stelle des Weges gehalten;
1st das nicht der Fall, muB man sich entsprechend korrigieren.
Auf der eingenordeten Karte wird im Anschlufl daran senk-
recht zur Marschrichtung und zum eigenen Standpunkt eine
Gerade gezogen und — nachdem man die Entfernung bis zu
dem Punkt gemessen hat — diese maBstabgerecht an der Linie
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abgetragen.

Damit ist das Obijekt ; :
(Abb, 97), as Objeki in die Karte eingetragen

45. Der Gebrauch der Karte beim Marsch

Der Marsch auf Straflen

die Entfernungen
Karte 2u messen
» Wann die einzelnen
ussen.

Marschrichtung tiber-
r Karte den eigenen

und aufzuschreiben,
Onentienmgspunkte
Wenn unterwe, i
v gs die Einhaltun,
g::f(ti werden muB, sucht man agufd edre
o c:ﬁpu{l;}tct und'vergleicht i i m Gelidnde, B,
ity i ;:;'adﬁf > Marschrichtung beim Verlassen einer Our
prtten, S, o euzungen und -abzweigungen zu iib«:t-
an der falschen Stelle vom Wege abgebo .
; gen
oder ein Gelénde, das arm

um zu berechnen
erreicht werden m

Abb.97 Das Eintragen eines =

Cintr Gelindeobjektes ;
mit Hilfe der Koordinatenmé(tzfl:;fiz "
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standpunkt, indem man den zuriickgelegten Marschweg mit
Hilfe der Marschgeschwindigkeit und -zeit errechnet und ihn
in die Karte eintridgl. An den von Zeit zu Zeit sichtbaren
Orientierungspunkten kann die Genauigkeit dieser Standpunkt-
bestimmung tiberpriift werden.

Dazu ein Beispiel (Anlage 1):

Wir befinden uns am Bahnwiirterhaus am Siidausgang von
Schonlinde. Nach kurzem Marsch durch das Dorf, es ist eine
Siedlung in nicht systematischer Bauweise, erreichen wir den
Nordwestausgang, wo unser Blick auf ein ebenes, durch kleine
natiirliche Bodenformen durchschnittenes Geldnde fillt.

Im Nordosten erkennen wir die Hinge des Runditzer Forstes,
an dessen FuBe die Weideritz flieBt. Sie miindet am Sdgewerk
Wiesenmiihle in die Golde. Nach weiteren 400 m Wegstrecke
iiberquert die nach Seebergen fiihrende elektrifizierte Schmal-
spurbahn die LandstraBe und verlduft weiter parallel der
StraBe. 150 m ostwirts der LandstraBe, am Westufer der Wei-
deritz gelegen, erkennen wir die Obere Miihle. Von ihr fithrt
ein unterhaltener Weg iiber eine Holzbriicke in das Runditzer
Holz. Eine aus Nordwesten kommende Hochspannungsleitung
auf Betonmasten verlduft iiber den an der SiraBe stehenden
Umformer in oslwirtiger Richtung weiter bis zur Wiesen-
miihle.

In Héhe des in einem Park gelegenen Volkseigenen Gutes
Runditz biegt die LandstraBe nach Norden ab und fiihrt uns
iiber eine Holzbriicke in das Dorf Runditz mit 35 vorwiegend
feuerfesten Gebiuden, Die elekirifizierte Schmalspurbahn, an
der ein Bahnhof I1I. Klasse liegt, fiihrt 100 m nordwestlich der
LandstraBe iiber eine Eisenbriicke und auf emnem 2,0 bis 2,6 m
hohen Damm weiter nach Seebergen.

Am Friedhof und an der Kirche voriiber erreichen wir den
Nordostausgang von Runditz, verlassen die nach Goldemiinde
fiihrende, im Bau befindliche Landstrafle und biegen scharf
nach Nordwesten ab. Da die LandstraBe iiber ein leichtanstei-
gendes Geliinde fiihrt, kénnen wir das Eichenwildchen etwa
500 m in siidwestlicher Richtung erkennen. Davor sehen wir
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Gelinde studiert

Ben (Abb. 98). Nachdem er das

strale Zx?::é]‘;loﬁ e(r sich zu folgendem Marschweg: Nord.rand
hzitte,_ Abzweigung des zweiten Feldweges — Wegeknie an
gofaSchneise — FuB der Héhe mit dem Punkt 30,1 — nord-
er

die Weideritz, die als Kanal auf einem Damm durch ein passier-
bares Sumpfgeldnde gellihrt wird.
Die Landstrafle, die Jjetzt eine Fahrbahnbreite von 4 m yng

eine Gesamtbreite von 7 m erreicht und aus Schotter besteht,

fithrt durch einen cinseitigen Einschnitt von 3 m Tiefe. Hintep westliche Ecke des Gestriipps — Kaserne, e
’ einem rechts der Strafe gelegenen Massengrab tberquert die Beim Studium des Marschweges bemerkleldg‘ j::r n‘:n‘d:
StraBe einen DurchlaB mit einem zeitweilig versiegenden Bach, i daB ihm vom Wegeknie iiber den Pu'nkt b30, urli{ i
An einer 2,1 m tiefen Grube vorbei erreichen wir nach 500 westlichen Ecke des Gestriipps und weiter bis z

den Stidostausgang von Seebergen mit der Endstation der Orientierung erschwert sein wird. D.esh,?ll.) i‘;‘:”c;:;‘lel:;:;m&:

elektrifizierten Schmalspurbahn, Von hier aus haben wir Sicht L den Marsch auf diesen Abschr!ltlen die N af’};" rer den Feldweg,

aufden28 m tiefen, schiffbaren Weidsee, Nach weiteren 650 m Bald nach dem Abmarsch erl:mchle der i}‘ud aver lich, sah er,

Marsch durch Seebergen (49 vorwiegend feuerfeste Gebiiude) i Als er jedoch die Karte mit dem Geldnde glich,

erreichen wir am Nordwestausgang der Ortschaft das Zollamt,
| unser Marschziel,

Der Marsch auBlerhalb von Straflen

Man legt vorher
anzustreben ist, j
durch einen Op

Der Marsch in bedecktem Geliinde und bej Nacht

Beim Einiragen des Marsch\veges in die Karte sind mehr
Orientierungspunkte und vor allem solche auszuwdihlen, die in
der Dunkelheijt verhéiltnisméiBig 8ut zu sehen singd. Die Ent-
fernungen z ischen den Orientierungspunkten werden ge-
messen und die Mm‘schrichtungszahlen fir jede Entfernung
ermittelt, Unterwegs werden die Entfernungen mit Doppel-
schritten (beim FuBmarsdn), nach der Marschzeit (auf Skiern
oder Fuhrwerken) oder mit dem Kilomelerzéihler (bei Kraft-
fahrzeugen) gemessen.

° o 4/0 o °\\\\°o.~:
,/(.n LA

. " Abb. 98 Der Marsch nach der Karte

.
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daB er die Marschrichtung nicht
néichsten Feldweg indern mubBte,
kldrer auf einen Findling, der auf der Karte an der Stelle
eingezeichnet war, an der der richtige Weg abzweigle und die
Marschrichtung gedindert werden mubBte,

Auf seinem weiteren Marsch orientierte sich der Aufk]
nach dem einzelnen Baum

an diesem, sondern erst am
Kurz darauf traf der Auf-

drer
links des Weges, nach dem Schnitt-
punkt des Weges mit dem Bach, nach dem Eintrit{ des Weges
in den Wald und nach der Waldschneise, Von der Schneise aus
setzte er den Marsch nach dem KompaB und der bereits vorher
ort. Nachdem er den Wald
durchschritten hatte, sah er genau in seiner Malschrichtung
die Héhe. Ohne weitere Verwen,

vestlicher Ecke
Marsdlrichtung fest, daf}
Hohe mit einem Hiinen-

mpaB zu benutzen. Am

Osthang der Hghe angekommen, erblickte er die Kaserne, das

Ziel seines Marsches,
Dieses Beispiel zeigt, daB eine
und genauen Marsch

gute Karte cinen sicheren
in jedem Gelinde ermoglicht.

cinschbare Abschnitte erhalten.

en.
ein besonders angefertigtes Schema benutzt werd

kter seiner Verteidigungs-

itte Platz und den Chara } ngs-

ml]t tLl.nd‘f:d Sperren sowie iiber gedeckte Zuginge und nicht.
anlage

ine sorgliltige Beobachlung zu organisieren unngelr;gz
e indige Angaben iliber den Gegner und das Gel
o e, l[Ev'f‘xhrl: der Beobachter eine Berichtskal:te. Dz:lzu
n erhs::ee:t;pographische Karte des betreflenden Gebieles oder
kann ¢

i hier deren Lage, die Orien-
—Stelle trigt der Beobac!  Lag iy
. Aul der ?kte und den Beobachtungssekior m‘ die Kértlci edl:_
1l€fUﬂgS§eut er ein Schema, erginzt er dieses mit derll) diti]:,gs_
Vlf'“l\::n und den Einzelheiten des Reliefs. Den Beoba:
objel

004 -
Telegrophenmas’) OF3 f/’%

o lindeschema
ie Arbeit mit dem Ge
AbD. 99 ful}? z‘iqe: Beobachtungsstelle
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sektor teilt ep n den Vordergrund, den Mittelgrung und den
Hintergrung ein, Dep Vordergrund 1st der Raum, in dem mit
dem bloBen Auge Einzelheiten bis zu 600 m Zu erkennen singd,
Der Mittelgrund umfaBlt das Gebiet zwischen 600 und 1000 m
und der Hintergrund den gesamten tbrigen Ge]éindenbschnitt.
Die Grenzen dieser Zonen werden auf dey Karte oder dem
Schema eingetragen, Dasselbe 8eschieht mit depn nichteinseh-
baren (toten und gedeckten) Réumen. Sje werden gefunden,
indem bej dep Beobachtung die Geléindcobjekte und Einzel-
heiten des Reliefs aufgesucht Wwerden, die die Sicht in dije Tiefe
des Raumes begrenzen, Hat man im Geliinde die vorderen und
hinteren Grenzen dep nichlemsehbaren Riume f&tgcstellt, s0
trdgt man sje In das Schemg ein und schraffiert sie. Eine auf
diese Weise Vorbereitete Berichtskarte erleichtert dje Arbeit
auf der Beobachtungsstelle bedeutend,

So hért zum Beispiel ein Beobachter in Richtung dep Héhe
dumpfen Knall und bemerkt
das Merkmal eines Granat-

fer selbst sieht der Beob-
dem nichteinsehbaren Raum

StraBe abbiegt,

Seite hinter dey

die SchluBfolge-

durch eine Furt

as vermerkt der Begb-

chtungsschema. So kann er seinem Vor-
und vollstindig alle seine Beobachtungen
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I1X. Die graphischen Gefechtsdokumente

47. Dic graphischen Gefechtsdokumente und ihr Zweck

Graphische Gefechtsdokumente sind Zeichnungen, die die
taktische Lage zu einem bestimmien Zeitpunkt darstellen oder
Angaben enthalten, die bei der Vorbereitung, Organisation und
Filhrung des Kampfes notwendig sind. Solche Zeichnungen
kénnen auf einer topographischen Karte, einem Luftbild, einem
Gelindeschema und in besonderen Fillen auch auf einem Blatt
Papier ausgearbeitet werden.

Bei der Anfertigung graphischer Gefechtsdokumente auf
cinem Blatt Papier wird die Lage mit taktischen und das Ge-
lénde mit topographischen Kartenzeichen dargestellt. Die Ein-
zelheiten des Reliefs werden mit Hoéhenlimen eingezeichnet.
Solche Gelidndeobjekte, die als Orientierungspunkte dienen
sollen, zeichnet man hiufig so ein, wie sie in der Natur zu
schen sind.

Dic graphischen Gefechisdokumente miissen zuverldssig in
den Angaben sowie iibersichtlich und anschaulich in der Dar-
stellung sein. Die Erfiillung dieser Forderungen wird dadurch
gewiihrleistet, daB auf ihnen ausschlieBlich uberpriifte An-
gaben eingetragen werden, Alles, was zweifelhaft ist oder
einer zusitzlichen Uberpriifung bedarf, muf weggelassen wer-
den. Dariiber hinaus finden nur die Angaben Beriicksichtigung.
die fiir die Losung der gestellten Aufgabe oder fir den ent-
sprechenden Zweck des Dokuments notwendig sind. Uber-
fliissige Einzelheiten beeintrdchtigen die Ubersichtlichkeit und
fallen daher weg.

.
]
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Rachizaing feruggestellie und zuverlissige Dokumente hei-
fen 6zm Kommandeur, sich semne Aufgabe schneller und besser
Klarzumachen und die Lage zu beurteilen. Sie erleichtern 1thm
die Aufgabansiellung an die Untergebenen, die Orgamsation
des Zusammenwirkens und die Lertung des Feuers im Verlauf
aas Gefechis,

Durch emn graphisches Dokument kénnen die Meldungen
aber die Aufklarungsergebnisse und Uber die Erfillung er-
halie Gefechisauigaben anschaulich an den Vorgesetzten
Ubermitielr und zur Information an die Untergebenen und
Nachbarn weitergelertet werden.

Bei der Organisation und Fuhrung des Kampfes durch die
Kommandeure und Stibe werden verschiedene graphische
Gefechisdokumente ausgearbeitet. Es sollen hier aber nur die-
jenigen behandelt werden, d:e fiir die Kommandeure klemnerer
Zinheiten bestimm:i sind. Fiir diese kommen in den meisten
Fallen nur Schemas und Skizzen, wie zum Beispiel die Feuer-

skizzen der Schiitzengruppe und die Feuerskizze des Schiitzen-
zuges, in Frage.

Der Inhalt dieser Dokumente wird durch jhren Zweck be-
stimmt, Auf der Feuerskizze der Schiitzengruppe werden des-
halb nur einzelne Geldndeobjekte dargestellt, dafiir aber
genaue Angaben iiber die Lage der Gruppe, der Feuermittel.
der ausgewihlten Orientierungspunkie usw. eingetragen. Das
Aufklarungsschema einer Furt zeigt besonders genau das Ge-
larde in jhrer Nihe, Es gibt thre Lage sowie 1hre Zuginge an
und enthilt solche Angaben wie Tiefe, Breite, Stromgeschwin-
digkeit und Grund des Flusses. Taktische Angaben, soweit sie
nicht unbedingt erforderlich sind, fehlen hier. Auf einem Auf-
Klarungsschema iiber den Gegner wird die Lage der eigenen
Einheiten nicht angegeben, die Gefechtsordnung des Gegners.
seine Konz-entrierungsréume_. Feuermittel, PloniermiBigen An-
lagen und Sperren werden jedoch ausfithrlich dargestellt.

N
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48. Einfache Methoden der Geliindeaufnahme
fiir dic Ausarbeitung graphischer Gefechtsdokumente

Im Gefecht werden zur Ausarbeitung graphischer Do-
kumente hiufig ganz ecinfache Melhoden. ange\ver}det. Mag
sucht zuniichst im Geldnde charz.lkterlshsche Ob-Jekl; ur;h
Formen des Reliefs und tibertrigt diese au[udas Paplier.r an:
werden die iibrigen Einzelheiten de.s Geliéndes, d1<? dur ,EE
Dokument Bedeutung haben, eingezeichnet. Das Geldnde w I131 ,
von emem oder mehreren Punkten .‘aus aufgenommen.. :en
cinem kleineren Geliindeabschnitt geniigt es, d}eses vo’n e'x'r;zr-
Punkt zu tun, von dem aus der ganze Abschnnt.gut z:.J ; g
sehen ist. Bei der Aufnahme grﬁBerfr Abschnitte wir
Arbeit von mehreren Punkten aus gefiihrt. i

Bei der Anfertigung von Feuersklzzen. und Aufklér:ngs;
schemas wird von emem Punkt aus gearbeitet. Dabe: \\;:r nse
eigene Standpunkt so eingezeichnet, daB der aufzu:e mkeann
Abschnitt gut auf dem Blatt unterge!)racht ‘tver enn aUCh,
Steht man im Mittelpunkt des Abschmttes,.tmgt hmamzm "
den Standort im Mittelpunkt des Blattes ein, ste(;c man
einer Ecke oder am Rand, erscheint auch der Standp

\~:’n“"°“‘l

§

¢
i u Gelidndepunkten

. Das Eintragen der Richtungen 2
Ave-100 “ von ginem Standpunkt aus

203
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. . R -
! n es fur die Orientierung und Zle]zu\\exm.mg no
- ?j(;;eist Dabei werden Mulden und Kimme 'mlt unter-
:i;henen Hohenlinien und Héhen und Kessel mit geschlos-
r

der entsprechenden Ecke oder am Rande des Blattes, Nachdem
man das Blatt eingenordet hat, befestigt man es an einem
Baumstumpf oder an der Brustwehr und nimmt die Aufnahme i npezeichnet.
vor. Kann das Blatt auf keiner festen Unterlage angebracht | senen cingezel :
werden, zeichnet man zuerst den Nordpfeil ein,

Die notwendigen Objekte werden nach den gleichen Me-
thoden in die Zeichnung eingetragen, wie sie bei der Auf-
nahme von Geldndeobjekten in die Karte angewendet wurden. M
Auf der Abbildung 100 sind die Richtungen zu den Objekten i
gezeigt und diese selbst durch Punkte markiert, Auf der Ab- !
bildung 101 sind diese Punkte verbunden und die Objekie l Q
durch Kartenzeichen dargestellt. Indem dije bereits eingetra- {
. genen Objekte als Grundlage dienen, zeichnet man alle anderen ! SR 5\
} ein, die in der Nihe des Standpunktes liegen und sich zwischen 4 TR
den eingezeichneten Orientierungspunkten befinden. Ein auf ;

diese Weise angefertigtes Schema zeigt die Abbildung 102. Das
Relief wird auf der Zeichnung nur an den Stellen dargestellt.

[X Abb. 102 Die endgiiltige Ausgestaltung der Zeichnung
%" . 4

den

Die Aufnahme von mehreren Punktﬁen aus erfolgt nadxme(}e] y

gleichen Methoden, wie sie bereits bei der Elni:;g:l:itt o
rerer Punkte in die Karte erldutert wurden (s.

=
0
—— T —— -

[
2

4
(3
(1
{
SO
~

49. Aligemeine Regeln fiir die Gelindeaufnahme

. rendig. das
Zur Aufnahme ist ein leeres Blatt Papier no)t\;z:gfunis—
auf emner festen Unterlage (Sperrholz oderv Pa\}z}:d criehungs:
weise auf einer besonderen Mappe be[estltgtd\as d.ie e
Unterlage wird der Kompal so angebrach ,.t e ot Das
richtung parallel zu einer der Rahr.nen'sex erée e g von
Papier unterteilt man 1n Quadrate n"flt einer e Langen
1 oder 2 cm. Sie erleichtern das Eintragen der

und das Abtragen der Entfernungen.

T "
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Als Regel soll man sich fir jede Geléindeauf.r'aahme“merken:

sooft als moglich die Lage des Standpunktes uberprufen' und

i die gesamte Arbeit, einschlieBlich der letzten Uberarbeitung
i der Aufnahme, im Gelédnde durchfiihren.
£l

Um die mit Schritten gemessenen Entfernungen schnelley
und leichter einzuzeichnen, ist es zweckmiiBig, einen Schritt-
mafstab vorzubereiten. Dieser MaBstab wird auf einem be-
sonderen Streifen Zeichenkarton oder auf einem Teij} des
Blattes selbst angefertigt, Dabei geht man von folgender
Uberlegung aus: Soll die Aufnahme im MaBstab 1:10000
durchgefiihrt werden, entspricht 1 em auf der Zeichnung
100 m im Gelinde, Da die GroBe eines Doppelschrittes in der
Regel 1,5 m betriigt, entsprechen folglich 100 Doppelschritte

Es empfichlt sich auBerdem, zuerst den allgemeinen Charak-
ter des Reliefs zu analysieren. Danach werden seine charak-

@ 3
150 m im Gelinde oder 1,5 ecm auf der Zeichnung. Diesen ; % g
Abschnitt zeichnet man an einer Geraden oder am Rande eines 4 & f§" \43925
Papierstreifens mehrere Male ab. Der zweite Strich von links i H (? i
wird dabei mit ,,0¢ und die folgenden mit 100, 200, 300 usw. N N

beziffert. Am Ende des duBersten linken Teilstriches schreibt
man 100 Doppelschritte®, Auf diese Weise ergibt sich ein
SchrittmaBstab, bei dem jeder Teilstrich 100 Doppelschritien
entspricht.

Um eine groBere Genauigkeit zu erreichen, wird der HuBere
Iinke Abschnitt des MaBstabes in 10 gleiche Teile von je

1

zurechnen, Die in der
entspricht 360 Doppelschritten.

Yon A noch 8 wurden
360 05 (Doppelschritt) im Autinaty
1:10000 abgetrogen

SchrittmaBstos: 10p 0875 cm

L

Abb. 104 Die Arbeit auf der ersten Station

o : - -01043R003300140008-8
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teristischen Punkte und Linien, wie Gipfel, Wasserscheiden
usw., in die Zeichnung eingetragen. Die Héhenunterschiede
zwischen den Punkten des Reliefs werden ermittelt und die
Hohenlinien eingezeichnet,

Der Ablauf einer Gelindeaufnahme soll an einem Beispiel
betrachtet werden (Abb. 104 bis 108).

Auf der Héhe mit dem Hiinengrab (Abb. 108) wurde der
Abschnitt studiert und die Ablauflinien festgelegt. Von der
Briicke {iber die Einmiindung des Feldweges in die Land-
straBe und die Héhe mit dem einzelnen Baum
zur Briicke zurtickfiihren,

sollte der Weg

Die Arbeit auf der ersten Station (Abb. 104)

Nach der Orientierung im Gelinde stellte sich heraus, daf3
der Abschnitt vorwiegend ostwirts der ersten Station, der
Briicke, lag. Demzufolge trug der Soldat, der das Geli
aufnahm, seinen Standpunkt im westlichen Teil des Bla
ein. Darauf nordete er die Aufnahmemappe sorgfiltig ein
visierte alle bedeutenden Gelidndepunkte an, die vom St
punkt aus zu sehen waren, Die Visierlinien trug er i
Zeichnung ein. An das Ende jeder Richtung schrieb
Bezeichnung des betreffenden Objektes. AnschlieBend
er die um den eigenen Standpunkt herum liegenden Gel
objekte auf, den StraBenabschnitt von
westen, den FluBabschnitt bis zu den
ling, die Grube und die M

nde
ttes
und
and-
n die
er die
nahm
dnde-
der Briicke nach Siid-
Strauchern. den Find-
ulde mit der feuchten Wiese,

Die Arbeit auf der zweiten Station (Abb. 105)

Nachdem der Soldat die
Wegeginm(indung mafstab,
er die Aufnahmemappe er
den einzelnen Baum, den t
grab und die Scheune an.

Strecke von der Briicke bis zur
getreu eingezeichnet hatte, nordete
neut ein und visierte nacheinander
rigonometrischen Punkt, das Hiinen-
Er zeichnete die Visierlinie ein und

208
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Abb. 105 Die Arbeit auf der zweiten Station

i an-
fand, da diese Punkte bereits von der e.rsten Sst;:lolr: t;::kten
\'lsie’rt wurden, die Lage aller Objekte in den tmr; punen
der Visierlinien. Siidlich der zweiten Statxo; e
Hohenlinien ein, die erkennen heBen, daB das
hier aus abfiel.

209
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Dic Arbeit auf dem Marscl i

i & h zwiscl i
dritten Station (Abb, 106) ehen der zwiten und fer
o I}D,GY Soldat ging den Feldweg entlang bis zum FluB, bl

g; in und trug die Entfernung ein, die er bis hierher uri -
ge.eat hatte'. Daraufhin zeichnete er den FluB ein ko
zeichnete die Stromrichtung durch einen Pfeil g

Er ergiinzste

Abb. 106 Die Arbeit

210

zwi zwei
ischen der zweiten und dritten Station

=]
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seine Zeichnung durch die Striucher am Siidufer des Flusses,
durch die nasse Wiese, den Waldrand und den Feldweg. Er
schiitzte die Neigung und Hohe des Hanges und zeichnete zu-
gitzlich cine Hohenlinie am Nordufer des Flusses und eine am
siidufer, entlang dem Waldrande, ein. Auf seinem weiteren
Marsch kam der Soldat an eciner Stelle voriiber, an der der
Waldrand vom Feldweg zuriicktrat. Er trug diese Stelle in
seine Zewchnung ein und ging weiter zur dritten Station, der
Hohe mit dem ecinzelnen Baum.

Die Arbeit auf der dritten Station (Abb, 107)

Thre Lage hatte der Soldat bereits von der ersten und zwei-
ten Station aus festgestellt. Zur Kontrolle iiberpriifte er sie
aber noch einmal, indem er die zurlickgelegte Entfernung von
der zweiten Station auf dem Feldweg maBstabgerecht ein-
zeichnete. Im AnschluB daran zog er auf seiner Zeichnung die
Visierlinien entlang der Telegrafenleitung, zum Hiinengrab
und zum {rigonometrischen Punkt; die Scheune konnte er
von hier aus nicht schen.

Als der Soldat entlang der Telegrafenleitung weitermar-
schierte, machte er an der Hoéhe mit dem trigonometrischen
Punkte halt. Er vermerkte die Stelle auf der Ablaufhnie, be-
gab sich zum trigonometrischen Punkt und trug die von hier
sichtbaren Gelindeobjekte und Einzelheiten des Reliefs in die
Skizze ein, Dann ging er zur Ablauflinie zuriick, marschierte
auf dieser weiter und nahm unterwegs em Schlucht auf. die
rechts des Marschweges lag. Noch bevor er die Briicke erreicht
hatte, merkte er, daB die Scheune und der Findling in einer
Linie lagen. Er bestimmte seinen Standpunkt, legte auf der
Zeichnung das Lineal an diesen und an das Zewchen der
Scheune und sah, daB die Scheune, der Findling und der
Standpunkt genau in einer Fluchtlinie lagen. Diese Gelénde-
objekte waren demnach richtig eingetragen.

Nachdem er fast den gesamten Abschnitt aufgenommen
hatte, suchte er sich im Gelinde eine Stelle aus. von der aus
er den Abschnitt gut {ibersehen konnte. Diese Mdoglichkeit bot
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Abb. 107 Die Arpe,
und auf dem W,

it auf der dritten Station
ege z2ur ersten Station
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1st es erforderlich, in eine derartige Skizze taktische Zeichen
einzutragen, so geschieht dies in der gleichen Weise wic die
Eintragung von Geléindeobjekien. Diese Aufgabe ist einfacher,
da die taktischen Zeichen unter Ausnutzung der schon vor-
handenen Geliindeobjekte eingelragen werden kénnen. Wenn
zum Beispiel bekannt ist, daB lings des Waldrandes ein Graben
verlduft, ein MG bei dem einzelnen Baum steht und eine Pak
an der Scheune, so ist es nicht nétig, die Richtungen zu be-
stimmen und Entfernungen zu messen. Es geniigt, sie neben

e

RV, APONIRPA | “ Q \;\g\:?\_,‘ : 4
<~ <o |
n’)d‘

<IN

Abb. 108 Die endgiiltige Ausgestaltung der Geldndeaufnahme
213
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den Kartenzeichen der Gelindeob

jekte einz i
ste liegen, ! einzulragen, bei denen

50. Der Inhalt einfacher graphischer Gefechisdokumente

RQZZ{ f:u;rsk:‘:rzé d?r. Schiitzengx'uppe (Abb. 109) wird in der
i derexé‘ erteidigung angefertigt, Sie enthilt die Stel-
qonen der (xiuppg und der Nachbarn, den BeschuBstreifen
o o ppe, en- aun:A des zusammengefaBten Feuers, die

entierungspunkte mit den Entfernungen zu ihnen s:owie

Feverskizze der 1, Schiitzengruppe 120
Gegner

2
foss Schworzer Bysch
%{{_—mm
a7

Gruppenfitrer aer 1.6
LGrugpe

Unteroffzier Milien i
26.09.56 0830 ypp

Z

den Beschuflsekior und die zusatziichen SchuBrichtungen des
Jeichten Maschinengewehrs. Auflerdem werden die Stellungen
des Gegners oder die Richtung, aus der er erwartet wird, ein-
gezexchnet. Die Gelindeobjekte und Reliefformen im Raume
der cigenen Stellung werden mit topographischen Karten-
zechen dargestellt; die Gelindeobjekte aber, die als Orien-
tierungspunkte vor der HKL dienen, werden n ihrer natiir-
lichen Ansicht gezeichnet. Auf dem oberen Rand der Skizze
wird folgende Beschriftung angebracht: .Feuerskizze der
...Schiitzengruppe des ...Zuges.* Auf dem unteren Rand
stehen Dienststellung, Diensigrad und Name sowie Uhrzeit
und Datum der Anfertigung der Skizze.

Die Feuerskizze wird wahrend des Gefechts vom Gruppen-
fihrer zur Feuerleitung verwendet. Mit 1hrer Hilfe stellt er
Feueraufgaben und gibt er Befehle zur Feuererdfinung.

Feverskizze gz J.2uges der
1. Komponie

degner
O *
e
ST pingeln stekender Bgum

Cugfibren leutnont Schmigt
211056 5000k

Abb. 110 Die Feuerskizze des Schiitzenzuges
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In die Feuerskizze des Zuges (Abb. 110) werden die gleichen
Angaben eingetragen wie in die der Gruppe. AuBerdem zeich-
net der Zugfiihrer das Feuersystem, die Lage und den Charak-
ter der Sperren sowie den pionierméBigen Ausbau der Stel-
lungen seines Zuges ein.

Die Anzahl der in der Skizze dargestellten Gel,
héngt vom Charakter des Gelindes ab. Wenn es eb,
ist, werden nur einzelne Geli:indeobjekle, die als Orientierungs—
punkte dienen, eingezeichnet. Verlangt das Geliinde die An-
gabe vieler Objekte, so muB in der Skizze ihre Lage zu den
Stellungen des Zuges besonders dargestelit werden. Vor allen

indeobjekte
en und offen

Zeite 13.09.56 72.00,Korte 7:50000 2.Ausgabe 79:
ens

Empfinger: Gen. Levtnant Bper
55
Ort: Hoke om Kordrand des Toanemmoidc

2 Ponzer ued WK o Bar“”’
nal

Yop mit Infonferie
& 130 AT

Habe die i5he om Nordrong 1 {
s Tonnenwildchens erpeioht \\
\

Merzdorf jst feindfei, Auf
derStrale nach Boruth fypn A\

4 71.30 eine Kolomae yon 12 ime% \\ Tonnen-
und 10Kz mit- fonterie, Setze waldehen
Beobachtung fort Weper \‘

N

Abb. 111 Die Meldeskizze

R
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ichii ichteinsehbare (tote und gedecktc)

D eiisntzuc;sei(?l::::i,ng gc bei der Organisation des Feuer-

Rédume zeichnen u .
e et blirumd{sc;:tlzgt‘;;es erleichtert dem Komman.deur d}e
o F el{el: :xznd Leitung des Feuers und erlaubt ihm, die
Ofg3n15ﬂ}1“3lng genau und schnell durchzufiihren, Féheren
el kizze (Abb, 111) wird zur Meldung an fien She ]
D en llz)el den Verlauf und dic Erfiillung einer Kampf-
VOPgeSf‘Z‘e’“fl rtigt. Auf der Skizze werden der Raum, 1der
i m“gl:e?t em'.eicht wurde, die Stellungen und Handlun-
o e 's sowie der eigene Entschlufl angegeben. s

e G('f'gnm sird auf der Meldeskizze so dargestellti a
o Gelam?(t? “;zs an Hand der charakteristischen Gelandse-
o vorgeseusemwierigkeitcn auf der Karte finden kann. d,z
bk Beispiel neben eingetragenen Ortschaft;{n e
II\\::::: sizeuk::n und StraBen mit de; fiir ;:z%zfi;i}:ls:,};; X : ten
i rden. i
i’ﬁ“‘g“" di?dglc(}j:;%::e]i};g:;ben werden, die durch die

amen s

KStrolie om ein-
Yon Piple Flen @y o

dnfabrt ™|
2ur Furt
Kitometerstein
735

1, Tiefe der Fort 0% m,,)db’/'e/fe lm
 sandiger Untergry! .

g Slz/gﬁ!;)ge 2ur Furd sind ginshg
. Feldwebe! Sover

23156 1400 Uhr ) e
Abb. 112 Das Aufklirungsschema einer F
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StraBBen miteinander verbunden werden. A

werden auf der uch die FluBnamen

Meldeskizze eingetragen i

tungen durch Pfeile bezeichnet. gAngfl.)en,l l:Iciledriiechsttmmm:h~
Skizze untergebracht werden kénnen, werden
dem Rand oder der Riickseite des Blattes zusa

Aufkldrungsschemas enthalten die Ergebn:
graphischen und taktischen Aufkldrung.

Auf den topographischen Aufkl
aufzuklirenden Objekte besonders
gestellt, Auch die Lage der
als Orientierungspunkte bej

auf der
als Legende auf
mmengefafit,

isse der 1topo-

drungsschemas werden die
vollstédndig und genau dar-

umliegenden Gelidndeobjekie, die
der Annéherung dienen kénnen,

Buchholy

/)

Abb. 113 Daqs Aufkliirungsschema tiber d

% Retzow

=

en Gegner
218
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wird deuthch gekennzeichnet. Auf allen topographischen Auf-
klarungsschemas wird dariiber hinaus eine schrifthche Charak-
teristik des Objekies (mit Zahlenangaben) und cine Beschrei-
pbung sciner Zugénge gegeben. In der Abbildung 112 wird als
Beispiel das Schema tiber die Aufklirung einer Furt gezeigt.

Das taktische Aufkldrungsschema iiber den Gegner wird vom
Beobachter angefertigt (s. Abschnitt 46). Es besteht aus emnem
Gelandeschema, in das alle bekannigewordenen Angaben iiber
den Gegner cingetragen werden. Dieses Schema st emne Er-
ginzung des Beobachtungsjournals, das von jedem BeoPachter
gefithrt wird. Das Muster eines taktischen Aufklarungs-
schemas zeigt die Abbildung 113.

51. Regeln fiir die Anfertigung graphischer
Gefechisdokumente

Graphische Gefechisdokumente werden auf emzelﬂnerf Bléi’f-
tern angeferugt, wobei die gesamte Arbeit frelhandlug @t
emem Bleistift ausgefiihrt wird. Dabei sollen nach Maglich-
keit dic Angaben iiber den Gegner blau und die Angaben
iiber die eigenen Truppen rot und schwarz m?gezelchnet wer-
den. Der Gegner wird stets in der oberen Hal[tf: des Blattes
dargestellt. Entfernungsmessungen, die zum Ex.ntragen vc::
Gelindeobjekten, Einzelheiten des Rehefs, Or]m'merung'spunch
ten und taktischen Objekten notwendig sind, werden je n'ih
der vorhandenen Mdglichkeit dux'chgefﬁh}'t, Auf de:" Zeich-
nung werden diese Entfernungen unter Einhaltung eines un-

shr emnheitlichen MaBstabes eingetragen.
geg‘mr Gelindeobjekte werden mit topographischen Karten-
zeichen elwa cincinhalbmal groBer als auf der Kfu’tg d;lr;
gestellt. Dabei sind Vereinfachungen zur Bescbleumgu'ngt d«;e
Arbeit zuldssig. Derart vereinfachte Kartenzeichen zeig
Abbildung 114.

b();e]I‘Zil:(igobjek‘ce, die Bedeutung als Orxentxerungsp{:n&lieti
haben, werden am Rand des Dokumentes 1n 1hrer naturi
Ansicht gezeichnet.

219
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ﬂ/\g 1
7
Abb, 114 Vereinfachte topographische Zeichen:
1 Wald; 2 Gebfisch; 3 Ortschaft; 4+ Damm; 5 zerst

i Srte Briicke; 6 Einschnitt;
7 Schlucht; 8 Hilgel; 9 Grube; 10 Berg (einzclne Hdhe)

8 9170

52, Die Reihenfolge der Arbeit

bei der Anfertigung graphischer Gefechtsdokumente

Die Reihenfolge der Arbei
Gefechtsdokumente soll a

Schiitzengruppe (Abb. 109)

t bei der Anfertigung graphischer
m Beispiel der Feuerskizze einer
betrachtet werden.

zeichnet am Rande des Blattes den Nordpfeil ein.

2. Im unteren Drittel des Schema,
sprechenden topographischen Zeiche:
€n, wobei auf eine richtige Platzve:
die ganze Zeichnung auf dem Blatt

3. Man zeichnet dje
neben ihnen ihre Num,

s trdgt man mit den ent-
n den eigenen Standpunkt
rteilung zu achten ist, um
unterzubringen.

Orientierungspunkte ein und schreibt

-

Abb.115 Die Anfertigung eines Gelindes
220
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Einnorden der Zeichnung und seine Entfernung als MaBstab
bei der Eintragung der tibrigen Punkte.

4. Man trégt in das Schema die notwendigen Einzelheiten
des Geliindes und die taktische Lage ein.

5. Man beschriftet und gestaltet das Schema endgiiltig aus,

Die Reihenfolge der Arbeit bei der Anfertigung anderer
Dokumente ist die gleiche wie bei der einer Feuerskizze,

53. Das Gelindeschema

Oft werden die graphischen Gefechtsdokumente auf einem
vorher an Hand der Karte angefertigten Geléndeschema ein-
getragen (Abb, 115),

Ein solches Schema wird auf folgende Weise erarbeitet: Auf

er Karte wird der Ge]éndeabschnitt, nach dem das Schema
gezeichnet werden soll, umrahmt und alle Quadrate des
Gitternetzes, die zu diesem Abschnitt gehoren, numeriert. Das
numerierte Gitternetz wird danach auf ein Blatt Papier {iber-
tragen, jedoch in einem anderen Mafstab.

Soll zum Beispiel von einer Karte im MaBstab 1 : 50 000 ein
Gelindeschema im MaBstab 1 : 25000 angefertigt werden, so

eite auf dem Papier doppelt so lang semn
Wie eine Quadratseite auf der Karte,

AnschlieBend Ubertrigt man alle notwendigen Objekte von
der Karte auf das Schema. Sie miissen auf diesem entspre-
chend dem MaBstab die gleiche Lage zu den Gitterlinien haben
wie auf der Karte, Danach trdgt man den Nordpfeil ein,
schreibt den MaBstab des Schemas darunter und bezeichnet
die Gitterlinien ebenso wie auf der Karte,

Kommandeure Klemer Einheiten miissen oft mit einem Ge-
lindeschema arbeiten, weil sogar auf Karten groBlen MaB-
stabes ihre Einheit nyr einen Raum von Wenigen Zentimetern
inni i 0 Kleinen Kartenabschnitt kann man
fiir den Koemmandeur notwendigen
Angaben eintragen, Hat man ein Gelindeschema angefertigt,
so braucht man darauf nur noch die taktischen Angaben ein-
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chnen, um dieses oder jenes graphische Gefechtsdoku-
zuzerchnen,
ment susammenzustellen.

Fragen und Aufgaben zur Wiederholung
il N
1. Was verstcht man unter graphischen Gefechtsdokumen

ten, und we 0! verden an sie gestellt?
d iche Forderungen werd ) ¢ ?

2. Erklidren Sie die Reihenfolge der Arbeit bei der Anferu-
. Lo

iner Feuerskizze. -
B f\?mk}:igt man ein Gelindeschema nach emer vorhan
3. Wie

ischen Karte an? )

o t('::l;'\ofer:p}S‘szhdie bei der Anfertigung gr:.;phls,fh;r gee-
; Zelkumente angewandten Kartenzeichen fursz}\:n,
msd(;{éhe Hiinengrab, Mulde, Schlucht und Ort .

CIA-RDP81-01043R003300140008-8

i Y b,




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

s i AN Db

X. Luftbilder und ihre Auswertung

54, Das Luftbild

Noch 1n jiingster Vergangenheit war die Karte fast das ein-
zige Dokument, nach dem das Gelinde studiert, Messungen
und Berechnungen vorgenommen und andere Angaben iber
das Gelinde erhalten werden konnten. Heute werden neben
der Karte Fotografien des Geldndes benutzt, die in der Regel
vom Flugzeug aufgenommen werden und daher Luftbilder
heiBen. Die Lehre von der Aufnahme und der Arbeit mit den
Lufibildern heiBt ,.Aerofotogrammetrie*. Der Vorzug eines
Luftbildes gegeniiber der Karte besteht darin, daB es im
Moment der Aufnahme den betreffenden Raum bis ins
Kleinste genau erfaBt, einschlieBlch der sich nur zeitweilig
darin befindlichen Objekte wie Kraftfahrzeuge, Waggons,
Boote, Heuschober usw. Der Zeitraum zwischen der Aufnahme
des Gelindes und der Fertigstellung des Luftbildes betrigt
gewdhnlich nur wenige Stunden. Luftbilder werden zur Lisung
volkswirtschaftlicher und militirischer Aufgaben verwendet.
In der Volkswirtschaft dienen sie zum Studium des Geléindes
bei der Projektierung neuer Werke und Wirtschaftsanlagen
sowie bei der Erfiillung der Aufgaben der Forst- und Land-
wirtschaft, Luftbilder werden besonders zur Herstellung neuer
topographischer Karten und zur Berichtigung veralteter an-
gewendet.

Im Militirwesen werden die Luftbilder zur Aufklirung und
zum Studium des Geldndes und des Gegners verwendet. Wird
das Gebiet der Kampfhandlungen fotografiert. so sieht man
auf den Bildern die Konzentrierungen von Truppen. Waffen
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Umrisse von Grében, Panzersperren und
= sow:e Gie Spuren der Kampfhandlungen.

55. Die Luftbildarten

uderfizche wird vom Flugzeug aus mit einer emn-
HKamera zufgenommen. Im Moment der Aufnahme
k200 die Kamera, Je nach der Lage des Flugzeuges, verschie-
Gene Siellungs €mnehmen. Sie kann sich in einer senkrech-
“en und e andermal in einer schrigen Lage befinden. Dem-
emisprechend unierscheidet man zwel Arten der Luftbildauf-
nahme. Wenn das Gelinde von einer Kam
men wird, die senkrecht zur Erde
Senkrechtaujnghmen (Abb. 1186). Be;
Momen: der Aufnahme in einer sch

era aufgenom-
gerichtet ist, so entstehen
findet sich die Kamera im
rigen Lage, so spricht man

ausgewertet, jedoch miissen
riicksichtigt werden.

as Geldnde fotografiert, das
ugzeuges liegt. Die Gelinde-

inre jeweiligen Besonderheiten be;
Bei Schragauinahmen wird d
vor. hinter oder seitlich des Fl

Avfnchme -
Fomerg
/N )
VRN Objektiv
V2R B
/
/ 2{% \\
1] ] \
/ ‘l"é \\
/’ g:& \
7 i \
/ BN
NH \

/
{0108 Geldndeflgepe \\

Abb. 116 Die Senkrechtaufnahme
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i ktive aufgenommen.
i rerden dabei aus der Vogelperspe I ;
0’:)191(1:(:}‘1‘;;;1 im Vordergrund des Luftbildes gl:oBer als im
Sl? eljx-und Ein Vorzug der Schrigaufnahme ist der, daB
Hmtezlfxf ihn-en leicht den Charakter der aufgenommenen Ge-
man

=

R R —

/
e e/'fani»\ Gelondelighe ~

Abb. 117 Die Schrigaufnahme

i j im Vordergrund, erkennen 1far§n
l(aAr;:LeoEg(t;S zﬁ;ﬁ:ﬁ a:? Schriigaufnahmen th; Scl’;\:l::f
und .hiiuﬁg unmdglich, die Einzelheiten d§ C';:,Iax\lr oezi i
dieren, da ein Teil von ihnen durch die ;en e ekte,
liegenden Objekte verdeckt wird. Nlc?\t zu sfe o e Tagen,
die hinter Erhebungen oder in und. hinter eine e
Der MaBslab ist in einer Schré}gauffmahmeund o e
im Vordergrund ist er groBer als im Hmte:;)g'll’de"; Messungen
Grunde ist es schwierig, auf diesen Lu¥t 1verden csounger
vorzunehmen. In der praktischen Arb(?:;m :a e on vor.
Truppen darum am hiufigsten Senkr
w‘ﬁtet;ien Senkrechtaufnahmen (Abb. 119) :stbS:ﬂS;l?ng:;
das unmittelbar unter dem Flugzeug liegt, abg
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man deshalb auch de

n al i
studieren und Messun, allgemeinen Charakter des Gelindes

gen vornehmen,

Die einzelnen Gelindeob;
e eobjekte dagegen sind auf einer Senk-

stab eines Luftbildes festzustellen,
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Abb. 119 Ein Beispiel einer Senkrechtaufnahme

56. MaBstabs- und Entfernungsberechnungen
auf dem Luftbild

Die Berechnung des BildmaBstabes

Im Gelinde werden zwei Punkte ausgesucht, die auf dem
Luftbild gut zu erkennen sind, zum Beispiel StraBenkreuzun-
gen, Briicken, Wegegabeln usw. Der Abstand zwischen den
beiden Punkten wird sowohl im Gelinde als au.ch auf dem
Luftbild mdglichst genau gemessen, damit man bexfie Strecken‘
auf die gleiche MaBeinheit, zum Beispiel auf Zentimeter oder
Millimeter, bringen kann. Teilt man die im Geldnde gemefzsene
Entfernung durch die auf dem Luftbild gemessene St}'eclxey S0
erhilt man die MaBstabszahl. Wenn im Gelidnde eine En't—
fernung mut 400 Doppelschritten gemessen wurde und die
gleiche Strecke auf dem Luftbild mit 12 mm, rechnet man
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zunéidzst die Anzahl der Doppelschritte in Meter um, Nj

man einen Doppelschritt mit 1,5 m an, so ergibt sich éine gmt
fernung von 600 m oder 600 000 mm. Diese Enifernun vflt‘
durch die auf dem Luftbild gemessene Entfernung geteii \;)"‘d
MaBstab betrigt in diesem Falle 1 : 50 000, das heiBt, 1  aut
dem Luftbild entspricht 50 m in der Natu’r. 1 mmat

Die Berechnung des BildmaBstabes mit Hilfe der Karte

Man wihlt zwei Geliinde i
b punkte aus
Luftbild als auch auf der Kar! g S dem

umgerechnet und durch die auf dem Luftbild gemessene Strecke

geteilt. Daraus ergibt sich die MaBstabszahl des Luftbildes,
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Dazu «in Beispiel (Abb. 120):

Aut der Karte 1:25000 und auf dem Luftbild wurden die
identischen Punkte 1 und 2 bestimmt und der Abstand zwi-
schen ihnen in Millimetern gemessen. Er betrug auf der Karte
40 mm und aul dem Luftbild 60 mm. Die 40 mm auf der Karte
entsprechen ciner Entfernung in der Natur von 40-25000
1000000 mm. Folglich erhidlt man als BildmaBstab

1000000 _ 16667 a1 : 16700 mm
60

1 mm auf dem Luftbild entspricht also 16,7 m in der Natur.

Dic Berechnung des Mafistabes nach der bekannten Grifie
cines Objcktes

Wird auf einem Luftbild ecine Briicke erkannt, deren Gféﬂe
sich aus der Karte entnehmen 148t, so mift man ihre Lénge
auf dem Luftbild und teilt ihre wirkliche Ausdehnung durc.h
diese Zahl, um die MaBstabszahl zu erhalten. W?rd zt_xm Bei-
spiel eine Briicke von 14 m Liinge auf dem Luftbild mit 2 mm
gemessen, so crgibt sich demnach ein MaBstab von 1 :7000..

Die beiden letzten Methoden der Ma&sta&ber@nung sind
jedoch ziemhich ungenau, da einmal die Richtigkeit der
Streckenmessung auf der Karte von deren Mafstab und

Mittlerer MoBstad 1:10000

Die Bestimmung des Bildmagstabes aus zwei Richtungen
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anderen Faktoren abhiéngig ist, und zum anderen die genaue
GroBe der Objekte auf der Karte nicht immer sicher bestimmt
werden kann. Um den Mafistab moglichst genau zu ermitteln,
miissen folgende Regeln beachtet werden: Die Endpunkte der
zu messenden Strecke miissen moglichst weit voneinander
entfernt und auf dem Luftbild gut erkennbar sein, Sie sollen
auf gleicher Hohe liber dem Meeresspiegel liegen oder nur
einen geringen Hohenunterschied haben. Es ist angebracht,
den MaBstab zweimal in verschiedenen, am besten sich kreu-
zenden Richtungen zu errechnen. Als endgiiltiger MabBstab
wird dann der Mittelwert aus beiden Ergebnissen genommen.
Wird zum Beispiel einmal der MaBstab mit 1 :9500 und beim
zweiten Mal mit 1 :10 500 ermittelt, so wird der mittlere MaB-
stab mit 1:10 000 angenommen (Abb. 121).

Entfernungsmessung auf einer Senkrechtaufnahme

Die Entfernungsmessung auf dem Luftbild unterscheidet
sich nicht von der Entfernungsmessung auf der Karte, es
werden die gleichen Methoden und Gerite angewandt. Er-
schwerend wirkt allerdings, daB das Luftbild im Gegensatz
zur Karte einen &uBerst ungeraden Mafstab haben kann, zum
Beispiel 1 :7540. Darum muB jede Entfernung besonders aus-
gerechnet werden. Sind auf einem Luftbild viele Entfernungen
zu berechnen, fertigt man sich einen LinearmaBstab fiir das
betreffende Luftbild an, um mehrere Rechnungen zu vermei-
den. Dieser Mafistab wird nach den gleichen Regeln gezeichnet
wie ein SchrittmaBstab (s. S. 206).

Bei der Entfernungsmessung auf dern Luftbild mufB auBer-
dem der EinfluB des Reliefs beriicksichtigt werden. Betragen
die Hohenunterschiede innerhalb emnes Luftbildes 40 m und
mehr, merkt man bei emnem Vergleich mit der Karle oder dem
Gelédnde, daB die auf dem Luftbild gemessenen Entfernungen
fehlerhaft sind. Es empfiehlt sich daher nicht, die auf dem
Luftbild eines Berggelindes gemessenen Entfernungen ohne
Uberpriifung fur genaue Berechnungen zu verwenden.

@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

57. Dic Auswertung von Lufthildern

Allgemeine Merkmale der Auswertung

wihrend die Arbeit auf topographischen Karten durcl? die
Kartenzeichen erleichtert wird, miissen die Gelindeobjekte
auf dem Luftbild in jhrem Grundrif erkannt \vfarden. Das
erfordert die Beachtung einer Rethe allgemeingiiltiger Merk-
male.

Die Form der Wiedergabe. Auf einer Senkrechtaufna}}me
erscheinen alle Objekte so, wie sie von oben zu sehen sind.
Dadurch bleiben im allgemeinen die Umnisse erhalten. Das
erleichtert das Erkennen von Gebiiuden, die eine rechteckige
Form haben oder Figuren bilden, die sich aus mehreren Recht-
ecken zusammensetzen, Kleine Fliisse und Biche er@exnen fi]s
gewundene Streifen oder Linien. Kanile unterscheiden sich
von ihnen durch ihre Geradlinigkeit.

Die Grife der Darstellung. Wenn man den MaBstab des
Luftbildes und die Ausdehnung der Objekte auf dem Luftbild
kennt, kann man leicht ihre taisiichliche GriBe berechnen und
dadurch leichter ihren Charakter erkennen. )

Die Ténung der Darstellung. Die verschiedéflen .Ob]ekt.e
haben auf dem Luftbild unterschiedliche Farbtone, sie var-
jeren zwischen weiB und schwarz. Strafien und Wege sowie
unbebaute Flichen erscheinen auf dem Luftbild in ‘helleren
Farbténen als Griinflichen, Walder und Gewésser. Eine ver-
sumpfte Wiese ist dunkler als eine trockene und emn aus-
gereiftes Getreidefeld heller als ein Kal‘toﬁelf(?ld. ) .

Die gegenseitige Abhingigkeil emnzelner Objekte erleichter
das Lesen der Luftbilder wesentlich. So 1&Bt das Zusammen-
treffen mehrerer Wege an einem FluB vermuten, daB sich art
dieser Stelle eine Furt befindet. Auch die Feuerstellungen t:le1
Artillerie erkennt man an den zu ihnen fiihrenden ._ZufaI:l::
wegen. Nach der Anzahl und Aufstellung der Geschiitze ;em
die Grofe der Einheit (Batterie oder Abteilung) m q
betreflenden Raum ermittelt werden. Proniersperren hegen

hauptsichlich vor der HKL.
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Abb. 122 Panzerspuren auf dem Luftbild

) Hinte"rlassene Spuren. Oft sind auf den Luftbildern Spuren
;m Gelinde zufehen, die vom Einsatz der Panzer und Kraft-
ahrzeuge herriihren. Diese Spuren erméglichen es, die Fahr-

zeuge schnell zu finden. Besonders i i
N gut sind die S Y
Panzern zu erkennen (Abb. 122), paren ven

Abb. 123 Die Bestimmun 7]
g der Gréfe und Art ei jek
nach dem Schatten eines Objektes
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Auch der Schatten hilft beim Auffinden der Objekte. Mit
seiner Hilfe kann man Kirchen, Wasser- und Aussichisturme,
Benzintanks, Gasometer usw. gut erkennen. Oft kommt es
vor, daB zwei jhrem Charakter nach verschiedene Objekte den
gleichen Grundrif haben (Abb. 123). In solchen Fillen kann
die Form und GroBe des Schattens Klarheit schaffen. Auch
Gegenstiinde, die wegen ihrer geringen GroBe auf dem Luft-
bild mit bloBen Augen micht zu sehen sind, kénnen durch
inren Schatten gefunden werden. Schatten von Telegrafen-
masten bezeichnen zum Beispiel den Verlauf einer Nach-
richtenlinie. Ohne diese Schatten ist es schwer, die Masten
iiberhaupt zu sehen.

Neben diesen Erkennungsmerkmalen gibt es noch einige,
die nur bestimmien Objekten eigen sind.

Die topographische Auswerlung von Luftbildern

Die Darstellung von Ortschaften auf Luftbildern “éhnelt
threr Darstellung auf Karten mit grofem MaBstab. Es ist auf

e st e g
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Luftbildern verhdltnismifig einfach, jhre duBeren Umrisse 7y
erkennen und sie nach ihrem Aufbau in Stidte, Dérfer und
Siedlungen zu unterscheiden. Auch die Lage gréBerer Ge.
béude, Parks, Gemiisegiirten usw. lifit sich gut ermitteln, Die
Gebdude erscheinen auf den Luftbildern als Rechtecke, neben
denen 1hre Schatten zu sehen sind.

Stddte erkennt man an der grofien Anzahl von Strafien und
Gassen. Sie liegen mehr oder weniger rechiwinklig zuein-
ander und bilden einzelne Héuserblocks. Im Zentrum der
Stadt sind gewdhnlich Plitze und groBe Gebiiude, Industrie-
betriebe innerhalb einer Stadt sind an der groBen Fliche er-
kenntlich, die sie einnehmen, ferner an Schornsteinen, breiten
Zufahrtsstrafien, Gleisanschliissen und an der
Hauptanlagen (Abb. 124),

Kleinstidte sind auf Luftbildern an den charakteristischen
engen und winkligen StraBen sowie an den verhiiltnismaBig
kleinen Gebiuden zu erkennen. Innerhalb der Stadtgrenzen
liegen hiufig gréBere Gemiisegirten und Griinanlagen.

Landgemeinden unterscheiden sich von Stddten durch klei-
nere AusmaBe und weniger StraBen, hiufig verlduft durch

Form der

Acker Gorten  StroBe
StraBe — Garten
Feldscheune
Obstgorten

Abb. 125 Die Darstellung einer lindlichen Siedlung
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Lsenborr  Weg  Hede s

Abb. 126 Die Darstellung des Verkehrsnetzes

rfgrenze
Dorf nur eine StraBe. Unmittelbar an dex;i ‘Dz}iggirm
leil:gen Obstplantagen, Gemiisegéirten und A.cl:‘ler,DX :.Ze T
Hecken und Ziune voneinander getrenntn Slsnc};anenstreifen ”
i ini it einel !
uftbild als diinne Linien mi Scha s e
de}xln LJnglillcl'l)él'fel‘ ist es auBerdem Cha'ramrel~l;:}5;2;5n§b5ude
ifl ;n'g biude an der StraBe stchen, die Wir g
onnge, A
dagegen hinter diesen liegen (Abb. 125). Lid ol paralde
Gemiisegiirten erscheinen auf dem Luft b]hﬁnglg R
Streifen, deren Tonung von der Bebauung ;mc}mn b hart
girten 1'md Plantagen werden als.dunkle e sematigen
umrissenen Grenzen abgebildet, die von el~ e ond.
Netz dunkler Punkte (Biume und Strau;:hel) e i
‘ i ftbildern als A0
erscheinen auf Lu : " linig
d Eiz{]bgaehtgi‘t]e Linien. Sie verlaufen in der Regel g
un .
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und haben lange geschwungene Kurven, Eine Vielzahl von
Gleisen und Weichen 1Bt auf einen Bahnhof schlieflen, Ayt
Luftbildern mit groBem MaBstab kann man mitunter dic Ap.

zahl der Gleise ziihlen, Straflen und Wege schneiden sich mit
Eisenbahnlinien in der Regel im rechten Winkel, Bahnwiirter-
héuschen, die sich meist

an diesen Ubergiingen befinden, er-
scheinen als Rechtecke oder Quadrate in einem hellen Farbton
(Abb, 126).

FernverkehrsstraBen und
helle Linien. (Sie werden
héufig im spitzen Winkel
Gegensatz zu den Eisenba

Am Ufer einzeine — 28
Bayme
LandstraBen bilden im Sommer
von anderen StraBen und Wegen
geschnitten.) Thre Kurven sind im
hnlinien stirker gekriimmt,

Hten FluBarm mit

Abb. 127 Die Darstellung von Gewdssern

FuBwege sind auf Luftbildern als ganz schmale hellgraue
riche zy erkennen. Unm sje zu finden, mus man davon aus-
gehen, daB gje gewdhnlich Ortschaften auf dem kiirzesten
Wege miteinander verbinden und grobe Straﬁenbiegungen
abkiirzen. Im Winter verwandelt sich die Farbe der StraBen
und Wege in ein dunkleres Grau.

Fliisse, Seen und Kanéi]e, ihre Breite und Stromrichtung,
d‘fr Charakter ihrey Ufer sowie Briicken, Anlegestellen und
Luftbildern ebenfalls zy

Ben Seen,
fliche des Wassers, zum Beispiel auf Meeren. ogir (glf:h‘ ]dzn o
e:scheint auf dem Luftbild scheckig, wobei di
schnitte mit den hellen abwechseln. ene Bander mit
Flisse sind auf Luftbildern als ge\u'}nid‘e et
wechselnder Breite zu sehen. Seen.und e o e in h
ihren Ufern, die auf dem Luftbild a.1.s gel e eben
a:elsclhlrenene Li;u'e erscheinen. Kleine Flussebu'nis‘ B e,
gich dfm ihre starken Windunggr: a;.nz: \:Ileiden " Brien
X o N d Biiche d | Erlen
daB ein Teil dieser Fliisse un e
v:rdelcr!‘(t wird. Sandbinke anlsdenhlik:;l:e; R eomngen der
g f dem Luftbild als sel o an den
ggelferl;e:i‘;hungsweise als abgerundete Vorspring
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FluBbiegungen abgebildet, Steilufer sind an ihren Sch.

‘e;ke%r;bar. Kanéile kann man leicht an den scharf ausge ntlen
n Ufern, ihrem gradlinigen Verlauf und durch die gll:iig

bleibende Breite erkennen (Abb, 127).

Kleine Griiben erschein
en a i
dunkle Linien mit viclon oy uf dem Luftbild a_]s gerade

Die Bodenbewachsung. Die

Al:t der Bodenbewachsung 2y Luftbilder erméglichen es, die

erkennen, Es JiBt sich zum Bei-

-Abtora:
Lty

Schrese

Grenze zwischen
Loub-und Spdetnasy
Lovbwald
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Dariiber hinaus kénnen durch einige charakteristische Merk-
male zusitzliche Angaben {iber die Art und Dichte des Waldes
gefunden werden.

wilder und Gebiische sind auf Luftbildern beliebigen MaB- R
stabes zu erkennen. Ein mit Wald bedecktes Geldnde erscheint
auf dem Luftbild als gekdrnte Fliche. Dariiber hinaus sind die
Schatten zu sehen, die von den Biumen am Waldrand ge-
worfen werden. AuBerdem ist zu beachten, daB Laubwilder
eineri helleren Farbton haben als Nadelwélder (Abb. 128).

Schneisen sind als schmale, geradlinige, helle Streifen zu
sehen, die an den Waldréndern enden. Sind es in einem Walde
mehrere, so dhneln sie in ihrer Darstellung einem Quadrat-
netz. Gebiisch und niederer Wald unterscheiden sich vom
Hochwald durch feinere Kérnung.

Stimpfe sind auf Luftbildern als graugeténte Flichen ab-
gebildet. Sie kénnen auf dem Luftbild aus Punkten, Linien,
Streifen oder Flecken bestehen, je nachdem, ob sie in der
Natur mit Gras, Schilf, Moos oder Flechten bedeckt sind. Die
Formen der Siimpfe konnen sehr verschieden sein, meistens
sind sie jedoch langgestreckt oder oval. Sehr dunkle Flecken
an ihrer Oberfliiche zeugen von Wasser und lassen auf Un-
passierbarkeit dieses Sumpfabschnittes schlieBen. )

Eine feuchte Wiese erscheint auf dem Luftbild in einem
gleichmiBigen grauen und eine trockene 1n einem helleren
Ton. Acker heben sich durch ihre regelmiBigen Grenzen gut
ab. Je nach der Saat, der Art der Bebauung und der Jahres-
zeit variieren ihre Farbtone zwischen hell und dunkel.

Das Relief ist auf Luftbildern mit dem bloBen Auge nicht
immer klar zu sehen. Gut sichtbar sind Schluchten, Fliisse, St-eil—
hiinge und Diimme (Abb. 129). Die anderen Formen des Reliefs
kénnen nur mit besonderen Geriten untersucht werden.

N

Die taktische Auswertung von Luftbildern

Zum Unterschied zur topographischen Auswertung be-
schiftigt sich die taktische Auswertung n?lt dem Erkenr(xien
von Konzentrierungsrdumen und Verteidigungsanlagen des )

241

16 Militéirtopographie




@ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

Abb. 129 Die Darstellu

ng d i N
1 Ortschatt; 2 Tal my 9 des Reliefs auf einer Schragq

Flug; 3 Schlucht; 4 Rinne; 5 Gebirgs|

ufnahme
kamm

Gegners sowie mit dem

A iner s
Beobachtungsstellen. uffinden seiner Gefechtsstéinde und

Da die
Genauigkei

2 H—
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release @ 50-Yr 2014/01/15 : CIA-RDP81-01043R003300140008-8

-

8

sperren zu suchen. Eine beselzte Stellung unterscheidet sich
von einer unbesetzten durch die Spuren, die von den Truppen
hinterlassen wurden und schwer zu tarnen sind, zum Beispiel
durch Trampelpfade und Fahrzeugspuren. Von grofler Be-
deutung fiir die Auswertung der taktischen Objekie ist die
Kenntnis ihrer Formen. Feuerstellungen der Artillerie und der
Panzer miissen auf jeden Fall deutlich an ihrem Grundrif
erkannt werden. GroBe Hilfe leistet dabei die Dienstvorschrift
fiir das Pionierwesen. Gridben erscheinen auf Sommerluft-
bildern als dunkle Streifen mit vielen Abzweigungen, die zu
den vor dem Graben liegenden Feuerstellungen fiihren. Diese
Streifen sind von hellen Réndern eingesdumt, die durch die
Brustwehr entstehen, Im Winter ist die Brustwehr nicht zu
erkennen, der Graben tritt jedoch bedeutend schérfer und
Klarer hervor (Abb. 130). Panzergriben sind als gleichmaBige
dunkle Streifen mit scharfen Ecken zu erkennen, die meist
durch helle Riinder (aufgeworfene Erde) begrenzt werden
(Abb. 131).

Betonhocker sind auf Luftbildern groBen MaSBstabes als eine
Vielzahl schwarzer Punkte zu sehen. Auf Luftbildern kleinen
Mabstabes bilden diese Hocker netzartige Streifen. Granat-

Abb. 130 Die Darstellung von Griben und Verbindungsgriben
auf einer Winteraufnahme
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verbunden. Feuerstellungen der Artllerie (Abb. 134) sind an
drei bis vier hufeisenférmigen Grabenstiicken zu erkennen,
die in emer Linie oder in einem Bogen liegen. Von jedem
Grabenstiick filhren Verbindungsgriben zu den Deckungen.
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gaben zur 40, 83, 91, 103, 137, 153,
179, 199, 223, 249

Wiesen 33

Windrose 43

Winkel, Geliinde- 161

—gréBen 139

—messer zur Bestimmung der
Marschrichtungszahl 174, 175

~messung im Geléinde 65

— Seh- 70, 74

X-Achse 141
Y-Wert 142

X-Achse 141
Y-Wert 142

Zahlen/angaben auf Karten 110
—maBstab 93, 154

Zielzuweisung 91, 142, 143, 217
Zirkelschlag 100

Zirner, Adam Friedrich 87
Zuginge, gedeckte 162
Zusatzhohenlinien 134
Zwischenorienticrungspunlite 57-64
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Abkiirzungen
Bahnanlagen.

fLysweschsiellen

Banhnhoie {nicht kizssimene)
Bahnwanerhaussher
Biotksielien

Hahepunkie

Hahesteller

Hguptbannnote (nich* kizssifiiente)
Lageramben

L oksThudden

Swlwerke

Strabenbannnoie
Sreckenwane nIusthe”
Tunne'

Boumgattungen

Birken
Buchen
Eizhen
Erien
Fichten
Kietern
Larchen
Poppeln
Tonnen

Kleine Ackerfiochen
Bergwerke:

— Brounkohien
- En

- Kali

- Sabz

— Stemkohlen
Schochte

Brunnen und Quelien:

Ariesische Brunnen

Brunnen

Heilauellen

OQuellen

Wasserbeholter und Regenwossergruben

Denkméiler:

Desnkmoier (in Verbindung mit Eigennomen)
Ehrentriedhote

Kuburgeschichthiche Denkmiler
Mossengrober

NoturdenkmEler

bnownn
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Fabriken:

Brennereien
— Chemische
Dampfimiihlen
Druckereien

Elektrizitatswerke
Eiswerke

Gaswerke
GieBereien

— Glas
Hammerwerke
Holzbearbeitungswerke
— Kosmetische

~ Leder und Schuh
— Maschinenbau
Molkereien
Nahrungsmittelwerke
Optische Werke

— Papier
Pharmazeutische Werke
— Porzellan
Pumpwerke
Sagemiihlen
Sagewerke
Schiffswerften
Stahlwerke

= Textil
Wasserkraftwerke
Wasserwerke
Walzwerke

— Zement
Ziegeleien
~ Zucker

Férstereien:

Forstwirtschafisbetriebe
Forstinstrukteure
Revierférster
Gebb‘udebeschri’lung:
Anstalt
Badeanstalten
Baracken
Dammwarterhguschen
Elektrische Mihlen
Erholungsheime
Funkstellen
Gestiite
Grenzkommandanturen
Héuser
Heilanstalten
Historische Gebgud
Ruinen
Hiitten
Imkereien

XX

Elektrische Apparatewerke

e (kulturgeschichtliche Denkméler)

== Brn.

= Heilanst.
= K. D.

= R,

= H.

Rat des Beurkes

Rat des Kreises
Rettungsstationen

Sanatorien

Schiffshebewerke

Scheunen

Schlésser

Schulen

Schuppen

Schweineziichtereien

Stalle

StraBenwdrterhduschen
Tankstellen

Teerdfen
Transformatorenhéuschen, Umformer
Umspannwerke
Vog.lschutzwarten
Volkseigene Giiter .
Volkseigene Giiler (Betriebsteile)
Wirtshduser

ZollAimter

Gewdsser:
Anlegenstellen

Badeplatze
Bootsschleppen .
Féhren ohne Kroftantiieb
Féhren mit Kraftantrieb

Furten
Furtengrund, sar}d.lg
Furtengrund, steinig
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Béche (in Verbindung mit Eigennomen)

Fliisse (in Verbindung mit Eigennamen)

Institute {mit Zusatz von Eigennamen) = Inst.
Jagdhauser, Jogdhiitten = Jagdhs., Jagdh,
Jugendheime = Jghm.
Jugendherbergen = Jg. Hb,
Kalkélen = K.O.
Kasernen = Kas.
Kinderheime = Kindhm,
Klgster = Kilost,
Kraftstofflager == Kitsligr.
Kronkenhduser = Krkhs.
Kulturhollen = Kulth.
Kurhduser = Kurhs.
Landwirtschaltliche Produkti hoften = LPG.
Lohmiihlen = LM
Maschinen-Traktoren-Stationen = MTS,
Museen = gg:
Obseivatorien = Qes
Olmiihlen =L
Pavillons = Bov.

= Ber.

= Kr

= Rellgs. Stat,
= San.

= Schiffshw.
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Furtengrund, lehmig 4 Romergib
& Verbind it Ei . Romergrober hze

Sé?::n i Ver 3 ; Schunzgen (in Veibindung mit Eigennamen) gzh-eﬂst
Insel SchieBstande S P
Inseln Sprel- und Sportplotze Spr Sch
Kangle Sprungschanzen Stad
Stadions Tp

Klippen "
Magnetabweichungen, westliche Tngonometnischer Pun

Magnetabweichungen, dstliche
Miindungen
Pegel
Schleusen
Schleusen aus Holz (in Verbindung m d. Kortenz.)
Schleusen aus Stein (in Verbindung m. d. Kartenz.)
Schleusen aus Beton (in Verbindung m. d. Kartenz.)
Schleusen aus Eisen (in Verbindung m. d. Kartenz.)
Seen (in Verbindung mit Eigennamen)
Stromschnellen
Teiche (in Verbindung mit Eigennamen)
Timpel
Unterwasserwehre ous Holz (in Verbindung
dem Kartenzeichen)
Unterwosserwehre aus Stein (in Verbindung
dem Kartenzeichen)
Unterwasserwehre ous Beton (in Verbindung
dem Kartenzeichen)
Unterwosserwehre ous Eisen (in Verbindung
dem Kartenzeichen)
Wasserfille
WassermeBstationen

StraBendeckenmaterial:

Asphaitdecke
Betondecke
Steinpflaster
Schotterdecke

ige Bauten:
Tuninarlige Bau AT

Aussichtsturme - Beob T
Beobachtungsturme o
Wasserturme

[N NN N A
SHOUmEn

o

er Bergwerke) die aufer Betrieb sind. z B

[}

£ @ v T

Wirtschoftliche Anlagen (ouB :
Windmithlen usw. erholten die Abkurzung ©

Geographische Namen:

in \ ind! mit Eig
Gruben und Schichte: Berg, Berge (in Ver
birge
Grotten Gobirg

Hshlen Grund
Kiesgruben

Lehmgruben Tal
Salzgewinnung (oberirdisch) Wald
Salinen und Gradierwerke
Sandgruben

Schéchte

Steinbriiche

Stollen

Tongruben

Beschriftung fiir markante Kartenzeichen:

Astronomische Punkte
Burgwille

Hiinengraber

Meilensteine
Naturschutzgebrete
Nivellementspunkte
Opfersteine (Kulturdenkméler)
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